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Dotyczy: WTP do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej z siegaczami w
dzialce nr 21/2 w m. Ruszowice.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Urzgd Gminy Glogow informuje:

- wyrazamy zgode na dostawe wody i zapewniamy odbior $ciekéw na warunkach

ogoblnie obowigzujacych na terenie Gminy,

sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z rur z tworzywa sztucznego do sieci

kanalizacyjnej 200 mm, wskazanej na zalaczonym planie kolorem bragzowym,

sie¢ wodociggowa nalezy projektowa¢ z rur PE do sieci wodociggowej 110 mm,

wskazanej na zalagczonym planie kolorem niebieskim,

siegacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé do projektowanej sieci z rur z

tworzywa sztucznego,

na w/w sieci nalezy opracowac projekt techniczny, projekt techniczny nalezy

uzgodnié w tutejszym Urzedzie,

- projekt techniczny winien zawiera¢ w szczegolnosci: plan zagospodarowania terenu,
profil projektowanej sieci w skali 1:100 oraz niezbedne schematy punktéw
szczegotowych,

- projekt techniczny opracowuje osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania w
branzy instalacyjno-sanitarnej,

- w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej instalacji z innym uzbrojeniem,
projekt winien zawiera¢ uzgodnienie odpowiedniego wlasciciela urzadzen lub
protokét ZUD,

- projekt winien zawiera¢ zgodg wszystkich wlascicieli dzialek przez ktore bedzie
przebiegac sieé

- wpigcie sieci do sieci wodociagowe] nalezy wykonaé za pomoca trojnika i zasuwy
miekkouszczelniajacej,

- wszelka projektowang armatur¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z
uszczelnieniem migkkouszczelniajgcym,

- uzbrojenie na sieci wodociggowej oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na
budynku bgdz stupku zgodnie z PN-86/B-09700,

]



- na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowa¢ hydranty zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami,

- studnie na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac jako wlazowe, zwi¢czone
wiazem kanalizacyjnym typu cigzkiego,

- projektowane siegacze zakonczy¢ na granicy dzialki drogowej (lokalizacja w
uzgodnieniu z wlascicielami dziatek przyleglych),

- zabrania si¢ wpinania do sieci kanalizacyjnej i prowadzenia zrzutu wod
deszczowych z budynku i pesesji,

- przed rozpoczeciem robot ziemnych w obrebie sieci nalezy w terminie 7 dni zglosic
pisemnie rozpoczgeie prac,

- po wykonaniu robot przed zasypka nalezy zglosi¢ przylacza do przegladu
technicznego w Urzgdzie Gminy,

- do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawcza,
wykonang przez uprawnione biuro geodezyjne,

- WTP wazne sg przez okres 24 miesiecy od dnia wystawienia. Po uplywie tego
terminu nalezy wystapi¢ o uaktualnienie warunkow.
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