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Opis aukcji

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Grodźcu Małym.

2. Przedmiot zamówienia opisują następujący kody Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 45233120-6,45111290-7; 45100000-8, 45111000-8, 45233200-1, 45233220-7,
45112710-5

3. Zakres robót uwzględnia:

1.1 Planowana przebudowa będzie obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej (
zmiana parametrów technicznych drogi) w zakresie niewymagającym zmiany pasa
drogowego. Zakres planowanych robót budowlanych:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej – proj. szerokość jezdni: 3,50m, pobocza utwardzone
szer. 0,75cm

1.2 Planuje się przebudowę nawierzchni drogi gminnej o łącznej długości L=375,20m
wraz z poboczem. Jezdnia po przebudowie będzie posiadała szerokość 3,50m oraz
spadek poprzeczny daszkowy o max. wartości 2%. Spadek podłużny dostosowany do
istniejących spadków terenu. Przebieg drogi wykonać zgodnie z załączonym
schematem, pobocza planuje się jako utwardzone przepuszczalne o szerokości max.
0,75 m. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej.

1.3 Projektuje się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi klasy D o prędkości
projektowej 30km/h. Spadki poprzeczne 8% na poboczach.

1.4 Planuje się zachowanie istniejącej niwelety drogi gminnej – zachowanie
istniejących spadków podłużnych. Sposób odwodnienia drogi pozostaje bez zmian, tzn.
poprzez spadki oraz pobocza na teren nieutwardzony w pasie drogowym.

1.5 Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi gminnej:

1.5.1 koryto pod warstwy konstrukcyjne gr. 30cm

1.5.2 warstwa odsączającej z piasku gr.10cm

1.5.3 warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych 0-31,5mm- 20cm

1.5.4 połączenie między warstwowe – skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,5kg/m2
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1.5.5 warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W g. 4cm

1.5.6 połączenie między warstwowe - skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,36kg/m2

1.5.7 warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 gr. 3cm

Czas aukcji
Data: 12.10.2017
Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:00:00
Godzina zakończenia aukcji: Nie dotyczy
Czas trwania aukcji: Nie dotyczy

Reguły aukcji
Aukcja holenderska. 
Czas na decyzję: 30 sekund
Cena wyjścia: 180000 PLN 
Cena maksymalna: 236514.44 PLN 
Postąpienie: 10000 PLN 

Widok
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
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Uczestnicy

Lp. Nazwa
oferenta

Osoba
kontaktowa

Nr
telefonu

Telefon
komórkowy E-mail

1.
Przedsiebiorstwo
Budownictwa
Drogowego
Sp.zo.o

Ksawery
 Kossowski 602271604 przetargi@pbd.glogow.pl

2.
Firma
Budowlana
FOBIS Sp. z o.o.

Paweł Majchrzycki 48-76-
7291910 501817361 fobis.lubin@wp.pl

Wyniki

Lp. Nazwa
oferenta

Cena
wyjściowa

Oferta
ostateczna

Różnica
%

Różnica
wartościowa

Godzina
złożenia oferty

Brak wyników do wyświetlenia
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