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OPIS TECHNICZNY 
 

1.Podstawa opracowania  
a) Zlecenie Wykonawcy robót. 
b) Mapa zasadnicza w skali 1:500. 
c) Program funkcjonalno – użytkowy i IDW. 
d) Uzupełniające pomiary geodezyjne  
e) Inwentaryzacja ulicy. 
f) Uzgodnienia międzybranżowe. 
g) Geologia inżynierska opracowana przez firmę Geotechnologia S.C Oborniki Śląskie, na 

potrzeby projektu 
h) RMTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 
i) Uzgodnienie z DSDiK Wroław nr ID.7812.08.2017 z 07.04.2017 
j) PW branży drogowej dla przedmiotowego zadania 
k) obowiązujące normy, wytyczne i przepisy 

 
2. Stan istniej ący  
 Doga wojewódzka nr 292 w miejscowości Przedmoście jest jednojezdniową drogą o 
nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni w obrębie miejscowości wynosi około 6,25 m. 
Wzdłuż drogi znajdują się pobocza gruntowe i rowy przydrożne. Na analizowanym odcinku 
znajdują się zatoki autobusowe o szerokości 3,00m. Do przystanku piesi muszą dostać się 
istniejącymi poboczami, brak chodników.  
 Odwodnienie drogi na przedmiotowym skrzyżowaniu jest powierzchniowe do 
istniejących rowów przydrożnych. Rowy oraz znajdujące się na nich przepusty wymagają 
profilacji i przebudowy  
 W obszarze objętym opracowaniem z sieci uzbrojenia podziemnego znajdują się.: 

• sieci teletechniczne 
• sieci energetyczne 
• sieć oświetleniowa 
• sieć gazowa 
• sieć wodociągowa 

Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 292 nie wchodzi w 
kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

 
3. Warunki geotechniczne  
 Budowa geologiczna została rozpoznano na podstawie 4 odwiertów wykonanych do 
głębokości 2,00 m ppt  
 Na podstawie badań geotechnicznych stwierdzono: 

− występowanie pod warstwą wierzchnią ,do głębokości 0,4-0,8 nasypu 
niekontrolowanego, składającego się z gleby, gruzu, kamieni oraz piasków gliniastych i 
średnich 

− pod warstwą nn, nawiercono do głębokości 1,8-2m pyły i gliny pylaste 
− występowanie wody gruntowej stwierdzono w otworze nr 4 na rzędnej 86.01 

(głębokość 1,5m ppt)) 
 Na postawie wykonanych odwiertów i badań makroskopowych oraz analizy poziomu 
występowania zwierciadła wody gruntowej określono warunki gruntowe jako proste. 
  
4. Rozwi ązania projektowe 
 W ramach niniejszego projektu przewiduje się zaprojektowanie odwodnienia jezdni po 
wybudowaniu projektowanego chodnika. 
 W celu realizacji tego zadania wykonać należy następujące prace : 
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a) zarurowanie fragmentu rowu po wschodniej stronie jezdni, w rejonie zatoki autobusowej 

przy szkole wraz z połączeniem projektowanego przewodu z istniejącym przepustem 
 W związku z przewidywaną budową chodnika zaprojektowano zarurowanie rowu, 
drenokolektorem z rur strukturalnych z PE d500 w klasie SN8, ze szczelinami w układzie 
ssąco-zbierającym (MP).  Do drenokolektora podłączyć należy wpust uliczny oznaczony jako 
wd1, który razem z drenokolektorem, odbierać będzie wody opadowe z odcinka chodnika i 
jezdni w tym rejonie.  

Ilości wód opadowych dla tego odcinka kształtują się następująco : 
Rodzaj 
zlewni 

Pow [ha] qm wsp. 
spływu 

Q[l/s x ha] 

bitum 0,020 130 0,85 2,21 
kostka 0,011 130 0,825 1,18 

RAZEM ZLEWNIA  3,39 
 Ilości ww. przyjęto dla deszczu o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% ,czasie 
trwania 5 min oraz intensywności 130 l/s x ha. 
 Połączenie drenokolektora z istniejącym przepustem wykonać poprzez użycie kształtki 
przejściowej PE(MP)/PP gładkie oraz manszety typu 2B. Wpięcie rur z PP typu KG do 
trójnika na drenokolektorze wykonać poprzez użycie przejścia KG/rura PE/MP. 
W projekcie zało żono przebieg wysoko ściowy istniej ącego przepustu d500 na 
podstawie rz ędnych istniej ących ko ńcówek rur.  
 

b) odtworzenie rowu przydrożnego (pogłębienie i profilacja) po zachodniej stronie na odcinku 
od istniejącej zatoki autobusowej do końca opracowania 
 W celu zachowania bezpieczeństwa eksploatacji przedmiotowego rowu należy 
przeprowadzić niezbędne prace , związane z konserwacją i remontem istniejącego rowu, 
na odcinku od istniejącej zatoki autobusowej do końca opracowania, obejmujące : 

• przedłużenie istniejącego przepustu o średnicy d500 (spięcie w punkcie 
oznaczonym jako D1) wraz z wykonaniem wylotu, oznaczonego jako w1 

• profilacja i pogłębienie rowu na odcinku w1-w2. Zakłada się uzyskanie 
następujących parametrów rowu : 

o pochylenie skarp - 1:1.5 
o szerokość dna rowu - 0.4m 
o szerokość korony rowu - ok. 2.3m 
o głębokość - około 0,5-0,6m 
o długość - około 74mb 

• odtworzenie przepustu na odcinku w2-w3 wraz z budową ujęcia rowu w2 i wylotu 
w3. Parametry przepustu : 

o średnica d400 (brak możliwości zastosowania większej średnicy ze względu 
na niewystarczające przykrycie rurociągu) 

o typ rury - PP SN16 
o długość - około 21m 

• profilacja i pogłębienie rowu na odcinku w2-r6. Zakłada się uzyskanie 
następujących parametrów rowu : 

o pochylenie skarp - 1:1.5 
o szerokość dna rowu - 0.4m 
o szerokość czynna korony rowu - ok. 2.3m 
o głębokość - około 0,3m 
o długość - około 68mb 

 
Szczegóły dot. sposobu wykonania wylotów i ujęć rowów w dalszej części opracowania. 
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W projekcie zało żono przebieg wysoko ściowy istniej ącego przepustu d500 na 
podstawie rz ędnych istniej ących ko ńcówek rur.  
 
5. Wytyczne monta żowe – cz ęść technologiczna 
5.1  Średnice i materiał rur oraz wykonywanie poł ączeń z istniej ącymi przewodami 
Całość kanalizacji zaprojektowano z rur i kształtek z PP o powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej gładkiej z PP  o sztywności obwodowej SN8-16 - 8kN/m2, zgodnych z normą PN-
EN 13476-2 lub  PN-EN 1852-1., w średnicach 160-400mm. Szczegóły dotyczące klas oraz 
średnic projektowanych rur, zawarto na PZT i profilach podłużnych.  Rury kanalizacyjne 
powinny być wykonane w postaci rur dwuściennych strukturalnych– niekarbowanych ( 
nieżebrowanych ) wykonanych z jednorodnego materiału PP - polipropylenu bez dodatków 
innych tworzyw sztucznych. Producent musi posiadać możliwość dostarczenia Świadectwa 
Odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1, potwierdzającego zgodność z zamówieniem, 
z podaniem wyników badań kontroli odbiorczej. 
Odcinek drenokolektora wykonać z rur strukturalnych z PE d500 w klasie SN8, ze szczelinami 
w układzie ssąco-zbierającym (MP). Kąt wykonania nacięć zawiera się w przedziale 80-180o 
Połączenie drenokolektora z istniejącym przepustem wykonać poprzez użycie kształtki 
przejściowej PE(MP)/PP gładkie oraz manszety typu 2B.  
Połączenie rur z PP z istniejącym przepustem wykonać poprzez użycie manszety typu 2B.  
 
5.2 Studnie, studzienki ściekowe uliczne  
 Na drenokolektorze zaprojektowano studnie betonową o średnicy 1000mm.  
 Dobrano systemową studnie betonową typu ciężkiego, z prefabrykowanych elementów 
z betonu o klasie nie niższej niż C30/37 (wodoszczelność min W8, nasiąkliwość nie większa 
niż 5%, mrozoodporność F150), z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi, 
systemowymi dla danego typu rury. Podstawowymi elementami jej wyposażenia jest komora 
robocza (dno, kręgi, płytą pośrednia, zwężka betonowa)  pierścienie dystansowe, właz, 
stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego montowane fabrycznie lub klamry stalowe o pełnym 
profilu w otulinie PE, przejścia szczelne kanałów przez ściany. Zwieńczenie obiektu 
wykonywać zgodnie z normą PN-EN/124:2000, w studzienkach montowanych w jezdni 
włazem klasy D400. Stosować właz o średnicy 600mm dwu lub czterootworowy z 
wypełnieniem betonowym, samoblokujące bez części ruchomych. Regulacja wysokości 
studzienki z wykorzystaniem pierścieni dystansowych polimerowych.  Położenie włazów 
wyregulować do spadku nawierzchni stosując odpowiednie kliny polimerowe. Pomiędzy 
elementy regulacyjne zwieńczenia (pierścienie , kliny) oraz betonowe elementy studni i właz 
żeliwny należy aplikować masę uszczelniającą np. kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy np. 
LATERBIT BG PLUS, masę polimerową np.SOUDASEAL 235SF lub inne równorzędne 
materiały. Obiekt stanowić będzie przedmiot kompleksowej dostawy na zamówienie u 
wyspecjalizowanego wytwórcy . 
 Maksymalna wysokość nadbudowy pierścieniami nie może przekraczać 45cm razem z 
włazem, co odpowiada ,na przykład 3 sztukom pierścieni regulacyjnych z PP o wysokości 
10cm każdy wraz z włazem h=14cm.  
 Włazy studni montowanych w terenie nieutwardzonym należy zestabilizować opaską 
betonową z betonu C16/20 o wymiarach minimum 2,0x2,0x0,3m  

 W celu odbioru wód opadowych z powierzchni jezdni projektuje się studzienki ściekowe 
uliczne z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 ( B45) o średnicy DN 500 mm , 
wyposażone w  osadniki o wysokości 0,5,  ze zwieńczeniem w postaci wpustów żeliwnych 
typu tradycyjnego ,zgodnych z normą PN-EN124:2008. Montować wpusty klasy C250 z 
rusztem uchylnym zgodnie z PN-EN 124:2000 w strefie przykrawężnikowej. W strefie powyżej 
0,5 m od krawężnika – (skrzyżowania, wjazdy do posesji, zatoki autobusowe) należy 
montować wpusty uliczne w klasie D400.  

Powyżej osadnika zamontować element przyłączeniowy z otworem dla wbudowania 
przykanalika. Otwory winne być wykonane w zakładzie prefabrykacji i posiadać przejścia 
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szczelne dla przykanalików. Beton użyty do produkcji studzienek winien być zwarty, jednolity 
we wszystkich elementach, o nasiąkliwości nie większej od 5 % i wskaźniku w/c nie większym 
od 0,45.  Pozostałe wymagania zgodne z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.  
 Przejścia kanałów przez ściany obiektów należy wykonywać, jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody do wnętrza i eksfiltrację na zewnątrz studzienki ,poprzez 
fabryczne osadzenie w ścianach króćców do rur , identycznych jak materiał wpinanej rury). 
 
5.3 Izolacje antykorozyjne 
Studzienki oraz studzienki ściekowe uliczne, prefabrykowane, wykonane będą z wysokiej 
klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, 
które nie wymagają dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego. Studzienki od strony 
wewnętrznej zabezpieczone fabrycznie powłokami epoksydowymi      
 
5.4 Trasowanie  
Trasy projektowanych rurociągów i rowów winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę 
wykonawcy.  
 
5.5 Profilacja rowu 
5.5.1  Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze obejmują wycinkę roślinności , kolidującej z przebiegiem i funkcją 
rowu. 

 
5.5.2. Roboty ziemne  
 Prace ziemne związane z profilowaniem skarp i dna rowu przewidziano do wykonania 
mechanicznego, przy wykorzystaniu sąsiadującego z rowem terenu.  
 Zakłada sie wywiezienie całości ziemi pochodzącej z wykonania wykopów i 
profilowania skarp i dna rowu.. Do profilacji skarp należy zastosować warstwę piasku, pokrytą 
ziemią urodzajną. 
 Humusowanie powinno być wykonywane od korony do stopy skarpy. Warstwa ziemi 
urodzajnej ,powinna sięgać poza koronę skarpy i stopę skarpy od 5 do 10 cm. Grubość 
pokrycia ziemią urodzajną, powinna wynosić od 10 do 15 cm po zagęszczeniu, w zależności 
od gruntu występującego na powierzchni skarpy.W celu lepszego powiązania warstwy ziemi 
urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy 
należy wykonywać rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o głębokości od 3 do 5 cm, 
w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić 
(pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 
 
5.5.3  Odwodnienie 
 Rów w większości roku charakteryzuje sie okresowym przepływem wód, w czasie 
opadów . Charakter prowadzonych prac pozwala na prowadzenie robót przy niewielkim 
poziomie wód, jednakże zaleca sie wykonywanie robót w okresach suchych. 
 
5.5.4  Roboty umocnieniowe i wyko ńczeniowe 
 Na całej długości przebudowywanego odcinka rowu należy wykonać darniowanie 
skarp. Darniowanie należy wykonywać wczesna wiosna do końca maja oraz we wrześniu, a w 
razie konieczności w październiku. Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być 
dokładnie wyrównana i pokryta warstwa ziemi urodzajnej. Darń układa sie pasami poziomymi, 
rozpoczynając od stopy skarpy. Ze względu na brak dodatkowego zabezpieczenia podstawy 
skarpy, dolny pas darniny powinien być zagłębiony w dno rowu na głębokość od 5 do 8 cm. 
Pasy darniny należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. 
Powstałe szpary należy wypełnić odpowiednio przyciętymi kawałkami darniny. Ułożoną 
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darninę należy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegała 
ściśle do podłoża. 
Płaty darniny należy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niż 16 szt./m2 i nie mniej 
niż 2 szt. na płat. W okresach suchych powierzchnie darniowane należy polewać woda 
w godzinach popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. 
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać woda obsiane powierzchnie. 

 
6.  Część konstrukcyjna 
6.1 Rozwi ązania  ogólne 
Przyjmuje się, że instalacja rurociągów i studzienek realizowana będzie w wykopach liniowych 
i punktowych, oszalowanych na całej głębokości wykopów. Do umacniania wykopów 
stosowane będą typowe obudowy słupowo - płytowe wykorzystywane w metodzie 
podkopywania i pogrążania równolegle z kopaniem.   
W ramach prac przygotowawczych z całego pasa robót ziemnych  należy zdjąć warstwy 
konstrukcyjne istniejących nawierzchni, które po zasypaniu wykopów zostaną odtworzone.  
 
6.2 Wykopy pod ruroci ągi i kanały 
Instalacja kanałów deszczowych wykonywana będzie w otwartych wykopach liniowych 
szerokości minimalnej odpowiednio  
• S=1.50m dla rurociągów d500mm. 
• S=1.20m dla rurociągów d400mm.  
• S=1.00m dla pozostałych rurociągów  
Do umacniania wykopów liniowych stosowane będą systemowe obudowy typu boks bądź 
obudowy słupowo – płytowe z prowadnicami ślizgowymi, np. Kopras przenoszące max parcie 
gruntu przy dnie obudowy wynoszące ok. 20kN/m2.  
 
6.3 Wykopy pod monta ż studzienek kanalizacyjnych 
W miejscach usytuowania studni Dw1000mm oraz studzienek ściekowych ulicznych Dw500, 
wykonywane  będą wykopy punktowe o minimalnych wymiarach  odpowiednio S×L = 2.6x2.6, 
2.4×2.4m i 1.8x1.8m, zapewniających prześwit pomiędzy ścianą studzienki a obudową 
wykopu nie mniejszy niż 0.5m. Do umocnienia wykopów pod montaż studzienek stosowane 
będą typowe obudowy do wykopów punktowych, np. Kopras składające się z słupów 
narożnych, ścian płytowych, ścian segmentowych oraz prowadnic ślizgowych. Zastosowana 
obudowa powinna przenosić max parcie gruntu przy dnie wynoszące ok. 20kN/m2. 
 
6.4 Skrzyżowania kolizyjne 
W obszarze rowu, do którego odprowadzane są ścieki podchodnikowe, oznaczone jako SP1 i 
SP2, znajduje się siec wodociągowa d90. Prace w tym rejonie należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością. Prace na tym odcinku wykonywać należy głównie ręcznie, traktując 
sprzęt mechaniczny wyłącznie jako pomocniczy.  
 
6.5 Wylot do rowu 
 Zaprojektowano wyloty oraz ujęcia rowów w postaci rury przyciętej do skosu skarpy. 
Rury układać według punktu 6.6 Skarpy przy ujęciu i wylotach wyprofilować do pochylenia 
1:1.5 oraz umocnić przez obrukowanie ,na pełną wysokość ,kostką kamienną 18×20cm 
układaną na zaprawie cementowo-piaszczystej 1:2 i spoinowaną. Podłoże pod kostkę 
kamienną na grubości min 10cm należy stabilizować cementem Rm 2.5Mpa. Alternatywnie 
dopuszcza się użycie kamienia łamanego na skarpach. W dnie rowu , dla ujęcia W2, 
wykształcony będzie osadnik o wymiarach L×B×H = 1.5×0.6×0.3m. Krawędzie umocnień 
kamiennych w dnie zamknięte zostaną palisadą z wbijanych (jeden obok drugiego). 
Powierzchnie skarp ponad umocnieniem kamiennym zabezpieczyć poprzez darniowanie na 
płask. 
 Prace wykonywać w porze suchej, przy pustym rowie. 
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6.6   Układanie i obudowa rur  oraz posadowienie ob iektów betonowych 
 Podłoże naturalne pod rurociągi powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, 
naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż 
długości na 1/4 obwodu) o grubości 20cm po zagęszczeniu.  
 W związku ze stwierdzeniem występowania w terenie pyłów, podłoże może nie spełnić 
powyższych parametrów. Dlatego przewiduje się  wykonanie podsypkę piaskową lub żwirową 
o grubości min 10cm ,wzmocnionej ławą grubości ok. 20cm wykonaną z ubitego tłucznia 
kamiennego bądź z warstwy piasku/żwiru w osłonie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 
110g/m2. Pyły należy wymienić w całości na piaski zagęszczone do Is≥0.97 Podłoże pod 
posadowienie rurociągów i studni należy na bieżąco kontrolować przy udziale geologa. 
Ostatnią warstwę w dnie wykopu należy zdejmować bezpośrednio przed wykonaniem 
podsypki.                                                                                                                          
 Pod posadowienie prefabrykowanych studni i studzienek ściekowych ulicznych oraz 
osadnika piasku, na rodzimym podłożu nośnym należy wykonać ok. 15cm warstwę 
podkładową z betonu C12/15 i warstwę wyrównawczą np. z zaprawy M12 (wariantowo 
zamiast wylewki można zastosować typowe płyty prefabrykowane podstudzienne). Pod 
warstwą betonu wykonać wzmocnienie w sposób opisany w akapicie powyżej 
 Podsypki, obsypki zasadnicze i obsypki technologiczne do wysokości min. 30cm ponad 
górną krawędź rury na całej długości instalacji wszystkich sieci należy wykonywać gruntami 
mineralnymi, sypkimi o uziarnieniu ≤18mm rodzimymi (przesianymi) lub dowiezionymi. 
Zagęszczenie podsypki do wskaźnika IS≥0,97 natomiast zagęszczenie obsypki do wskaźnika 
IS≥0,95-0.97 .  
 Zasypki w pozostałej części wykopów (ponad zasypką technologiczną) należy 
wykonywać następująco: 

• do wysokości 50-100cm ponad rurę zasypkę należy wykonywać i zagęszczać lekkim 
sprzętem mechanicznym. Górne warstwy zasypki należy wykonywać zgodnie z 
następującymi zaleceniami: 

•   wykop zasypywać warstwami o grubości 0,15m - 0,20m i zagęszczać z użyciem lekkich 
oraz średnich wibratorów, 

• zasypkę na odcinkach wykopów usytuowanych w nawierzchniach umocnionych dróg i tras 
rowerowych wykonywać do spodu podbudowy nawierzchni gruntami niewysadzinowymi, 
sypkimi z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,97  z zastrzeżeniem, że pod 
drogami ostatnią, ok. 1.0m warstwę zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS≥1,0.  

• zasypkę na odcinkach wykopów przebiegających przez tereny o nawierzchni 
nieutwardzonej (np. tereny zieleni) wykonywać do spodu odtwarzanej warstwy humusowej  
gruntami rodzimymi nośnymi którymi można uzyskać zagęszczenie porównywalne z 
zagęszczeniem podłoża rodzimego  (nie mniejszego niż IS=0,95). Wszelki niedobór 
gruntów rodzimych uzupełnić piaskami dowiezionymi 

 Drenokolektor winien by ć zabezpieczony z boków i od góry obsypk ą żwirow ą o 
maksymalnej średnicy zast ępczej d32 mm na wysoko ść minimaln ą 20cm ponad wierzch 
rury. Obsypki boczne winny  mie ć analogiczn ą grubo ść . 
 Zagęszczanie zasypek wykonywać równomiernie rozłożonymi warstwami przy 
założonej wilgotności naturalnej Wn zawierającej się w granicach 0.95÷1.15Wopt. Odtworzenie 
nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych ujęto w oddzielnej części projektu  
 Roboty budowlano-montażowe (w tym sprawdzenie szczelności) należy wykonać 
zgodnie z - „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. 
Część II – instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Wykonywanie nasypów należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w PN-B-12095 – „Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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6.7 Wytyczne dla realizacji odwodnienia wykopów. 
 W trakcie badań geologicznych nawiercono zwierciadło wody gruntowej, stabilizujące 
się poniżej, przewidywanych rzędnych posadowienia projektowanych kanałów.  Jednak woda 
gruntowa w stanach wysokich stabilizować się może wyżej od stanu stwierdzonego. 
 W związku z tym w trakcie wykonywania robót ziemnych może zajść konieczność 
odwodnienia wykopu, szczególnie w rejonie studni D2 
 Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 W sytuacji wystąpienia wód gruntowych należy stosować odwodnienie 
powierzchniowe. W pierwszej fazie prowadzenia odwodnienia powierzchniowego wodę 
odprowadza się bezpośrednio z wykopu czerpiąc ją ze specjalnych studzienek zbiorczych 
wykonanych np. z rur betonowych φ 0.50m (alternatywnie dopuszcza się  prefabrykaty z 
tworzyw sztucznych).o długości 1.0-1.5m obniżanych jednocześnie z wybieraniem urobku. 
Studzienki zbiorcze winny być usytuowane w najgłębszym miejscu danego odcinka wykopu. Z 
wnętrza studzienek grunt wydobywa się  w miarę opuszczania tak aby jej część górna służyła 
za miejsce czerpania wody a dolną część studzienki należy wypełnić tłuczniem lub żwirem. Do 
pompowania wody wykorzystuje się ustawione na powierzchni terenu typowe pompy 
przystosowane do pompowania wód zanieczyszczonych lub pompy zatapialne. W przypadku 
występowania gruntów drobnoziarnistych po obwodzie obudowy dodatkowo stosuje się 
drenaż, tj. wzdłuż ubezpieczonych ścian wykopu należy wykonać rowki o przekroju 0,25 x 
0,25m i ułożyć w nich rury drenarskie np. PVC DN 113 z filtrem z włókna syntetycznego a 
całość zasypać gruntem dobrze przepuszczających wodę, np. piaskiem grubym. Dany ciąg 
drenarski należy połączyć z studzienkami zbiorczymi. Po ułożeniu sieci i przeprowadzeniu 
próby  szczelności drenaż wraz z studzienkami zostanie zaślepiony i zasypany. 

 Na każde 30m długości roboczej  wykopu spodziewać się można dopływu dennego 
wody gruntowej w ilości 1.5-6.0 l/s, konieczna jest więc pompa zanurzalna o nieco większej 
wydajności i wysokości podnoszenia ok. 10m słupa wody. Faktyczny dopływ denny wody 
gruntowej i optymalny dobór urządzeń odwadniających należy określić na odcinku wykopu 
próbnego.  
 Zaleca się by roboty ziemne i montażowe wykonywane były w okresach suchych przy 
niskim poziomie wód gruntowych.  
 Zrzut wody odprowadzanej z wykopów przewidziano do istniejących rowów drogowych. 
 Wody z odwadniania wykopów przed wprowadzeniem do najbliższego odbiornika 
wykonawca podda podczyszczeniu w przenośnych osadnikach (piaskownikach) 
skrzynkowych, tak aby zawiesina nie przekraczała wartości 100mg/dm3. 
  
7. Odbiory  
Próby szczelności i odbiory prowadzić wg PN-92/B-10735 i  PN-EN 1610:2002 oraz zaleceń 
producenta rur dla kanałów . 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z 
zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z 
użyciem wody (metoda W). 
 Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla rur kanalizacyjnych i osobno 
dla studzienek. 
 Przed przystąpieniem do próby szczelności należy pamiętać o tym , aby wszystkie 
złącza były  odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, a rurociąg zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami. 
Pobór wody do płukania oraz zrzut wody do kanalizacji należy uzgodnić z administratorem 
drogi oraz zakładem wodociągowym. 
Przed odbiorem sieci zgłosić do pomiaru branżowego przez ośrodek geodezyjny oraz 
użytkownika. 
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8. Zalecenia ko ńcowe 
a) Wszystkie prace na czynnych sieciach sanitarnych należy wykonywać w uzgodnieniu i pod 

nadzorem administratora sieci odwodnienia  
b) Przed przystąpieniem do montażu studni należy wstępnie wytyczyć kierunek i wysokość 

krawężnika i obrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie w celu zachowania właściwej 
wysokości montażu oraz konieczności zachowania równoległości krawędzi studni i pokryw 
do krawężnika. 

      Ostateczną regulację wysokościową należy przeprowadzić bezpośrednio przed  
      ułożeniem nawierzchni (po wykonaniu obrzeży i krawężników 
c) W celu prawidłowego funkcjonowania odwodnienia należy regularnie czyścić kanalizację 

deszczową oraz inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglądy określające 
konieczność czyszczenia należy przeprowadzać dwa razy w roku. Przeprowadzenie 
przeglądu należy dokumentować protokołem i przechowywać łącznie z inną dokumentacją 
określającą stan techniczny drogi przez cały okres użytkowania drogi. Konieczność  
dokonania czyszczenia urządzeń odwadniających należy ustalać zgodnie z PN-S-02204. 
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. Grudzień 1997 

d) Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac budowlanych jest zobowiązany do 
wykonania pomiarów kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokościowym ze szczególnym 
uwzględnieniem sprawdzenia włączeń w stan istniejący. W przypadku sieci uzbrojenia 
terenu należy sprawdzić również rzędne przy kolizyjnych przejściach na całej długości 
projektowanej sieci 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz rzędnych 
wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu istniejącego 
określonego wg mapy do celów projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych.  

e) Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z Projektem 
Budowlanym oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu 
zapoznania się z warunkami prowadzenia robót. W szczególności należy sprawdzić 
położenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejących sieci podlegających 
pozostawieniu oraz nowoprojektowanego układu drogowego i nowoprojektowanych sieci 
zarówno w planie jaki i wysokościowo. 

f) Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. Wszelkie roboty przy budowie 
uzbrojenia podziemnego należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz 
prowadzić i dokonywać odbiory zgodnie obowiązującymi normami i przepisami prawnymi :  
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