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OPIS TECHNICZNY 

do projektu organizacji ruchu docelowego 

dla zadania polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 292 

w miejscowości Przedmoście w zakresie budowy chodnika 

 

1. Dane ogólne 

1. Inwestor: Gmina Głogów, ul. Słodowa 2B, 67-200 Głogów 

2. Obiekt: Droga wojewódzka  

3. Branża: Inżynieria ruchu 

4. Jednostka projektowa: E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań 

     ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin 

 

2. Podstawa projektu 

1. Umowa z inwestorem na wykonanie prac projektowych. 

2. Ustawa z dnia 7.07.1994- Prawo Budowlane(Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

5. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500. 

6. Inwentaryzacja terenu wraz z uzupełniającymi pomiarami wysokościowymi 

 

3. Cel i przedmiot opracowania 

 Celem niniejszego opracowania jest poprawa warunków poruszania się 

wszystkich uczestników, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 

w obrębie drogi wojewódzkiej nr 292. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 

w miejscowości Przedmoście w zakresie budowy chodnika. Inwestycja zlokalizowana 

jest na działkach drogi wojewódzkiej. 

 

 

 



4. Charakterystyka drogi i warunków ruchu w układzie istniejącym. 

Obecnie doga wojewódzka nr 292 w miejscowości Przedmoście jest 

jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej, klasy Z. Szerokość jezdni w obrębie 

miejscowości wynosi około 6,25 m. Wzdłuż drogi znajdują się pobocza gruntowe 

i rowy przydrożne. Na projektowanym odcinku znajdują się zatoki autobusowe 

o szerokości 3,00m. Do przystanku piesi muszą dostać się istniejącymi poboczami, 

brak bowiem chodników.  

Średni dobowy ruch roczny w 2015 roku na drodze wojewódzkiej 292 na 

odcinku Głogów- Trzęsów wyniósł 3289 pojazdów/dobę. Rejon inwestycji leży 

w obszarze zabudowanym o prędkości dopuszczalnej do 50 km/h. 

 

5. Projektowane zmiany w organizacji ruchu docelowego. 

Podstawowe parametry techniczne drogi wojewódzkiej nr 292: 

• klasa – Z (zbiorcza) 

• kategoria – wojewódzka nr 292 

• przekrój poprzeczny – daszkowy, wloty na skrzyżowanie jednostronne  

• szerokość drogi – 6,50 m 

• chodnik – 2,00 m 

• pobocza gruntowe – ok. 1,00 m 

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 292 polegająca  

na budowie chodnika rozpoczyna się od strony południowej (od strony Studzionek) na 

wysokości istniejącego przejścia dla pieszych prowadzącego do istniejącej zatoki 

autobusowej, a kończy się po stronie północnej za zatoką autobusową przy wyjeździe 

z Przedmościa w kierunku Głogowa. Przebudowa uwzględnia aktualne potrzeby 

ruchowe mieszkańców tej miejscowości.  

Chodnik wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 292 zaprojektowano po stronie 

wschodniej w miejsce istniejącego pobocza gruntowego. Szerokość chodnika 2,00m.  

 Zaprojektowano również chodnik/peron o szerokości 2,00 m przy istniejącej 

zatoce autobusowej przy szkole. Przewidziano wymianę krawężników betonowych 

przy zatoce. Istniejąca wiata przystankowa nie podlegają przebudowie. Przy 

skrzyżowaniu z drogą gminną zaprojektowano przejście dla pieszych przez północny 

wlot drogi wojewódzkiej prowadzące do boiska sportowego. 

 W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu na  

przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się następujące zmiany 

w docelowej organizacji ruchu: 



I) oznakowanie pionowe: 

- w obrębie przejść dla pieszych ustawione zostaną znaki D-6 „przejście dla pieszych” 

- w obrębie skrzyżowania na wyspie ustawiony zostanie dodatkowy znak A-7 „ustąp 

pierwszeństwa” oraz tablice rozdzielające U-4a. 

- przestawione zostaną znaki D-1, A-7  

II) oznakowanie poziome: 

- P-10 – przejście dla pieszych 

- P-14 – linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów 

- wykonane zostaną nowe piktogramy A-17 

- stare piktogramy przy przejściach dla pieszych przeznaczone są do likwidacji przez 

ruch samochodowy, nie odtwarzać ich przy pracach utrzymaniowych polegających na 

odnawianiu oznakowania poziomego. 

  Lokalizację wdrażanego oznakowania docelowego pokazano na rysunku nr 1  

„Organizacja ruchu docelowego.” 

Wymiary znaków i symboli muszą odpowiadać wymogom „Szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach umieszczania ich na drogach.”  

 Lica znaków należy wykonać z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy 

znaków i tabliczek powinna mieć barwę szarą. Mocowanie znaków na słupkach z rur 

ocynkowanych o średnicy min. 70 mm kotwionych w gruncie na trwałych 

fundamentach. 

 

6. Planowany termin wykonania prac. 

Planowany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu do 30 czerwca 2018 r. 

 

7. Uwagi ogólne. 

− Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 

robót w pasie drogowym a zarazem zgodnie z zatwierdzonymi projektami ruchu 

zastępczego dla poszczególnych etapów robót. 

− Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP. 

 

       Projektant: 

       mgr inż. Ewelina Dragań 
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Plan orientacyjny
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