
E-DRO PROJEKT Ewelina Dragań ul. Szybowa 19, 59-300 Lubin

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i

kolei; wyrównywanie terenu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Przedmoście w zakresie budowy chodnika
ADRES INWESTYCJI   :     dz nr 540, 565, 556/2 - obręb Przedmoście, jedn. ewid. Głogów gmina
INWESTOR   :     Gmina Głogów
ADRES INWESTORA   :     67-200 Głogów, ul. Słodowa 2b
BRANŻA   :     DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Ewelina Dragań - projektant
DATA OPRACOWANIA   :     10.05.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 22

1.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE 1 20
1.2 ROBOTY ZIEMNE 21 22

2 ROBOTY DROGOWE 23 67
2.1 CHODNIKI 23 26
2.2 ZJAZDY PUBLICZNE 27 32
2.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE 33 38
2.4 POBOCZE BITUMICZNE 39 44
2.5 POBOCZE Z KRUSZYWA 45 46
2.6 PROFILOWANIE PRZY ŚCIEKU 47 50
2.7 ELEMENTY ULIC 51 62
2.8 ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW 63 66
2.9 ROBOTY INNE 67 67
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0.2 km 0.20
RAZEM 0.20

2
d.1.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

53 m 53.00
RAZEM 53.00

3
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.2*0.07 m3 3.71
RAZEM 3.71

4
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

5
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeża z betonu m3

poz.4*0.037 m3 0.22
RAZEM 0.22

6
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

32 m 32.00
RAZEM 32.00

7
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 10 cm

m2

8 m2 8.00
RAZEM 8.00

8
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20
cm

m2

8 m2 8.00
RAZEM 8.00

9
d.1.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6
cm

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

10
d.1.

1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - doda-
tek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 14

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

11
d.1.

1

KNR 2-31
0810-05
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 20 cm m2

11 m2 11.00
RAZEM 11.00

12
d.1.

1

KNR 2-31
0810-01

Rozebranie chodnika z kostki betonowej m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

13
d.1.

1

KNR 2-31
0805-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

14
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

<nawierzchnia wzdłuż ścieku/krawężnika do wyprofilowania>197*1.0 m2 197.00
RAZEM 197.00

15
d.1.

1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2
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<nawierzchnia wzdłuż ścieku/krawężnika do wyprofilowania>197*1.0 m2 197.00

RAZEM 197.00
16

d.1.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu destruktu pofrezowego samo-
chodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. grun-
tu I-IV) ponad 1 km

m3

(poz.14+poz.15)*0.10 m3 39.40
RAZEM 39.40

17
d.1.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

<krawężniki>poz.2*0.15*0.3 m3 2.39
<obrzeża>poz.4*0.08*0.3 m3 0.14
<ława pod krawężnikiem i pod obrzeżem>poz.3+poz.5 m3 3.93
<nawierzchnia betonowa>poz.11*0.2 m3 2.20
<nawierzchnia z kostki betonowej>poz.12*0.08 m3 0.32
<nawierzchnia z kostki kamiennej>poz.13*0.08 m3 0.56
<podbudowa z kruszywa>poz.8*0.2 m3 1.60
A  (suma częściowa) ---------------

m3 11.14
<nawierzchnia bitumiczna>poz.7*0.1 m3 0.80
B  (suma częściowa) ---------------

m3 0.80
RAZEM 11.94

18
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3

poz.17 m3 11.94
RAZEM 11.94

19
d.1.

1

dane rynko-
we

Koszty zagospodarowania odpadów - gruz betonowy i kruszywa t

poz.17A*2.3 t 25.62
RAZEM 25.62

20
d.1.

1

dane rynko-
we

Koszty zagospodarowania odpadów - gruz bitumiczny t

poz.17B*2.5 t 2.00
poz.16*2.5 t 98.50

RAZEM 100.50
1.2 ROBOTY ZIEMNE
21

d.1.
2

wycena indy-
widualna
Scalona

Wykonanie wykopów sposobem mechanicznym i ręcznym wraz z wywozem na
odl.do 1 km

m3

<kubatura projektowanych nawierzchni i elemntów ulic>poz.23*0.34+poz.27*
0.5+poz.33*0.43+poz.39*0.60+poz.45*0.10+poz.46*0.10+poz.51*0.15+poz.52*
0.15+(poz.54+poz.55)*0.15*0.3+poz.53+poz.57*0.08*0.30+poz.56+poz.58*
0.15+poz.59*0.15+poz.61*0.4*(0.15+0.2)+poz.65*0.1

m3 329.21

<kubatura rozbiórek>-poz.17A m3 -11.14
RAZEM 318.07

22
d.1.

2

wycena indy-
widualna
Scalona

Załadunek i wywóz gruntu na składowisko wraz z kosztem zagospodarowania m3

poz.21 m3 318.07
RAZEM 318.07

2 ROBOTY DROGOWE
2.1 CHODNIKI
23

d.2.
1

KNR 2-31
0104-07
0104-08

Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o K>8m/dobę i CBR>20% - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

313 m2 313.00
RAZEM 313.00

24
d.2.

1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.23 m2 313.00
RAZEM 313.00

25
d.2.

1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

poz.23 m2 313.00
RAZEM 313.00

26
d.2.

1

KNR 2-31
0503-01
0503-02

Chodniki z mieszanki AC8S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2

poz.23 m2 313.00
RAZEM 313.00
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2.2 ZJAZDY PUBLICZNE
27

d.2.
2

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm m2

46 m2 46.00
RAZEM 46.00

28
d.2.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.27 m2 46.00
RAZEM 46.00

29
d.2.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

poz.27 m2 46.00
RAZEM 46.00

30
d.2.

2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanki AC11W - grubość po zagęszcz. 6 cm m2

poz.27 m2 46.00
RAZEM 46.00

31
d.2.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2

poz.27 m2 46.00
RAZEM 46.00

32
d.2.

2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanki AC8S - grubość po zagęszcz. 4 cm m2

poz.27 m2 46.00
RAZEM 46.00

2.3 ZJAZDY INDYWIDUALNE
33

d.2.
3

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm m2

63 m2 63.00
RAZEM 63.00

34
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.33 m2 63.00
RAZEM 63.00

35
d.2.

3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

poz.33 m2 63.00
RAZEM 63.00

36
d.2.

3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanki AC11W - grubość po zagęszcz. 4 cm m2

poz.33 m2 63.00
RAZEM 63.00

37
d.2.

3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2

poz.33 m2 63.00
RAZEM 63.00

38
d.2.

3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanki AC8S - grubość po zagęszcz. 4 cm m2

poz.33 m2 63.00
RAZEM 63.00

2.4 POBOCZE BITUMICZNE
39

d.2.
4

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm m2

17 m2 17.00
RAZEM 17.00

40
d.2.

4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa 0/63mm stabilizowana mechanicznie - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.39 m2 17.00
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RAZEM 17.00

41
d.2.

4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

poz.39 m2 17.00
RAZEM 17.00

42
d.2.

4

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanki AC16W - grubość po zagęszcz. 6 cm m2

poz.39 m2 17.00
RAZEM 17.00

43
d.2.

4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2

poz.39 m2 17.00
RAZEM 17.00

44
d.2.

4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanki AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm m2

poz.39 m2 17.00
RAZEM 17.00

2.5 POBOCZE Z KRUSZYWA
45

d.2.
5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Pobocze z kruszywa 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

146 m2 146.00
RAZEM 146.00

46
d.2.

5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Uzupełnienie nawierzchni na połączeniu zjazdu z nawierzchnią tłuczniową kru-
szywem kruszywem 0/31,5mm gr.10 cm

m2

35 m2 35.00
RAZEM 35.00

2.6 PROFILOWANIE PRZY ŚCIEKU
47

d.2.
6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją asfaltową m2

197 m2 197.00
RAZEM 197.00

48
d.2.

6

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanki AC16W - grubość po zagęszcz. 6 cm m2

poz.47 m2 197.00
RAZEM 197.00

49
d.2.

6

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową m2

poz.47 m2 197.00
RAZEM 197.00

50
d.2.

6

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanki AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm m2

poz.47 m2 197.00
RAZEM 197.00

2.7 ELEMENTY ULIC
51

d.2.
7

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm pod kra-
weżnikami

m2

(poz.54+poz.55)*0.3 m2 51.90
RAZEM 51.90

52
d.2.

7

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(poz.54+poz.55)*0.3 m2 51.90
RAZEM 51.90

53
d.2.

7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(poz.54+poz.55)*0.065 m3 11.25
RAZEM 11.25

54
d.2.

7

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

114 m 114.00
RAZEM 114.00
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55

d.2.
7

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

56
d.2.

7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m3

poz.57*0.03 m3 5.61
RAZEM 5.61

57
d.2.

7

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

187 m 187.00
RAZEM 187.00

58
d.2.

7

KNR 2-31
0109-03
0109-04
analogia

Warstwa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.15 cm pod ście-
kiem

m2

poz.61*0.4 m2 44.00
RAZEM 44.00

59
d.2.

7

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.61*0.4 m2 44.00
RAZEM 44.00

60
d.2.

7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod ściek betonowa zwykła m3

poz.61*0.15*0.4 m3 6.60
RAZEM 6.60

61
d.2.

7

KNR 2-31
0608-07

Ścieki uliczne z kostki kamiennej 18x20 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - 2 rzędy; kostka z magazynu DSDiK w Wądrożu Wlk.

m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

62
d.2.

7

KNR 4-04
1104-01
1104-03 

Koszt załadunku i dowozu kostki kamiennej 18x20 z magazynu DSDiK - odleg-
łość 66 km

t

poz.61*0.4*0.463 t 20.37
RAZEM 20.37

2.8 ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW
63

d.2.
8

kalkulacja in-
dywidualna

Koszt nabycia humusu m3

poz.64 m3 71.10
RAZEM 71.10

64
d.2.

8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

poz.65*0.1 m3 71.10
RAZEM 71.10

65
d.2.

8

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

711 m2 711.00
RAZEM 711.00

66
d.2.

8

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

poz.65 m2 711.00
RAZEM 711.00

2.9 ROBOTY INNE
67

d.2.
9

kalkulacja in-
dywidualna
Scalona

Renowacja rowu wraz z zagospodarowaniem odpadów m

143 m 143.00
RAZEM 143.00
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