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E-DRO Projekt Ewelina Dragań ul. Szybowa 19 59-300 Lubin

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Przedmoście w zakresie budowy chodnika 
ADRES INWESTYCJI   :     540, 565, 556/2 – obręb Przedmoście, jedn. ewid. Głogów gmina 
INWESTOR   :     Gmina Głogów 
ADRES INWESTORA   :     67-200 Głogów, ul. Słodowa 2B 
BRANŻA   :     Odwodnienie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Renata Rybarczyk - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA   :     20.04.2017
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Data opracowania
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR_KD_Przedmoście DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE 1 5
2 ROBOTY SIECIOWE 6 21
3 UJĘCIA/WYLOTY 22 24
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PR_KD_Przedmoście PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-03.02.02 Ręczne i mechaniczne roboty ziemne wykonywane na odkład wraz z  robotami

pomiarowymi, umocnieniem i odwodnieniem  wykopu oraz  podwieszeniem sieci
obcych

m3

<w2-w3>1.20*((0.96+0.84)/2+0.30)*20.70 m3 29.81
<D2-D3>1.50*((0.90+0.90)/2+0.30)*(27.07-1.20) m3 46.57
<td1-wd1>1.00*((0.71+0.90)/2+0.30)*(2.75-0.90) m3 2.04
<Studnie DN500>1.80*1.80*(0.70+0.70) m3 4.54
<Studnie DN1000>2.40*2.40*(0.90+0.30) m3 6.91
<wyloty/ ujęcia>12 m3 12.00

RAZEM 101.87
2

d.1
D-03.02.02 Wywóz nadmiaru urobku na składowisko wykonawcy wraz z załadunkiem i roz-

ładunkiem oraz kosztem zagospodarowania
m3

poz.1 m3 101.87
RAZEM 101.87

3
d.1

D-03.02.02 Koszt zakupu i dowozu gruntu m3

poz.4 m3 12.17
RAZEM 12.17

4
d.1

D-03.02.02 Zasypywanie wykopów linowych i obiektowych m3

<w2-w3>1.20*((0.96+0.90)/2+0.30-<śr gr. bud. naw>0.35)*20.70 21.86
<D2-D3>1.50*((1.25+1.00)/2+0.30-<śr gr. bud. naw>0.35)*(27.07-1.20) 41.72
<td1-wd1>1.00*((0.87+0.74)/2+0.30)*(2.75-0.90) 2.04
<Studnie DN500>1.80*1.80*(0.74+0.70) 4.67
<Studnie DN1000>2.40*2.40*(1.25+0.30) 8.93
<wyloty/ ujęcia>12 12.00
A  (obliczenia pomocnicze) =========

91.22
kub. wbudowana
<kubatura  wpustów>3.14*0.3*0.3*(0.74+0.70) 0.41
<kub. studni DN1000>3.14*0.65*0.65*(1.25+0.30) 2.06
poz.6 7.18
poz.7 14.35
poz.8A 31.88
poz.9A 23.17
B  (obliczenia pomocnicze) =========

79.05
poz.4A-poz.4B m3 12.17

RAZEM 12.17
5

d.1
D-03.02.02 Rozebranie istniejącego przepustu wraz z kosztem zagospodarowania odbadów

z rozbiorki
m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

2 ROBOTY SIECIOWE
6

d.2
D-03.02.02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm - podsypka piasko-

wa
m3

<kanał fi 500>1.50*0.10*(poz.10+poz.11) m3 4.21
<kanał fi 400>1.20*0.10*poz.12 m3 2.48
<kanał fi 160>1.00*0.10*poz.13 m3 0.28
<studnia DN1000>3.14*0.75*0.75*0.10 m3 0.18
<studzienka DN500>3.14*0.30*0.30*0.10 m3 0.03

RAZEM 7.18
7

d.2
D-03.02.02 Podłoża pod kanały i obiekty z ubitego tłucznia kamiennego  gr. 20  cm m3

<kanał fi 500>1.50*0.20*(poz.10+poz.11) m3 8.42
<kanał fi 400>1.20*0.20*poz.12 m3 4.97
<kanał fi 160>1.00*0.20*poz.13 m3 0.55
<studnia DN1000>3.14*0.75*0.75*0.20 m3 0.35
<studzienka DN500>3.14*0.30*0.30*0.20 m3 0.06

RAZEM 14.35
8

d.2
D-03.02.02 Obsypka kanałów do wys. 20 cm ponad wierzch rury - obsypka żwirowa o mak-

symalnej średnicy zastępczej d32mm
m3

<kanał fi 500>1.50*0.80*poz.10 31.88
A  (obliczenia pomocnicze) =========

31.88
<kub. rur>
3.14*0.30*0.30*poz.10 7.51
B  (obliczenia pomocnicze) =========

7.51
poz.8A-poz.8B m3 24.37

RAZEM 24.37
9

d.2
D-03.02.02 Obsypka kanałów do wys.30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem nabycia

piasku i zagęszczeniem
m3

<kanał fi 500>1.50*0.90*(poz.11) 2.03
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<kanał fi 400>1.20*0.80*poz.12 19.87
<kanał fi 160>1.00*0.46*poz.13 1.27
A  (obliczenia pomocnicze) =========

23.17
<kub. rur>
3.14*0.30*0.30*poz.11 0.42
3.14*0.25*0.25*poz.12 4.06
3.14*0.08*0.08*poz.13 0.06
B  (obliczenia pomocnicze) =========

4.54
poz.9A-poz.9B m3 18.63

RAZEM 18.63
10

d.2
D-03.02.02 Drenokoletor z rur strukturalnych PP d500 SN8 ze szczelinami w układzie

ssąco-zbierającym (MP)
m

27.07-0.50 m 26.57
RAZEM 26.57

11
d.2

D-03.02.02 Przepust z rur PP SN16 d500 m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

12
d.2

D-03.02.02 Przepust z rur PP SN16 d400 m

20.70 m 20.70
RAZEM 20.70

13
d.2

D-03.02.02 Kanały/ przykanaliki  z rur PP SN8 o śrenicy nominalnej  fi 160 mm m

2.75 m 2.75
RAZEM 2.75

14
d.2

D-03.02.02 Trójnik PP DN500/160 szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

D-03.02.02 Wykonanie połączenia proj. drenokolektora DN500 z istniejącym przepustem -
kształtka przejściowa + manszety typu 2B

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2

D-03.02.02 Wykonanie połączenia proj. przedłużenia przpustu  DN500 z- kształtka przej-
ściowa + manszety typu 2B

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2

D-03.02.02 Wykonanie połączenia przykanalika  DN160 z trójnikiem z rur strukturalnych -
kształtka przejściowa

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2

D-03.02.02 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

2.75 m 2.75
RAZEM 2.75

19
d.2

D-03.02.02 Studzienki ściekowe uliczne  o śr. DN 500 mm z elementów prefabrykowanych
z betonu  C35/45  wyposażone w osadniki o wysokości 0,5 m zwieńczone wpus-
tami żeliwnymi   TYP TRADYCYJNY klasy C-250, z zamontowanym elementem
przyłączeniowym z otworem dla zamontowania przykanalika z przejściem
szczelnym z fabrycznie osadzonym króćcem do rur PP ; studnie montowane na
podłożu betonowym

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

20
d.2

D-03.02.02 Dostawa i montaż - studni rewizyjnej betonowej DN1000 z betonu o klasie nie
niższej niż C30/37 z typowych elementów prefabrykowanych; dolna część stu-
dzienek wraz z zabudowanymi przejściami szczelnymi  i króćcami dostudzienny-
mi, z włazami kl C-250, regulacja wysokości studni z wykorzystaniem pierścieni
dystansowych polimerowych montowana na podbudowie  z betonu C12/15 wy-
poziomowanej warstwą wyrównawczą z zaprawy cemntowej M12

szt

1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2

D-03.02.02 Profilacja i pogłębienie rowu; w poz. należy ująć niezbędne roboty ziemne (po-
głębienie skarp i dna rowu do wymaganych parametrów) wraz z kosztem zagos-
podarowania urobku, profilowanie skarp warstwą piasku pokrytą ziemią urodzaj-
ną oraz darniowanie skarp

m

<w1-w2>74.00 m 74.00
<w2-r6>68.00 m 68.00

RAZEM 142.00
3 UJĘCIA/WYLOTY

22
d.3

D-03.02.02 Stabilizacja podłoża cemnentem Rm- 2,5MPa gr. 10 cm m2

30.00 m2 30.00
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RAZEM 30.00
23

d.3
D-03.02.02 Umocnienie skarp i dna rowów kostką kamienną 18x20 cm na zaprawie cemon-

towo-piaszczystej 1:2
m2

30.00 m2 30.00
RAZEM 30.00

24
d.3

D-03.02.02 Zabudowanie skarp wykopów - palisada z pali śr. 100 mm dł. 1.0  m m

10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
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