
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CADI-
MA Paweł Macher

67-200 Głogów ul. Oriona 1/13

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa i rozbudowa  - dostosowanie budynku na potrzeby Urzędu Gminy Głogów -

oddymianie klatek schodowych
ADRES INWESTYCJI   :     67-200 Głogów ul. Piaskowa 1
INWESTOR   :     GMINA Głogów
ADRES INWESTORA   :     67-200 Głogów ul. Słodowa 2b
BRANŻA   :     elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     PHU CADIMA Paweł Macher , ul. Oriona 1/13, 67-200 Głogów
DATA OPRACOWANIA   :     2017-04-28

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ...................................    % R+S
  Zysk [Z] ..........................................................    % R+M+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..........................................................    % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2017-04-28

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PUP UG Oddymianie.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Oddymianie klatkek schodowych
1

d.1 kalk. włas-
na

Podłączenie systemu oddymaiania klatek schodowych do centrali
sygnalizacji pożarowej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR AL-01
0101-01

Montaż kompaktowej centrali sterującej oddymianiem szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

3
d.1

KNR AL-01
0103-04

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

4
d.1

KNR AL-01
0105-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta prze-
kaźnikowa

szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

5
d.1

KNR AL-
010206-
06analogia

Montaż czujki specjalnej - zalania wodą szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

6
d.1

KNR AL-
010109-01

Montaż akumulatora szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

7
d.1

KNR 7-08
0301-01

ANALOGIA Układy sterowania elektrycznego - siłownik do okien prze-
widzianych do napowietrzania

ukl.

3 ukl. 3
RAZEM 3

8
d.1

KNR 7-08
0301-01

ANALOGIA Układy sterowania elektrycznego - siłownik do okien prze-
widzianych do oddymiania

ukl.

4 ukl. 4
RAZEM 4

9
d.1

KNR 7-08
0301-01

ANALOGIA Układy sterowania elektrycznego - napęd drzwiowy ukl.

1 ukl. 1
RAZEM 1

10
d.1

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych- przycisków w wyko-
naniu zwykłym

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

11
d.1

KNR 5-06
1609-03

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych- przycisków przewie-
trzania

szt.

4 szt. 4
RAZEM 4

12
d.1

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów li-
niowych

szt

2 szt 2
RAZEM 2

13
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

2 po-
miar

2

RAZEM 2

2 Oprzewodowanie

14
d.2

KNNR 5
1207-03

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie m

160+50+30+70+70 m 380.000
RAZEM 380.000

15
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej

m3

0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380

16
d.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m
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380 m 380.000
RAZEM 380.000

17
d.2

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe YnTKSYekw 1x2x0,8 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

160 m 160
RAZEM 160

18
d.2

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe OMY 4x1 układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie

m

50 m 50
RAZEM 50

19
d.2

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe YDY 3x1 układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie

m

30 m 30
RAZEM 30

20
d.2

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe HTKSHekw 3x2x05 PH90 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w betonie

m

50+20 m 70
RAZEM 70

21
d.2

KNNR 5
0205-04

Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 PH90 układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

m

30+40 m 70.000
RAZEM 70.000

22
d.2

KNNR 5
1301-
01analogia

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia po-
miar

24 po-
miar

24

RAZEM 24

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 11100


