
UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE
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przewód rurowy

podsypka zagęszczona
do Is=0,95

D
z

obsypka ochronna rury
z piasku bez grud i kamieni
- wykonywać warstwami gr. 15 cm,
zagęścić do Is=0,93

zasypka z gruntu rodzimego
wykonywać warstwami gr. 30 cm,
zagęścić do Is=0,95
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Nazwa rysunku: Rysunek nr:

Skala:

Data:

8
1:20

06.2017

inż. Marcin Rogal

Sprawdzający:

UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

Inwestor:

Podpis:

Opracowanie:

Podpis:

Podpis:

Probus   
Nieruchomosci

ul Św. Kazimierza 4 lok 1, 42 200 Częstochowa
 nip: 9490249093, tel 509 521 710

Projekty instalacji sanitarnych oraz budownictwa drogowego

Sanitarna
Branża:

Temat:

mgr inż. Łukasz Mirczak
upr. nr: SLK/1059/PWOS/05

Projektant branży sanitarnej:

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ul. Rubinowej w Ruszowicach, gm. 
Głogów.
dz. nr ewid.: 20/5 i 21/2 obręb Ruszowice

Gmina Głogów
ul. Słodowa 2B
67-200 Glogów


