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NAZWA TEMATU: Przedmoście/Bytnik, gm. Głogów – 

Budowa przepompowni ścieków    

                      Zał. nr 3.1 

NR OTW. P1 
 

DATA WYK:  22.05.2019r.     
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Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez  

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw 

Opracowała: mgr Anna                                                        
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NAZWA TEMATU: Przedmoście/Bytnik, gm. Głogów – 

Budowa przepompowni ścieków    

                      Zał. nr 3.2 

NR OTW. P2 
 

DATA WYK:  22.05.2019r.     
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NAZWA TEMATU: Przedmoście/Bytnik, gm. Głogów – 

Budowa przepompowni ścieków    

                      Zał. nr 3.3 

NR OTW. P3 
 

DATA WYK:  22.05.2019r.     
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Uwagi : Po zakończeniu prac wiertniczych i opróbowaniu otwór zlikwidowano przez  

               zasypanie urobkiem z zachowaniem następstwa geologicznego warstw 

Opracowała: mgr Anna                                                        
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NAZWA TEMATU: Przedmoście/Bytnik, gm. Głogów – 

Budowa przepompowni ścieków    

                      Zał. nr 3.4 

NR OTW. P4 
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