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NOTATKA

z badania zageszczenia drogi w ciqgu ul. Jasminowej w Serbach, gm. Glogéw

W dniu 25 marca 2020r przeprowadzono badania no$nosci oraz stanu
zaggszczenia nawierzchni drogi w ciagu ulicy JaSminowej w Serbach, gm. Glogéw. Badania
przeprowadzono zar6wno wciagu gtéwnym ww. drogi jak i w tzw. ,.$lepych siegaczach” czyli
w odcinkach dojazdowych do okolicznych dziatek budowlanych i poses;i.

Nawierzchnig drogi stanowi warstwa ttuczniowa, z kamienia bazaltowego choé na
podstawie obserwacji podczas prowadzenia badan zageszczenia stwierdzono réwniez
niewielkie domieszki kamienia granitowego a lokalnie takze gruzu betonowego. W okolicy
dziatki 541/49 (badanie nr 4), w waskim pasie wzdtuz ogrodzenia wystepuje nawierzchnia
wykonana z drobnego Zuzla przemystowego (hutniczego), ktéra zostata usypana
prawdopodobnie przez wiasciciela dziatki w ramach wyréwnania podjazdu do dziatki i
wejscia do furtki posesji. Materiat, z ktérego zbudowana jest nawierzchnia ulicy Jasminowe;j
zostat tutaj wbudowany w ramach biezacego utwardzania drogi, prawdopodobnie byt
niejednokrotnie dosypywany i uzupetniany, szczegélnie w miejscach wigkszych nieréwnosci.

Badania wykonano w 10 punktach na catej dlugosci drogi oraz w bocznych

uliczkach. Lokalizacjg wszystkich badan naniesiono na zataczona mape (zat. nr 1).

Na podstawie przeprowadzonych badan osiagnieto nastepujace wyniki:
e Badanie nr 1: no$nos¢: Ev,=143,76MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00
e Badanie nr 2: no$nos$¢: Ey,=135,12MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00
e Badanie nr 3: no$nos¢: Ey,=175,78MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00
e Badanie nr 4: no$nos¢: Ey,=65,88MPa, wskaznik zageszczenia: 1s=0,972
e Badanie nr 5: no$nos¢: Ey,=218,44MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00
e Badanie nr 6: no$nos¢: Ey,=255,72MPa, wskaznik zageszczenia: Ig>1,00

e Badanie nr 7: no$nos¢: Ey,=163,04MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00



e Badanie nr 8: no$nosé¢: Ev,=82,40MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00
e Badanie nr 9: no$no$¢: Ev,=83,94MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00

e Badanie nr 10: no$no$é: Ey,=118,42MPa, wskaznik zageszczenia: Is>1,00

Przebadane podtoze charakteryzuje si¢ w wigkszosci bardzo wysokimi warto$ciami
zageszczenia (Is>1,00) i nos$nosci (Ev,=82,4-255,7MPa). Wyjatek stanowi badanie nr 4, tj. w
okolicy dziatki 541/49, gdzie badanie wykonano na dosypanej warstwie drobnego zuzla. Na
tej nawierzchni warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest doS¢ niska i wynosi Is=0,972. Jest to
krétki pas drogi, ktéry musi zostaé przebudowany. Na pozostatych odcinkach podioze drogi

nadaje sie jako docelowa warstwa konstrukcyjna drogi.
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Nr_ - wykonane badanie
zageszczenia

5
5118
OO

T
4 \ 92
| 18
i\
R
2

LT

..o‘ahv

5

o)
=37
e)
o

=, i o
| e
I, 5

5i1/52

iy







