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Dotyczy: Petycja w sprawie budowy kanalizacji.

W odpowiedzi na Panstwa petycje z dnia 22.01.2021 r. informuje, ze wybér
odpowiedniego typu kanalizacji  jest waznym procesem logistycznym.
Decydujac si¢ na okreslony system kanalizacji nalezy wzig¢ pod uwage wiele czynnikéw takich
Jak uksztaltowanie terenu, sktad gleby, poziom wéd gruntowych, wielkos¢ kanalizowanego
obszaru czy gestos¢ zaludnienia. Najwazniejszym kryterium dzielacym systemy kanalizacyjne
jest sposob przeptywu $ciekéw. Scieki do systemu miejskiego moga by¢ transportowane
poprzez:

1. sposéb konwencjonalny tzw. grawitacyjno-pompowy uklad kanalizacji tj. $cieki
odprowadzane sg zasadniczo poprzez kanaly grawitacyjne, a w najnizszych punktach
sieci zlokalizowane zostang posrednie przepompownie $ciekéw przettaczajace $cieki
do kolejnego, utozonego wyzej kolektora grawitacyjnego;

2. sposob niekonwencjonalny tzw. kanalizacja nadci$nieniowa gdzie przeptyw sciekéw
jest wymuszony poprzez wytworzenie w ukladzie nadci$nienia.

Tradycyjna Kkanalizacje¢ grawitacyjng cechujg niskie koszty eksploatacji zaktadajac,
ze jest uzywana zgodnie z jej przeznaczeniem tj. do transportu wylacznie $ciekéw bytowo —
gospodarczych i nie koficzy si¢ przepompownig. Gtéwna wada grawitacyjnego odprowadzania
sciekow jest wymog ulozenia przewodéw kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem,
co generuje duze zaglebienia na koncéwkach sieci szczegélnie na terenach o matym Iub zbyt
duzym spadku terenu. Ukladanie sieci kanalizacyjnej na duzych glebokosciach wigze
si¢ z wysokimi kosztami budowy sieci. Cene ukladu podwyzszaja takze wzglednie duze
srednice  przewodéw  kanalizacyjnych, wymagane w kanalizacji  grawitacyjnej.
Aby nie dopusci¢ do zbyt duzego zaglebienia rurociggu kanalizacyjnego stosuje sie w ukladzie
posrednig pompownig Sciekow, ktéra przettacza $cieki do znajdujacego sie powyzej kolejnego

rurociggu.



Dodatkowa wada systemu grawitacyjnego, zwlaszcza w strefie ujecia wody pitnej,
jest mniejsza szczelno$¢ rurociggow.
Niekonwencjonalny system kanalizacji nadci$nieniowej stosuje si¢ jezeli budowa systemu
grawitacyjnego przeplywu  $ciekéw  jest  niemozliwa  badZ  nieoplacalna.
Budowa sieci niekonwencjonalnej jest uzasadniona w przypadku niewielkiego spadku terenu,
niewielkiej gestosci zaludnienia lub w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych.
Zasada pracy kanalizacji ci$nieniowej polega na wymuszeniu przeptywu w sieci przewodow
poprzez tloczenie Sciekéw do przewodow cisnieniowych za pomoca pomp - $cieki sptywaja
przykanalikiem do przydomowych pompowni $ciekéw, gdzie nastepuje ich rozdrobnienie
i czasowe gromadzenie. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu $ciekow, nastepuje zalaczenie
pompy, ktdra przetlacza Scieki przewodami ci$nieniowymi do kolektorow zbiorczych.
Kanalizacja niekonwencjonalna nie wymaga ulozenia przewodéw z okreslonym spadkiem,
jak ma to miejsce w przypadku kanalizacji tradycyjne] -  grawitacyjne;j.
Niewatpliwg zaleta kanalizacji nadci$nieniowe] jest takze bezpieczefistwo sanitarne,
zwigzane z wymagang szczelnoscia uktadu. Wysoka szczelno$¢ sieci niekonwencjonalnych
rozwiazuje problem przedostawania si¢ $ciekow do gruntu oraz infiltracji wod gruntowych
do wnetrza sieci, co ma wplyw na koszty odprowadzania i oczyszczania $ciekow jak rowniez
ma duze znaczenie w przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej na terenach ochrony wdd
podziemnych. Dzigeki temu, ze kolektorem ptyng jedynie Scieki sanitarne, bez wod
przypadkowych, przewody maja wzglednie male $rednice, co dodatkowo obniza koszty
budowy uktadu.

Rozumiejac obawy mieszkancoéw w zakresie zastosowania nowych technologii
1 automatyki informuje, ze system ten jest od wielu lat stosowany na terenie Polski i jest
pozytywnie odbierany przez jego uzytkownikéw. Ponadto, koszty zwigzane
z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem niezbednych uzgodnien,
opinii i pozwolen sa takie same przy projektowaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej

1 ci$nieniowe;.
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