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Kosztorys Inwestorski

Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna z thucznia,
grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7 cm.

Przedmiar
Lp. Opis [j.m. Obmiar
Przedmiar
Obiekt 1 Roboty drogowe remontowe
Element robdt 1.1 Remont jezdni
Pozycja I.1.1 KNR 0201-0121-02 m2 5506,000
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych
1541%3,5 5393,500
0,5%(20+10)*2,5*3 = 112,500
Razem: 5506,000
Pozycja 1.1.2 KNR 0231-1004-05 m2 5506,000
Oczyszezenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z
betonu .
Pozycja 1.1.3 KNR 0231-1106-01a t 2,000
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka
mineralno-asfaltowa, grysows zamknieta, lepiszeze asfaltowe.-
uzupelnienie ubytkow
Pozycja l.1.4 KNR 0231-1004-07 m2 5 506,000
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,5kg/m?2.
Pozycja 1.1.5 KNR 0231-0310-01 m2 5 506,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaitowa warstwa wyrdwnujaco - profilujaca AC11 0-4 em o
grubosci po zaggszezeniu srednio 2 cm.- nadanie spadkdw
poprzecznych
Krotnosé = 0,50
Pozycja 1.1.6 KNR 0231-1004-07 m2 5 506,000
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem.( 0,4-0,5kg/m2 )
Pozycja 1.1.7 IKNR 0231-0310-05 m2 5 506,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm.
Pozycja 1.1.8 KNR 0231-1402-05a m2 1 500,000
Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - $cinanie o
grubosei 10 cm.
1500*2*0,5 = 1 500,000
zycja 1.1.9 KNR 0231-1402-05b m2 1 500,000
Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 kim odlegtosei transportu
ponad 1 km.
Krotnosé = 10,00
Pozycja 1.1.10 KNR 0231-0204-05 m2 1 500,000

koniec wydruku




