drzwi w kolorze jasnoszarym.

Drzwi zewnetrzne wykonane z profili aluminiowych z wkfadkq termiczng (profile

Drzwi zewngtrzne, wejsciowe do budynku — wykonane z profili aluminiowych z
ciepte), U<1,1 W/m2K;,

wktadkg termiczng (profile ciepfe), szklone szktem bezpiecznym, o U<1,1
W/m2K; z antabg (od zewnqtrz) i klamkq (od wewngtrz), wyposazone w

samozamykacz, wzmocnione okucia, drzwi w kolorze jasnoszarym;

Wspétezynnik przenikania ciepta U<1,1 W/m’K

Drzwi aluminiowe wewnetrzne w kolorze jasnoszarym wyposazone w zamek na
klucz oraz z obu stron w klamke. w dolnej czesci drzwi podcigcie o przekroju

nie mniejszym niz 0.022m?.
UWAGA: klucz zamkowy powinien pasowa¢ tokze do drzwi wejsciowych.

Drzwi do kabiny wc

Okno jednoskrzydfowe, projektowane o przekroju ramy wzmocnionej

oznaczenie Dz1 Dz2 d? dsd ol
schemat , e 7 L
S 90+30 90 90 80 98

H 220 220 200 200 138
So 150 140 102 92 110
Ho 226 226 206 206 150
skrzydfo L p L P L p L P

ilos¢ 1 - - 2 4 3 2 1 4
uwagi

ksztaftownikiem stalowym o przekroju zamknietym; przewiduje sie ramy

minimum pieciokomorowe; skrzydfo projektowane sie jako

rozwieralno—uchylne, wyposazone w klamke.

Wspstczynnik przenikania ciepta US1,1 W/m?K

Stolarke okienng projektuje sie z PVC z

nawiewnikow higrosterowanych nalezy przyjgé wg projektu wentylaciji.

szybq zespolong o U<1,1 W/m2K
w kolorze: od wewngtrz — biafy, od zewnqtrz — jasny szary llos¢ i rozmieszczenie
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