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RODZAJ, ZAKRES I SPOSOB WYKONANIA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest budowa 2 zjazdow publicznych z drogi
gminnej relacji Borek — Zabornia na dzialke ktéra stanowi wtasno$¢ Inwestora i
przeznaczona jest pod przyszla droge gminng tj. dz. nr 328/22 w m. Zabornia
gm. Glogow.

Zgodnie z art. 29 ust. 11 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. 2013.1409 z dnia 2013.11.29 budowa zjazdow z drdég gminnych nie

wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

STAN ISTNIEJACY:

Aktualnie w miejscu projektowanych zjazdow wystepuja tereny zielone
poro$nigte trawami. Droga do ktorej maja prowadzi¢ zjazdy jest nawierzchni
gruntowej. Istniejaca droga gmina relacji Borek Zabornia jest nawierzchni z
betonu asfaltowego i posiada obustronne pobocza gruntowe oraz rowy
przydrozne.

Pod projektowanymi zjazdami wystepuja czesciowo istniejace rowy
przydrozne ktore zgodnie z ustwg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie stanowig element technicznego
wyposazenia drogi. Rowy sg poprzerywane , suche i nie prowadza wody w
sposob ciagly.

OPIS ROZWIAZANIA

Przewiduje si¢ wykonanie dwoch zjazdow publicznych o szerokosci 6,0m
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Nawierzchnie
zjazdow projektuje si¢ ograniczy¢ betonowymi krawegznikami — wtopionym

15x30 ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu B-1.



Potaczenie projektowanych zjazdow z istniejaca nawierzchnig drogi
przewiduje si¢ wykona¢ lukiem o promieniu réwny 6,0-8,0 m. Na styku
projektowanych zjazdow z drogg gming projektuje si¢ ulozyé kraweznik
betonowy 15x30 wtopiony wystajacy ponad poziom istniejacej jezdni ~2 cm.
Kraweznik ustawi¢ na tfawie betonowej z oporem z betonu B-15.

W przekroju podluznym spadki planuje si¢ w kierunku istniejacej drogi
oraz dla zjazdu nr 2 celem montazu przepustu przewiduje si¢ wykonanie spadku
tamanego w kierunku istniejacej drogi réwnego 2% oraz w kierunku drogi
gruntowej rowny 2,5%.

W ramach budowy zjazdow przewiduje si¢ montaz przepustow pod
zjazdami wykonanych z rur tworzywowych PEHD o sztywnosci obwodowej
SN8 i srednicy DN400 o dlugosci Lc=16,5 m — zjazd nr 1 i L¢c=15,0 m — zjazd
nr 2. Spadek dna przepustu przewiduje si¢ wykona¢ 0,3%. Przepusty
przewiduje si¢ zakonczyC prefabrykowanymi Sciankami czotowymi dla rur
DN400 wykonanymi z betonu klasy B30.

Przepusty posadowi¢ na tawie zwirowej grubosci 20cm. Obsybke 1
zasypke rur wykona¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym kamieni.
Potaczenie rur nalezy wykonaé jako szczelne. Przed wlotem i wylotem do
przepustow wykona¢ zabezpieczenie — umocnienie skarp i dna rowu ptytami
azurowymi typu MEBA o dtugosci rownej 2,0 m.

Przed przystgpieniem do wykonywania przepustow nalezy oczys$ci¢ i
udrozni¢ rowy przydrozne w ramach robot konserwacyjnych.

Wykopy (koryto) w gruncie rodzimym oraz utwardzenie placu wykonania
sprzetem mechanicznym z zatadunkiem urobku i wywozem na odktad. Nadmiar
wywiez¢ na wysypisko. Koryto wykona¢ w oparciu o Ogoélne Specyfikacje
Techniczne 1 obowigzujace normy.

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposob nieodbiegajacy od

przecigtnych warunkdéw organizacyjno-technicznych dla robdt inzynieryjnych.



Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru

robot, wg dokumentacji technicznej oraz norm.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

» Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm

» Podyspka miatu kamiennego 0-4mm gr. 4 cm
» Podbudowa : kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

» Warstwa odsaczajaca: piasek $redni gr. 15 cm

Parametry zageszczenia gruntu podloza dla konstrukeji zjazdu :

» wskaznik zageszczenia I[s=1,0

» wtorny modut odksztalcenia minimum E2 = 80 MPa

Podloze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone i
odpowiada¢ wymogom normy: PN-S- 02205:1998 ,,Drogi samochodowe.

Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Parametry zageszczenia _podbudowy z  kruszywa _stabilizowanego

mechanicznie dla nawierzchni zjazdu

» wskaznik zageszczenia Is=1,0

» wtorny modut odksztatcenia minimum E2=120 MPa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna
by¢ wyrdwnana oraz odpowiednio zageszczona 1 odpowiada¢ wymogom normy:
PN-S-  06102:1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie”.



BILANS ROZWIAZAN

» dlugos¢ projektowanego zjazdu
o zjazdnrl1-6,0m
o zjazdnr2-6,5m
> powierzchnia projektowanego zjazdu
o zjazd nr1 - 65,0 m?
o zjazd nr 2 — 65,0 m?
» dhugos¢ projektowanego przepustu DN400 PEHD SN§
o zjazdnrl-16,5m
o zjazdnr2-150m

Opracowalt

mgr inz. Michal Adamczak
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Orientacja

Rys. nr 1.1 — Sytuacja — zjazd publiczny nr 1

Rys. nr 1.2 — Sytuacja — zjazd publiczny nr 2

Rys. nr 2.0 — Szczegdt wykonania zjazdow

Rys. nr 3.1 — Przekroj podtuzny zjazdu — zjazd nr 1
Rys. nr 3.2 — Przekroj podtuzny zjazdu — zjazd nr 2

Rys. nr 4.0 — Szczegdt wlotu 1 wylotu przepustow



