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NAWIERZCHNIA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Szer zmienna — wg. planu sytuacyjnego

Kostka betonowa koloru szarego

Kostka betonowa koloru czerwonego 8 cm
Podsypka mialu kamiennego 0—4 mm 4 cm
Podbudowa: kruszywo lamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 20 cm
Warstwa odsaczajaca — pospotka 10 cm

A

Ustugi Projektowe "BIPROADAM"
inz. Bernard Adamczak
67-200 Gtogow ul. Kaspra Eliana 10

BIPROADAM
-

tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99

tel.kom 602-277-361 , 600-936-660

e-mail: biuro@biproadam.pl
biproadam@wp.pl

Branza.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOREK-ZABORNIA W M. BOREK | DROGOWA

inwestor

IData
GMINA GLOGOW 67-200 GLOGOW UL. SLODOWA 2B 09.2015

instalacyjn
[konstrukcyjno-budowlana

upr. proj. nr 97/79/Lw , 302/94/Lw

fores budowy M. BOREK GM. GLOGOW e BS
OBREB BOREK - ZABORNIA
[ KONSTRUKCJA ODTWORZENIA | NOWYCH [ ”
ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH 3.4
e inz. BERNARD ADAMCZAK Fodpis -

ropoua "% mgr inz. MICHAL ADAMCZAK
upr. proj. nr 95/DOS/13

[Fodpis



AutoCAD SHX Text
Kostka betonowa koloru czerwonego

AutoCAD SHX Text
Podsypka miału kamiennego 0-4 mm

AutoCAD SHX Text
Podbudowa: kruszywo łamane stabilizowane
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Warstwa odsączająca - pospółka
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