SZCZEGOY. ZAKONCZENIA KONSTRUKCJI DROGI
Z BETONU ASFALTOWEGO BEZ KRAWEZNIKOW

1,5h1=~8 cm

1,5h2=~14 em,

Konstrukcja przebudowywanej jezdni drogi

ej — kategoria ruchu KR2
Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo—grysowej
SMA 11 — gr. 5 cm
Polaczenie miedzywarstwowe — skropienie podloza
emulsja asfaltowa 0,3 kg/m?2
Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno —
bitumicznej AC 16 W — gr. 9 cm
Polaczenie miedzywarstwowe — skropienie podloza
emulsja asfaltowa 0,5 kg/m?2
Podbudowa : kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca : pospdlka zageszczana
mechanicznie gr. 15 cm
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Konstrukcja przebudowywanej jezdni drogi gminnej - kategoria ruchu KR2  Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - gr. 5 cm Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 16 W - gr. 9 cm Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 Podbudowa : kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm Warstwa odsączająca : pospółka zagęszczana mechanicznie gr. 15 cm 
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