Umocnienie skarp i dna rowu ptytami

Zjozd — szer. 6,0—-6,5 m

Istn. droga gminna

azurowymi typu MEBA L=2,0 m

Istniejaca granica posesji

Proj. droga wg oddzielnego
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Umocnienie skarp i dna rowu ptytami
azurowymi typu MEBA L=2,0 m

Istniejaca granica posesji

Prefabyrkowana scianka

czolowa przepustu DN400

Szczegbt 2 mu m//

¥ Przepust rurowy tworzywowy

O

Kraweznik betonowy

Betonowa kostka
brukowa — szara

15x30 wtopiony odwrbécony

Szczegdt 2

L/

PEHD SN8 DN400 Lc=16,5 , 15,0 m
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Prefabyrkowana scianka
czolowa przepustu DN400

Krawedz drogi
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/ Kraweznik betonowy
15x30 wtopiony

Szerokos€é zmienna wg rysunku nr 1.0

Krawedz drogi
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Istn. nawierzchnia o

jezdni drogi o

Proj. nawierzchnia

0,15, 0,2

SZCZEGOY 2

SKALA 1:20

Proj. nawierzchnia
zjazdu _

g Naw. pobocza i drogi
5| | geruntowej na zakoficzeniu

0,15, 0,2

Uwaga:

1. Spadek podluzny zjazdu okresli¢
podczas wykonywania prac

2. Konstrukcja zjazdu wg oddzielnego rysunku

3. Konstruklcja i szczegdl wykonania przepustow
wg oddzielnego rysunku

4. Zjazdy wykona¢ wg wymiardéw oraz rzednych
podanych na rys. nr 1.0 oraz rysunkach
konstrukcyjnych

Rys. nr 2.0

Sczegdl wykonania zjazdow

KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEM.—PIASK.

YAWA BETONOWA B15

KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 cm

PODSYPKA CEM.—PIASK.

YAWA BETONOWA B15

skala 1:50




