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Kosztorys Inwestorski

Przedmiar
Lp. Opis j.m. \ Obmiar]
Przedmiar
Obiekt 1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
Element rob6t 1.1 Roboty przygotowawcze
Pozycja1.1.1 KNR 0201-0119-03 km 0,040

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytchsa dré
w terenie réwninnym.

Pozycja 1.1.2 KNR 0231-0813-07 m 85,000
Rozebranie kraggznikdw kamiennych o wymiarach 20x25 cm|na
podsypce piaskowej. wraz z wywozem w m. wskazanezpr
Inwestora do 5km.

Pozycja 1.1.3 KNR 0231-0813-03 m 20,000
Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm|na
podsypce cementowo - piaskowe;j.

Pozycja 1.1.4 KNR 0231-0814-02 m 15,000
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.

Pozycja 1.1.5 KNR 0231-0812-03 m3 7,800
Rozebranie taw pod obrzeei krawgzniki z betonu.
Pozycja 1.1.6 KNR AT03-0102-01 m2 1 450,00d

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cwymozem
materiatu, rozplantowaniem i zgggczeniem do 1km- analogia

Pozycja 1.1.7 KNR 0231-0806-07 m2 1 015,00d
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennepavej o
wysokaci 16 cm na podsypce cementowo - piaskowej, sposibb
rozbidrki mechaniczny wraz z oczyszczeniem i dowode 5km
w m. wskazane przez Inwestora.

Pozycja 1.1.8 KNR 0231-0802-07 m2 435,000
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa karegmo
grubgci 15 cm. zwir

Pozycja 1.1.9 KNR 0231-0806-01 m2 80,000
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennepiavej o

wysokdici 14 cm na podsypce piaskowej, sposob rozbiorki
reczny.wraz ze zkeniem w m. wskazane przez Inwestora - ist.
zjazdy i dfcia do posesji -ztenie materiatu u wigiciela.

Pozycja 1.1.10 KNR 0231-0807-03 m2 80,000
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x1dudm
zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zapraveementow. - analogia kostka bet.
8cm - chodnik przy dr. zat. peronowa na przysolaugowym.

Pozycja 1.1.11 KNR 0231-0807-03 m2 65,000
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12udm
zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
wypetnieniem spoin zapraycementow. - analogia kostka bet.
8cm - chodnik przy dr. - ist. zjazdy i dojsciaplus. ziaenie
mat. u wiacicieli.

Pozycja 1.1.12 KNR 0231-0815-01 m2 10,000
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijpéziia
pieszych, plyty betonowe o wymiarach 35x35x5 crpa@sypce
piaskowej.
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Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cm ha

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.13 KNR 0401-0108-11 m3 81,210
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegiodo 1 km. wraz z koszt.
utylizaciji

Pozycja 1.1.14 KNR 0401-0108-12 m3 81,210
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi, dodatek naziklg nasgpny 1 km odlegtéci
ponad 1 km. wraz z kosztami utylizacji.
Krotnos¢ = 9,00

Obiekt 2 Roboty ziemne- nawierzchnie , rowy , muldy i
usuniecie skarpy z boiska

Element rob6t 2.1 Roboty ziemne

Pozycja 2.1.1 KNNR 0001-0113-01 m2 600,000
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za posoc
spycharki - grub& warstwy do 15 cm.

Pozycja 2.1.2 KNR 0231-1403-06 m 70,000
Oczyszczanie rowu z namutu z wyprofilowaniem skawgu,
gruba¢ namutu 30 cm.

Pozycja 2.1.3 KNR 0231-1404-01 m 15,000
Oczyszczanie przepustéw z namghednice przepustow 0,4 m,

Pozycja 2.1.4 KNR 0201-0206-03b m3 1128,85(
Roboty ziemne wykonywane koparkami pet#rnymi o
pojemndci tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtalo 1 km, grunt kategorii
I-Il.

Pozycja 2.1.5 KNR 0201-0214-04b m3 1 128,850
Naktady uzupeniape do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegkxi transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV. wraz z utydigi zg. z ob.
przepisami
Krotnaos¢ = 10,00

Obiekt 3 Elementy konstrukcyjne

Element robot 3.1 Elementy konstrukcyjne

Pozycja 3.1.1 KNR 0231-0402-04a m3 49,650
tawy betonowe z oporem pod kramiki i obrzeza.

Pozycja 3.1.2 KNR 0231-0402-05 m3 4,500
tawy pod krawgzniki, dodatek za wykonanie fawy betonowej ha
tukach o promieniu do 40 m.

Pozycja 3.1.3 KNR 0231-0402-03a m3 1,890
tawy betonowe zwykle pod krawniki.- pod prefabrykowane
korytkasciekowe

Pozycja 3.1.4 KNR 0231-0403-03 m 530,000

podsypce cementowo - piaskowe;.
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Lp.

Opis |

j-m.

Obmiar

Przedmiar

Pozycja 3.1.5

KNR 0231-0403-07
Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kgamikoéw na
tukach o promieniu do 10 m.

m

60,000

Pozycja 3.1.6

KNR 0231-0407-05
Obrzerza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zapraw
cementow.

330,000

Pozycja 3.1.7

~analiza ind.
Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej 8x10x2@wdch
rzedach wraz z tawbetonova.

240,000

Pozycja 3.1.8

KNR 0231-0606-03
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo
piaskowej, grub& prefabrykatow 15 cm. - analogia -
prefabrykowanécieki podchodnikowe 15x50x60

36,000

Obiekt 4

Nawierzchnie i podbudowy

Element robo6t 4.1

Nawierzchnia jezdni drogi gminnej

Pozycja 4.1.1

KNR 0231-0104-05
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeragkodrogi,
zag:szczanie mechaniczne, grgbavarstwy po zagszczeniu 10
cm.
Krotnas¢ = 1,50

m2

2 079,20(

Pozycja4.1.2

KNR 0231-0114-05
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, §éubo
warstwy po zagszczeniu 15 cm.
Krotnos¢ = 1,33

m2

2 079,200

Pozycja 4.1.3

KNR 0231-1004-07
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,5kg/m2.

m2

2 079,20(

Pozycja4.1.4

KNR 0231-0310-01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwa wiaca AC16Wo grubgxi po zagszczeniu 4
cm.

m2

2 028,80(

Pozycja 4.1.5

KNR 0231-0310-02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwa wiaca o0 grubéci po zagszczeniu za kaly
dalszy 1 cm.
Krotnaé¢ = 5,00

m2

2 028,80(

Pozycja 4.1.6

KNR 0231-1004-07
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,36kg/m2

m2

2 028,80(

Pozycja 4.1.7

KNR 0231-0310-05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwécieralna o grubici po zagszczeniu 3 cm.
SMA 11

m2

2 000,00d

Pozycja 4.1.8

KNR 0231-0310-06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwécieralna o grubici po zagszczeniu za kaly
dalszy 1 cm. SMA11
Krotnas¢ = 2,00

m2

2 000,00d

Element robo6t 4.2

Nawierzchnia chodnika
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Przedmiar

Lp.

Opis j.m.

Obmiar

Przedmiar

Pozycja 4.2.1

KNR 0231-0104-03
Warstwa odgczapca ha poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grulbéwarstwy po zagszczeniu 10 cm.

m2

510,000

Pozycja 4.2.2

KNR 0231-0114-05
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, géubo
warstwy po zagszczeniu 15 cm.

m2

510,000

Pozycja 4.2.3

KNR 0231-0114-06
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, thopéa
kazdy dalszy 1 cm grubioi warstwy ponad 15 cm.
Krotnas¢ = -5,00

m2

510,000

Pozycja 4.2.4

KNR 0231-0511-03a
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gréth@® cm,
szarej, uktadanej na podsypce z miatu kamiennegara

m2

510,000

Element robo6t 4.3

Nawierzchnia zjazdow

Pozycja 4.3.1

KNR 0231-0104-05
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeragkodrogi,
zag:szczanie mechaniczne, grgbavarstwy po zagszczeniu 10
cm.

m2

290,000

Pozycja 4.3.2

KNR 0231-0114-05
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, géubo
warstwy po zagszczeniu 15 cm.
Krotnos¢ = 1,33

m2

290,000

Pozycja 4.3.3

KNR 0231-0511-03a
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grét@ cm,
szarej, ukladanej na miale kamiennym - kostka czeawv

m2

290,000

Element robo6t 4.4

Nawierzchnia zatoki autobusowej

Pozycja 4.4.1

KNR 0231-0109-03a
Podbudowy betonowe bez dylatacji, gréthavarstwy po
zageszczeniu 12 cm. Stabilizacja RM=2,5 mpa

m2

100,000

Pozycja 4.4.2

KNR 0231-0109-04
Podbudowy betonowe bez dylatacji, zadsadalszy 1 cm
grubcgci podbudowy.Stabilizacja Rm=2,5 MPa
Krotnas¢ = 3,00

m2

100,000

Pozycja 4.4.3

KNR 0231-0109-01a
Podbudowy betonowe z dylatacgruba¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm. B-20 MPa

m2

100,000

Pozycja 4.4.4

KNR 0231-0109-02
Podbudowy betonowe z dylatacya kady dalszy 1 cm gruldoi
podbudowy.

m2

100,000

Pozycja 4.4.5

KNR 0231-0302-03
Nawierzchnie z kostki ezlowej o wysokéci 18 cm.-
rozbiérkowej na betonie wigotnym B-20 z wypehignispoin
betonem.

m2

100,000

Element robo6t 4.5

Utwardzenie poboczy

Pozycja4.5.1

KNR 0231-0104-03
Warstwa odgczapca na poszerzeniach, zagczanie
mechaniczne, grubéwarstwy po zagszczeniu 10 cm.

m2

350,000
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Kopanie rowéw dla kabli. Wykop wykonywarngcznie, grunt
kat. IV.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 4.5.2 KNR 0231-0114-05 m2 350,000
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, géubo
warstwy po zagszczeniu 15 cm.

Pozycja 4.5.3 KNR 0231-0114-06 m2 350,000
Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, thopéa
kazdy dalszy 1 cm grubioi warstwy ponad 15 cm.
Krotnas¢ = -5,00

Obiekt 5 Roboty wykonczeniowe

Element rob6t 5.1 Regulacja istniepcych nawierzchni zjazdéw , dajé

Pozycja 5.1.1 KNR 0231-0807-03 m2 80,000
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cmadsypce
cem-piask z wypetnieniem spoin piaskiem - do poremyen
wykorzystania 90%

Pozycja 5.1.2 KNR 0231-0806-01 m2 45,000
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennepiavej o
wysokdici 14 cm na podsypce piaskowej, sposob rozbiorki
reczny.- kostka do ponownego wykorzystania

Pozycja 5.1.3 KNR 0231-0105-05 m2 50,000
Podsypka cementowo-piaskowa, gEgzeniegczne, grubgs
warstwy po zagszczeniu 3 cm. - miat kamienny - dodatek za
roznicg Wysokaci

Pozycja 5.1.4 KNR 0231-0511-03a m2 8,000
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gréti@ cm,
szarej, ukladanej na podsypce cementowo-piaskewegtka
nowa.

Pozycja 5.1.5 KNR 0231-0511-03a m2 72,000
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grét@ cm,
szarej, ukladanej na podsypce cementowo-piaskewegtka
rozbiérkowa

Pozycja 5.1.6 KNR 0231-0302-03 m2 45,000
Nawierzchnie z kostki kamiennej rozbiérkowej napgite z
miatu kamiennego

Element robo6t 5.2 Regulacja istniepcego uzbrojenia

Pozycja 5.2.1 KNR 0231-1406-03a szt. 2,000
Regulacja pionowa studzienek dlaaatzer podziemnych -
wlazy kanatowe.

Pozycja 5.2.2 KNR 0231-1406-04b szt. 5,000
Regulacja pionowa studzienek dlaagtzer podziemnych -
zawory wodocigowe i gazowe.

Pozycja 5.2.3 KNR 0231-1406-05a szt. 3,000
Regulacja pionowa studzienek dlaagtzer podziemnych -
studzienki telefoniczne.

Element robo6t 5.3 Zabezpieczenie istnigjcych kabli elektroenergetycznych i
kabla teletechnicznego na catej diugami pod projektowanym
poszerzeniem jezdni

Pozycja 5.3.1 KNNR 0005-0701-03 m3 37,500
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Przedmiar

Lp. Opis j.m. \ Obmiar]

Przedmiar

Pozycja 5.3.2 KNNR 0005-0705-01 m 250,000
Rury ostonowe i bloki kablowe. Utenie rur ostonowych z PCW
o srednicy do 140 mm.

Pozycja 5.3.3 KNNR 0005-0702-02 m3 37,500
Zasypywanie rowow dla kabli. Wykop wykonywargznie,
grunt kat. III.

Element robot 5.4 Plantowanie i humusowanie

Pozycja 5.4.1 KNR 0201-0505-04 m2 1 200,004

Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruwdzimego,
grunt kategorii I-I1I.

Pozycja 5.4.2 KNR 0201-0505-01 m2 300,000
Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt
kategorii I-II.

Pozycja 5.4.3 KNR 0221-0218-01 m3 60,000

Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie
ptaskim. - uzupetnienie poboczy o gr 10cm

Pozycja 5.4.4 KNR 0221-0401-01 m2 600,000
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nzevia,
kategoria gruntu I-11.

Element robét 5.5 Pozostate roboty wyk@czeniowe
Pozycja 5.5.1 KNR 0231-0605-06 m 10,000
Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonoweednicy 40
cm.- uzupetnienie brakagych przepustow

Pozycja 5.5.2 KNR 0231-0105-03 m2 24,000
Podsypka piaskowa, zggxczenie mechaniczne, grébo
warstwy po zagszczeniu 3 cm.- 10 cm- grudgovarstwy po zag
- podsypka pod zabezpieczenie kadthmienmn skarp, dna rowy
na wlotach i wylotach przepustow

Krotnas¢ = 3,30

Pozycja 5.5.3 KNNR 0010-0404-01a m2 24,000
Wykonanie bruku o gruldoi 15 cm, z kamienia naturalnego,
sredniego na skarpach (wys. do 4 m) o powierzchrjdaskich
i sferycznych. - umocnienie z kostki rozbiérkowepad skarp
wlotéw i wylotow przepustow.

Pozycja 5.5.4 Kalk szt. 1,000
Przestawienie wiaty przystankowej

Obiekt 6 Aktualizacja docelowej organizacji ruchu i
urzadzenia bezpieczistwa ruchu

Element rob6t 6.1 Aktualizacja docelowej org. ruchu

Pozycja 6.1.1 KNR 0231-0818-08 szt. 1,000
Rozebranie stupkéw do znakow.

Pozycja 6.1.2 KNR 0231-0703-03 szt. 1,000

Zdjecie tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu
ostrzegawcze, informacyjne.

Pozycja 6.1.3 KNR 0231-0702-01 szt. 7,000
Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowyckrednicy 50 mm.
- nowe
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Przedmiar

Pozycja 6.1.4

KNR 0231-0703-01
Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne,
przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2.

szt.

7,000

Obiekt 7

Roboty uzupetniajace

Element rob6t 7.1

Roboty drogowe

Pozycja 7.1.1

KNR 0201-0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytchsa dré
w terenie réwninnym.

km

0,015

Pozycja 7.1.2

KNR 0231-1004-07
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,5kg/m2.

m2

628,000

157*4

628,000

Pozycja 7.1.3

KNR 0231-0310-01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwa wiaca AC16Wo grubgci po zagszczeniu 4
cm.

m2

628,000

Pozycja 7.1.4

KNR 0231-0310-02
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwa wiaca o grubéci po zagszczeniu za kaly
dalszy 1 cm.
Krotnas¢ = 5,00

m2

628,000

Pozycja 7.1.5

KNR 0231-1004-07
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 0,36kg/m2

m2

628,000

Pozycja 7.1.6

KNR 0231-0310-05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwécieralna o grubici po zagszczeniu 3 cm.
SMA 11

m2

628,000

Pozycja 7.1.7

KNR 0231-0310-06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych,
asfaltowa warstwécieralna o grubii po zagszczeniu za kaly
dalszy 1 cm. SMA11
Krotnos¢ = 2,00

m2

628,000

Pozycja 7.1.8

KNR 0231-0114-05
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, §éubo
warstwy po zagszczeniu 15 cm.

m2

157,000

157*0,5*2

157,000

Pozycja 7.1.9

KNR 0231-0114-06
Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, top&
kazdy dalszy 1 cm gruboi warstwy ponad 15 cm.
Krotnos¢ = -5,00

m2

157,000

koniec wydruku
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