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1. Szczegdty konstrukcyjne tj. krawezniki , obrzeza oznaczone na
rysunkach A,B,C.... wg oddzielnego rysunku niniejsze]
dokumentacii

2. Pofgczenie istn. odtworzonej nawierzchni z nowg remontowang
wykonac¢ &cisle wg oddzielnego rysunku niniejszej dokumentaciji

3. Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni wraz z

« Konstrukcja przebudowywanel !ezdni drogi
gminnej — kategoria ruchu

Warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo—grysowej

SMA 11 — gr. 5 cm

Polaczenie miedzywarstwowe — skropienie podloza

emulsja asfaltowa 0,3 kg/m?2

Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno —

bitumicznej AC 16 W — gr. 9 cm

Polaczenie miedzywarstwowe — skropienie podltoza

emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2

Podbudowa : kruszywo lamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

Warstwa odsaczajaca : pospdlka zageszczana

mechanicznie gr. 15 cm

Utwardzone pobocze

Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr. 10 ecm
Warstwa odsaczajaca: pospdtka gr. 10 cm

2 Konstrukcja remontowanych chodnikéw

Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
e Podyspka mialu kamiennego 0—4mm gr. 3 cm
¢ Podbudowa pomocnicza : kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
e Warstwa odsaczajaca: pospdlka gr. 10 cm

4)" Mulda trawiasta

Konstrukcja remontowanych zatok autobusowych

Humus gr. min 10 cm wraz z obsianiem mieszanka

traw

e Kostka kamienna 19/20 rozbidrkowa z jezdni

e Stabilizacja z wytwérni Rm=2,5 MPa gr. 4 cm

e Podbudowa z betonu cementowego B20 gr. 15 cm
e Stabilizacja z wytwérni Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

konstrukcjq drogi nalezy rozebrac istniejgcq nawierzchnie wraz
z podbudowg z kostki kamiennej
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Konstrukcja przebudowywanej jezdni drogi gminnej - kategoria ruchu KR2  Warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 - gr. 5 cm Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 16 W - gr. 9 cm Połączenie międzywarstwowe - skropienie podłoża emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 Podbudowa : kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm Warstwa odsączająca : pospółka zagęszczana mechanicznie gr. 15 cm 
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Utwardzone pobocze Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie              0/31,5 mm gr. 10 cm Warstwa odsączająca: pospółka gr. 10 cm
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