LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJACE

— ISTN. GRANICE DZIAKEK

— ISTN. KRAWEDZIE DROG , CHODNIKOW

— ISTN. NAWIERZCHNIE ZJAZDOW I DOJSC DO POSESJI

— ISTN. ROWY PRZYDROZNE PRZEZNACZONE DO REMONTU,
OCZYSZCZENIA W RAMACH BIEZACEGO UTRZYMANIA

————— — ISTN. PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI DO OCZYSZCZENIA

— ISTN. OGRODZENIA W PASIE DROGOWYM

ELEMENTY PROJEKTOWANE

— PROJ. KRAWEZNIKI DROGOWE 15x30x100 WYSTAJACE

————— — PROJ. KRAWEZNIKI DROGOWE 15x30x100 WTOPIONE
LUB 15x22x100 NAJAZDOWE NA PORACZENIU ZJAZDOW Z JEZDNIA

— PROJ. OBRZEZA CHODNIKOWE 8x30x100
— PROJ. NOWA KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA NA POSZEZENIU
— PROJ. CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY-2 RZEDY BET. KOSTKI BRUKOWEJ

— PROJ. PREFABRYKOWANE KORYTKA SCIEKOWE PODCHODNIKOWE
15x50x60 cm

— WYMIANA ISTN. CZESCI NAWIERZCHNI JEZDNI NA DOCELOWA
Z MIESZANKI MASTYKSOWO — GRYSOWEJ SMA

— POSZERZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI — NAW. SMA

— PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW I DOJSC DO POSESJI
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA KOLORU SZAREGO

— PROJ. WZMOCNIONA NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
W GRANICACH ISTNIEJACYCH ZJAZDOW

— PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA KOLORU CZERWONEGO

— PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW PUBLICZNYCH
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA KOLORU CZERWONEGO \

- — UTWARDZENIE BRAKUJACYCH CZESCI ZJAZDOW
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA KOLORU CZERWONEGO
— PROJ. NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
KOSTKA KAMIENNA 9/11 NA PODBUDOWIE BETONOWEJ
— PROJ. MULDY TRAWIASTE ODWODNIENIOWE
— PROJ. SPADKI POPRZECZNE
— PROJ. SPADKI PODLUZNE
— PROJ. RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE
— PROJ. RURA OCHRONNA DWUDZIELNA ¢110 NA ISTN. KABLACH NN /
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