PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU — ZJAZD NR 1

“drogowego

Granica pasa

Proj. zjazd nr 1 — 6,0 m

76,23 75,25

75,19 N

Ubytki uzupelic¢ \

masa zalewowa Iub betonem 1
asfaltowym

Przepust rurowy tworzywowy
PEHD SN8 DN400 Lc=16,5m

Kostka betonowa koloru szarego — gr. 8 cm
Podsypka mialu kamiennego 0—4mm gr. 4 cm

Podbudowa : kruszywo lamane Kostka betonowa koloru szarego — gr. 8 cm
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm Podsypka mialu kamiennego 0—4mm gr. 4 cm
W—wa odsaczajaca: piasek sredni gr. 15 cm Podbudowa : kruszywo lamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
W—wa odsaczajaca , zasypka przepustu
piasek sredni gr. 15—-25 cm

Przepust — rura PEHD SN8 DN400 Lc=16,5 m

Yawa zwirowa gr. 20 cm

Rys. nr 3.1
Przekréj podiuzny zjazdu - Zjazd nr 1
skala 1:50




