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Kosztorys Inwestorski

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Obiekt 1 Roboty budowlane remontowe - kuchnia
Element rob6t 1.1 Roboty budowlane
Pozycja1.1.1 KNR (w) 0401-0820-08 m2 80,690
Rozebranie oktadzin§cienne;.
(7,54*2+5,77*2+2,36+0,52+0,8+3,36+2*0,31)*2,32 = 79,530
2%0,25*2,32 = 1,160
Razem: 80,690
Pozycja 1.1.2 KNR 0401-0354-13 szt. 6,000
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,
nawiewnikdw + montanowych.
Pozycja 1.1.3 KNR 0401-0701-07 m2 15,000
Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej o
powierzchni do 5 m2 na stropach ptaskich, belkbiggach i
spocznikach schodowych.- skucie nierégand plackéw po
kleju
15 = 15,000
Pozycja1.1.4 KNR 0404-0504-03 m2 2,000
Rozebranie posadzek z lastriko - analogia - podiamm
poziomu i montawpustu
Pozycja 1.1.5 KNR 0404-0301-03 m3 0,300
Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubgci do 15 cm.
2,0*0,15 = 0,300
Pozycja 1.1.6 KNR 0401-1202-09 m2 33,263
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wegtrznych -
zeskrobanie i zmycie starej farby i gtadzi gipsolwyc
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2.
powierzchnie pionowe i poziome
wsp. R =1,500
7,54*5,77-4,25%(5,77-3,36) = 33,263
Pozycja 1.1.7 KNR 0401-0354-07 szt. 1,000
Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2.- analogia - okno 1,45*1,45
wsp. R =2,000
Pozycja 1.1.8 KNR 0401-0354-07 szt. 2,000
Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2.+ drzwi - 1,63*2,07+1,34*2,0rfaw/ z
krata.
wsp. R =2,000
Pozycja 1.1.9 KNR (w) 0401-0109-09 m3 3,871
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyym
na odlegtéc¢ do 1 km. wraz z utylizagjzgodnie z przepisami o
ochroniesrodowiska.- odpady budowlane + armatura+drzwi
80,69*0,02 = 1,614
15*0,02 = 0,300
2,0*0,05 = 0,100
0,3 = 0,300
33,263*0,002 = 0,067
0,5 = 0,500
1,34*2,07%0,12 = 0,333
1,63*2,07*0,12 = 0,405
1,45*1,45*0,12 = 0,252
Razem: 3,871
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Przedmiar

Lp.

Opis j.m.

Obmiar

Przedmiar

Pozycja 1.1.10

KNR (w) 0401-0109-10
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyym
na odlegté¢ 1km i na kady nasgpny km.
Krotnas¢ = 9,00

m3

3,871

Pozycja1.1.11

KNNR 0002-0903-03
Przygotowanie podia dla tynku , gruntowanigeznie.-Grunt z
piaskiem kwarcowym

m2

80,690

Pozycja1.1.12

KNR 0401-0710-0Ol1a
Uzup. tynkéw wew. zwyktych kat. Il z zaprawy
cemen-wap.(wapno gaszone)snin. ptaskich i stup. prostak,
na podiau z cegiel, pustakow ceram., gazobet. i pianokmt.-p
otynk. w jednym miejscu w m2 do 1.

m2

15,000

Pozycja 1.1.13

KNR 0401-0708-02a
Wykonanie tynkéw zwyktych wewttrznych kategorii lll z
Zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna gaszonegmdiezu
z cegiet, pustakow ceramicznych i betonow, §weszach
szerokdci do 25 cm, przy zast. wygju.- osciea drzwi
zewrgtrznych, wokot okien.

5,037

2,07*2*0,31+1,34*0,31
2,07*2*0,39+1,63*0,39
1,45*3*0,25

1,699
2,250
1,088

Razem:

5,037

Pozycja 1.1.14

KNR 0202-1101-01d
Podktady z betonu zwyktego, z kruszywa naturalnego,
podiazu gruntowym, przy zastosowaniu pompy do betonu.

m3

0,300

2,0*0,15

0,300

Pozycja 1.1.15

KNR 0202-0609-03
Izolacje cieplne i przeciwiviekowe z ptyt styropianowych,
poziome, na wierzchu konstrukcji, na sucho - jedaestwa. -
styropian posadzkowy 8 cm

m2

2,000

Pozycja1.1.16

KNR 0202-0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej, szerokiej, izolacja pozioma, podmirkowa.

m2

2,000

Pozycja1.1.17

KNR 0202-1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cermesjfo
grubgci 20 mm, zatarte na ostro.- zbrojone widknami.

m2

2,000

Pozycja 1.1.18

KNR 0202-1102-03
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cermesjfo
dodatek lub poticenie za zmiapngrubdgci o 10 mm.
Krotnas¢ = 6,00

m2

2,000

Pozycja 1.1.19

KNNR 0002-0903-08
Podkiad tynkarski pod ptytki + izolacja przeciwweadfolia w
ptynie.

m2

80,690

Pozycja 1.1.20

KNR 0033-2622-02a
Roboty uzupetniage - wykaiczenie z zastosowaniem
podwinictej siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Armierunsputz.
analogia - zaszpachlowanie rys i pekrsaprawami z wtdknam
+ siatka zbrejca.

15,000
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Pozycja 1.1.21

KNR (w) 0202-1018-04b
Okna o powierzchni ponad 1,5m2.- okno dwuskrzydtowe
uchylno-rozwierane 1,45x1,45 Uw = 0,9 W/m2*K

m2

2,103

1,45*1,45

2,103

Pozycja 1.1.22

KNR (w) 0202-1027-04a
Drzwi zewretrzne 1- i 2-skrzydiowe petne i szklone drzwi
ptycinowe pelne 2-skrzyd. ponad 1,5m2.- analogiawi
aluminiowe wewntrzne skio bezpieczne dwuskrzydtowe.-
miedzy kuchri a sad - do uzgodnienia z Zamawaaym.

m2

3,374

1,63*2,07

3,374

Pozycja 1.1.23

KNR (w) 0202-1027-04b
Drzwi zewretrzne 1- i 2-skrzydiowe petne i szklone drzwi
ptycinowe pelne 2-skrzyd. ponad 1,5m2. - drzwi zgivame
aluminiowe dwuskrzydiowe petne do uzgodnienia z
Zamawiajcym, Ud = 1,3

m2

2,774

1,34*2,07

2,774

Pozycja 1.1.24

KNR 0202-2009-04
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowego, stropow, na padta tynku,
wykonywane ¢cznie.

m2

33,263

Pozycja 1.1.25

KNNR 0002-0904-03
Przygotowanie podi@ dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ¢cznie.- sufit

m2

33,263

Pozycja 1.1.26

KNR 0401-0322-03
Obsadzenie naraikow stalowych - analogia - obsadzenie
listwy nar@nej pod ptytki

szt.

11,285

(3°2,32+2,07*4+1,34+1,64+1,45%3)

2

11,289

Pozycja 1.1.27

KNNR 0002-1401-05
Malowanie dwukrotnie tynkéw wewtrznych gtadkich, bez
gruntowania, farpemulsyjm.- kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem farby typu tikkurila ceramiczne.

m2

33,260

Pozycja 1.1.28

KNR 0401-1212-28a
Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i gazowych o
srednicy do 50 mm fagpolejna nawierzchniow ogélnego
stosowania.

8,000

Pozycja 1.1.29

KNR 0401-1212-31a
Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i gazowych o
srednicy ponad 50 do 100 mm farblejra nawierzchniow
0golnego stosowania.

5,000

Pozycja 1.1.30

KNR (w) 0202-0840-05
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych narZdejowej
ptytki zgodnie z wizualizagjprzekazamprzez Zamawiagego.

m2

80,690

Pozycja 1.1.31

KNR 0401-0804-03
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o
powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2.

mScC.

5,000

Pozycja 1.1.32

KNNR 0002-0903-03
Przygotowanie podi@ dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ¢cznie. - warstwa sczepna -typu Cekol DL-80. -
lastriko

m2

na

33,263
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Lp. Opis [j.m. Obmiar|
Przedmiar
Pozycja 1.1.33 KNR (w) 0202-1105-01a m2 33,263
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzgje warstwa
niwelujaco-wyréwn.cementowa grub. 2mm zatarta na gtadka.-
analogia - warstwa samopozionua
Krotnas¢ = 2,00
Pozycja 1.1.34 KNR (w) 0202-1109-05b m2 33,263
Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kam.szt.za zgjr.k
ukt.metod, regul. ptytki zgodnie z przedstawipwizualizaci.
Pozycja 1.1.35 KNR 0401-0322-03 szt. 5,000
Obsadzenie nazaikdw stalowych wécianach z cegiet - analogja
- obsadzenie listew progowych i odbojégsiennych
Pozycja 1.1.36 Kalk kpl. 1,000
Osuszanie wymuszone pomieszgzgrzewanie na czas roboét
Pozycja 1.1.37 Kalk kpl. 1,000
Kalkulacja wtasna - uzyskanie opinii kominiarskiejtanie
kominéw i dranosci przewoddw, wraz z wyczyszczeniem i
sprawdzeniem przez kominiarza.
Element robot 1.2 Roboty sanitarne
Pozycja 1.2.1 KNNR 0008-0108-01 m 8,300
Demonta rurochgu stalowego ocynkowanego, §tanie -
srednica rurocigu 15 - 20 mm.- miedzianego
Pozycja 1.2.2 KNNR 0008-0108-02 m 5,800
Demonta rurochgu stalowego ocynkowanego, §tanie -
srednica rurocigu 25 - 32 mm.
Pozycja 1.2.3 KNNR 0008-0121-01 szt. 8,000
Demonta zaworu przelotowego lub zwrotneggérednicy 15 -
20 mm.
Pozycja 1.2.4 KNR 0201-0307-01 m3 1,200
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkampajesie
gruntu i przewdz na odlegi®do 10 m, grunt kategorii I-I.-
wykop pod poziom kanalizacyjny.
2*1*0,6 1,200
Pozycja 1.2.5 KNR 0402-0230-02 m 2,000
Demonta rury zeliwnej kanalizacyjnej érednicy 150 mm, w
wykopie.
2 2,000,
Pozycja 1.2.6 KNR 0013-0228-04 m 2,000
Rurockg osrednicy 160 mm z PCW w gotowych wykopach,
wewrgtrz budynkéw.
2 2,000,
Pozycja 1.2.7 KNR 0013-0228-03 m 1,000
Rurochg osrednicy 110 mm z PCW w gotowych wykopach,
wewrgtrz budynkéw.+ wpust podtogowy z syfonem
wsp. R =2,000
1 1,000
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Pozycja 1.2.8

KNR 0201-0501-01
Reczne zasypywanie skarp wykopow fundamentowych, z
przerzutem na odlegié do 3 m, grunt kategorii I-1I.

m3

1,200

Pozycja 1.2.9

KNR (INSTAL) 0000-0101-02
Rurochgi zimnej i cieptej wody. Ruroggi miedziane lutowane
nascianach w budynkach mieszkalnych; rusgcimiedziane o
srednicach zewgtrznych 15 mm, grubdg scianek rur 1,0 mm,
rodzaj lutowania - ngkkie.+ ksztaltki

8,300

Pozycja 1.2.10

KNR (INSTAL) 0000-0101-04
Rurocigi zimnej i cieptej wody. Rurogiji miedziane lutowane
nascianach w budynkach mieszkalnych; rusgcimiedziane o
srednicach zewgtrznych 22 mm, grulsg scianek rur 1,0 mm,
rodzaj lutowania - ngkkie.+ ksztaitki.

5,800

Pozycja 1.2.11

KNR 0035-0128-03
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdtinym o grubéci 6 mm isrednicy zewntrznej
rurociagu 15 mm.

8,300

Pozycja 1.2.12

KNR (INSTAL) 0000-0105-01
Rurochgi zimnej i cieptej wody. Pod&ia doptywowe do
zaworéw czerpalnych, hydrantow i ptuczekepsivych;
podefcia doptywowe do zawordw czerpalnych (wyptywowyc
baterii mieszaczy itp.) &rednicy nominalnej 15 mm.

szt.

=]

12,000

Pozycja 1.2.13

KNR (INSTAL) 0000-0108-05
Rurochgi zimnej i cieptej wody. Ptukanie i proby szczeicio
instalacji wodocigowej; proba szczeldoi instalaciji
wodochgowej w budynkach niemieszkalnych, rugggi o
srednicy zewantrznej do 35 mm.

5,800

Pozycja 1.2.14

KNR (INSTAL) 0000-0109-01a
Armatura. Zawory przelotowe i zwrotne wodmpwe,
gwintowane; zawar przelotowy i zwrotny wodggowy, o
srednicy nominalnej 15 mm.

szt.

8,000

Pozycja 1.2.15

KNR 0401-0336-01
Wykucie bruzd poziomych o gidokaici i szerokdci 1/4x1/2
cegly wscianach na zaprawie cementowo-wapiennej.

2,000

Pozycja 1.2.16

KNR 0401-0324-02a
Zamurowanie bruzd poziomychdgianach o przekroju 1/4 x 1
cegly "na petno" - gycie zaprawy z wapna suchogaszonego,
zastosowaniu wyggu.

m
2

przy

2,000

Pozycja 1.2.17

KNR (w) 0215-0208-01
Rurochgi z PVC kanalizacyjne nzianach w budynkach
niemieszkalnych rurogi) z PVC o paiczeniach wciskowych,
s$rednica 50 mm. - biate

m

3,500

Pozycja 1.2.18

KNR (w) 0215-0211-01
Dodatki za wykonanie podgjodptywowych z PVC podsgie z
rur i ksztaltek o pakczeniach wciskowych, grednicy 50 mm.

kpl.

3,000

Pozycja 1.2.19

KALK
Dostawa grzejnika pokojowych typu Comfort C33 wzaz
glowic. term. i zaworami 60/120 .+ demangtarego+monta

kpl.

1,000
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Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2.+ drzwi.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Pozycja 1.2.20 KNR 0035-0215-09 kpl. 1,000
Montaz zaworow grzejnikowych, odpowietrznikéw
automatycznych i kurkéw spustowyéhednica nominalna
armatury 15 mm.
Pozycja 1.2.21 KNNR 0004-0436-01 urzadzenie 1,000
Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewéngagosco).
Z dokonaniem regulacji.
wsp. R =2,000
Obiekt 2 Roboty budowlane remontowe- ubikacja
Element rob6t 2.1 Roboty budowlane
Pozycja 2.1.1 KNR (w) 0401-0820-08 m2 29,646
Rozebranie okladzin§ciennej.
(1,8*4+1,25*4)*2,43 = 29,646
Pozycja 2.1.2 KNR 0401-0354-13 szt. 3,000
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,
nawiewnikdw + montanowych.
Pozycja 2.1.3 KNR 0401-0348-03 m2 10,492
Rozebranidcianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
grubaci 1/2 cegty.
(1,8+2,5)*2,44 = 10,492
Pozycja2.1.4 KNR 0401-0701-07 m2 10,000
Odbicie tynkéw wewetrznych z zaprawy wapiennej o
powierzchni do 5 m2 na stropach ptaskich, belkbiggach i
spocznikach schodowych.
10 = 10,000
Pozycja 2.1.5 KNR 0404-0504-03 m2 8,386
Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych.
1,8*2,5+2,68*1,45 = 8,386
Pozycja 2.1.6 KNR 0404-0301-03 m3 0,300
Rozebranie podia z betonuwirowego o grubgci do 15 cm.-
wymiana wpustéw i pode.
2%0,15 = 0,300
Pozycja 2.1.7 KNR 0201-0307-01 m3 1,200
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkampajesie
gruntu i przewdéz na odlegi®do 10 m, grunt kategorii I-II. -
obnizenie posadzki .
2*1*0,6 = 1,200
Pozycja 2.1.8 KNR 0401-1202-09 m2 8,386
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wegtrznych -
zeskrobanie i zmycie starej farby i gtadzi gipsolwyc
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2.
powierzchnie pionowe i poziome
wsp. R =1,500
2,5%1,8+1,45*2,68 = 8,386
Pozycja 2.1.9 KNR 0401-0354-07 szt. 2,000
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Izolacje cieplne i przeciwivickowe z ptyt styropianowych,
poziome, na wierzchu konstrukcji, na sucho - jedaestwa. -
styropian posadzkowy 8 cm

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Pozycja 2.1.10 KNR (w) 0401-0109-09 m3 3,672
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyym
na odlegtéc¢ do 1 km. wraz z utylizagjzgodnie z przepisami o
ochroniesrodowiska.- odpady budowlane + armatura.
29,646*0,02 = 0,593
10,492*0,15 = 1,574
10*0,02 = 0,200
8,386*0,02 = 0,168
8,386*0,002 = 0,017
0,3 = 0,300
0,8*2,0%2*0,1 = 0,320
0,5 = 0,500
Razem: 3,672
Pozycja 2.1.11 KNR (w) 0401-0109-10 m3 3,672
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyym
na odlegté¢ 1km i na kady nasgpny km.
Krotnos¢ = 9,00
Pozycja 2.1.12 KNNR 0002-0903-03 m2 10,000
Przygotowanie podi@ dla tynku , gruntowaniggznie.-Grunt z
piaskiem kwarcowym
Pozycja 2.1.13 KNR 0401-0710-01a m2 1,000
Uzup. tynkéw wew. zwyktych kat. Il z zaprawy
cemen-wap.(wapno gaszone)snin. ptaskich i stup. prostak,
na podiau z cegiel, pustakow ceram., gazobet. i pianokmt.-p
otynk. w jednym miejscu w m2 do 1.
Pozycja 2.1.14 KNR 0401-0708-02a m 1,000
Wykonanie tynkéw zwyktych wewttrznych kategorii lll z
Zaprawy cementowo-wapiennej (z wapna gaszonegmjaiezu
z cegiet, pustakow ceramicznych i betonow, §weszach
szerokdci do 25 cm, przy zast. wygju.- osciea drzwi
zewrgtrznych, wokot okien.
Pozycja 2.1.15 KNR 0401-0711-02a m2 15,000
Uzup. tynkow wew. zwyktych kat. 11l z zaprawy
cementowo-wapiennej (wapna gaszoneggyizmach ptaskich,
stupach prostaitnych, na podtzach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazobetonu i pianobetondw - pow.katyane w
jednym miejscu w m2 do 2.
Pozycja 2.1.16 KNR 0401-0307-01a m 1,000
Przemurowanie ggte pekniec przy wyciu zaprawy cementowe;j
w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o
giebokasci peknig¢ 1/2 cegly, z zastosowaniem wyail
jednomasztowego.
Pozycja 2.1.17 KNR 0202-1101-01d m3 0,300
Podkiady z betonu zwyktego, z kruszywa naturalnego,
poditazu gruntowym, przy zastosowaniu pompy do betonu.
Pozycja 2.1.18 KNR 0202-0609-03 m2 2,000
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Pozycja 2.1.19

KNR 0202-0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej, szerokiej, izolacja pozioma, podgrkowa.

m2

2,000

Pozycja 2.1.20

KNR 0202-1102-01
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cermesjfo
grubdici 20 mm, zatarte na ostro.- zbrojone wiéknami.

m2

2,000

Pozycja 2.1.21

KNR 0202-1102-03
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cermesjfo
dodatek lub poticenie za zmiangrubagci o 10 mm.
Krotnas¢ = 6,00

m2

2,000

Pozycja 2.1.22

KNNR 0002-0903-08
Podktad tynkarski pod ptytki podtogowe + izolacja
przeciwwodna folia w ptynie.

m2

8,386

Pozycja 2.1.23

KNR 0033-2622-02a
Roboty uzupetniage - wykaczenie z zastosowaniem
podwinktej siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Armierunsputz.
analogia - zaszpachlowanie rys i pekriaprawami z wibknam
+ siatka zbrejca.

3,000

Pozycja 2.1.24

KNR 0202-2009-04
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowego, stropow, na pedtia tynku,
wykonywane ¢cznie.

m2

8,386

Pozycja 2.1.25

KNR 0202-2009-08
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowego, wykonywareanie, dodatek za
pogrubienie tynkéw stropéw o 2 mm.
Krotnas¢ = 2,00

m2

8,386

Pozycja 2.1.26

KNNR 0002-0904-03
Przygotowanie podia dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie gcznie.- sufit

m2

8,386

Pozycja 2.1.27

KNR 0401-0322-03
Obsadzenie naraikOw stalowych - analogia - obsadzenie
listwy naranej.

szt.

3,770

(2,5+0,9+2,07°2)/2

3,770

Pozycja 2.1.28

KNNR 0002-1401-05
Malowanie dwukrotnie tynkéw wewtrznych gtadkich, bez
gruntowania, farpemulsyjn.- kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem farby typu tikkurila ceramiczne.

m2

8,386

Pozycja 2.1.29

KNR 0401-1212-28a
Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i gazowych o
srednicy do 50 mm fatgpolejna nawierzchniow ogélnego
stosowania.

4,000

Pozycja 2.1.30

KNNR 0002-0903-08
Podkiad tynkarski pod glazut+ izolacja przeciwwodna folia w
plynie.

m2

28,820

(3,25*2+2,68"2)"2 43

28,820
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Demonta umywalki.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 2.1.31 KNR (w) 0202-0840-01 m2 28,820
Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych narzdejowej
ptytki zgodnie z wizualizagjdostarczom przez Zamawiagego.

Pozycja 2.1.32 KNR 0401-0804-03 msc. 5,000
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o
powierzchni w jednym miejscu do 1,0 m2.

Pozycja 2.1.33 KNR (w) 0202-1105-01a m2 8,386
Warstwy wyréwnawcze i wygtadzgje warstwa
niwelujaco-wyréwn.cementowa grub. 2mm zatarta na gtadka.-
analogia - warstwa samopozionua
Krotnas¢ = 2,00

Pozycja 2.1.34 KNR (w) 0202-1109-05b m2 8,386
Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kam.szt.za zégjr.k
ukt.metod, regul. ptytki 30x30 cm. - sanitariaty

Pozycja 2.1.35 Kalk. kpl. 1,000
Dostawa i montascian ostonowych kabin wc - 2 X drzwi -
zgodnie z wizualizagjdostarczoq przez Zamawiajacego -
Scianki HPL

Pozycja 2.1.36 KNR 0401-0322-03 szt. 3,000
Obsadzenie nazaikdw stalowych wécianach z cegiet - analogja
- obsadzenie listew progowych i odbojégsiennych

Pozycja 2.1.37 Kalk kpl. 1,000
Osuszanie wymuszone pomieszgagrzewanie na czas roboét

Pozycja 2.1.38 Kalk kpl. 1,000
Kalkulacja wkasna - uzyskanie opinii kominiarskiegtanie
komindw i dranosci przewoddw, wraz z wyczyszczeniem i
sprawdzeniem przez kominiarza.

Element robot 2.2 Roboty sanitarne

Pozycja 2.2.1 KNNR 0008-0108-01 m 6,000
Demonta rurochgu stalowego ocynkowanego, §tanie -
$rednica rurocigu 15 - 20 mm.

Pozycja 2.2.2 KNNR 0008-0108-02 m 4,000
Demonta rurochgu stalowego ocynkowanego, §tanie -
srednica rurocigu 25 - 32 mm.

Pozycja 2.2.3 KNNR 0008-0121-01 szt. 6,000
Demonta zaworu przelotowego lub zwrotneggérednicy 15 -
20 mm.

Pozycja 2.2.4 KNNR 0008-0122-05 szt. 2,000
Demonta baterii umywalkowej lub zmywakowe] Siogj.

Pozycja 2.2.5 KNR 0402-0235-08 kpl. 2,000
Demonta uskpu i pisuaru z miskfajansovy.

Pozycja 2.2.6 KNR 0402-0235-08 kpl. 2,000
Demonta ustpu z misk fajansovy.

Pozycja 2.2.7 KNR 0402-0235-06 kpl. 2,000
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Armatura. Zawory przelotowe i zwrotne wodgggwe,
gwintowane; zawor przelotowy i zwrotny wodggdwy, o
srednicy hominalnej 15 mm.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Pozycja 2.2.8 KNR 0201-0307-01 m3 0,240
Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkampajesie
gruntu i przewdz na odlegi®do 10 m, grunt kategorii I-I.-
wykop pod wymiag wpustow
,9*0,8%0,6 0,240
Pozycja 2.2.9 KNR 0402-0230-02 m 1,500
Demonta rury zeliwnej kanalizacyjnej érednicy 150 mm, w
wykopie.
Pozycja 2.2.10 KNR 0013-0228-04 m 0,500
Rurockg osrednicy 160 mm z PCW w gotowych wykopach,
wewratrz budynkéw.
Pozycja 2.2.11 KNR 0013-0228-03 m 1,500
Rurockg osrednicy 110 mm z PCW w gotowych wykopach,
wewratrz budynkéw.
Pozycja 2.2.12 KNR 0201-0501-01 m3 0,240
Reczne zasypywanie skarp wykopow fundamentowych, z
przerzutem na odlegté do 3 m, grunt kategorii I-lll. - zasypanie
szamb piaskiem wraz z dostamateriatu.
Pozycja 2.2.13 KNR (INSTAL) 0000-0101-02 m 6,000
Rurocigi zimnej i cieptej wody. Rurogiji miedziane lutowane
nascianach w budynkach mieszkalnych; ruasgcimiedziane o
srednicach zewgtrznych 15 mm, gruldg scianek rur 1,0 mm,
rodzaj lutowania - ngkkie.+ ksztaftki
Pozycja 2.2.14 KNR (INSTAL) 0000-0101-04 m 4,000
Rurochgi zimnej i cieptej wody. Ruroggi miedziane lutowane
nascianach w budynkach mieszkalnych; rusgcimiedziane o
srednicach zewgtrznych 22 mm, grubdg scianek rur 1,0 mm,
rodzaj lutowania - ngkkie.+ ksztattki.
Pozycja 2.2.15 KNR 0035-0128-03 m 6,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdhinym o grubéci 6 mm isrednicy zewntrznej
rurociagu 15 mm.
Pozycja 2.2.16 KNR (INSTAL) 0000-0105-01 szt. 4,000
Rurocigi zimnej i cieptej wody. Podgjia doptywowe do
zaworéw czerpalnych, hydrantow i ptuczekepsivych;
podefcia doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych,
baterii mieszaczy itp.) &rednicy nominalnej 15 mm.
Pozycja 2.2.17 KNR (INSTAL) 0000-0108-05 m 20,000
Rurocigi zimnej i cieptej wody. Ptukanie i préby szczeicio
instalacji wodocigowej; proba szczeldoi instalaciji
wodociagowej w budynkach niemieszkalnych, rueggi o
srednicy zewntrznej do 35 mm.
Pozycja 2.2.18 KNR (INSTAL) 0000-0109-01a szt. 6,000
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Dostawa grzejnika pokojowych typu Comfort C33 wraz
gtowic. term. i zaworami 60/60 . demaohtanontez.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 2.2.19 KNR 0401-0336-01 m 8,000
Wykucie bruzd poziomych o gdokaici i szerokdci 1/4x1/2
cegly wscianach na zaprawie cementowo-wapiennej.

Pozycja 2.2.20 KNR 0401-0324-02a m 8,000
Zamurowanie bruzd poziomychdgianach o przekroju 1/4 x 1/2
cegly "na pelno" - tycie zaprawy z wapna suchogaszonego, przy
zastosowaniu wyggu.

Pozycja 2.2.21 KNNR 0004-0137-02 szt. 2,000
Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i rekioyve
Bateria umywalkowa lub zmywakowa sfog, fi 15 mm. zgodnie
Z wizualizacj.

Pozycja 2.2.22 KNR (w) 0215-0208-01 m 3,500
Rurochgi z PVC kanalizacyjne nzianach w budynkach
niemieszkalnych rurogi) z PVC o paiczeniach wciskowych,
srednica 50 mm. - biate

Pozycja 2.2.23 KNR (w) 0215-0211-01 kpl. 2,000
Dodatki za wykonanie pod#jodptywowych z PVC podsgie z
rur i ksztattek o palczeniach wciskowych, &rednicy 50 mm.

Pozycja 2.2.24 KNR (w) 0215-0211-03 kpl. 2,000
Dodatki za wykonanie pod#jodptywowych z PVC podsgie z
rur i ksztattek o palczeniach wciskowych, @ednicy 110 mm.

Pozycja 2.2.25 KNNR 0004-0233-03 kpl. 1,000
Ustepy. Z ptuczlg usepowa typu "kompakt".- do pomieszaze
publicznych.

Pozycja 2.2.26 KNNR 0004-0233-03 kpl. 1,000
Ustepy. Z ptuczlg usepowa typu "kompakt".- do pomieszaze
publicznych.- wc dla niepetnosprawnych + ogpreynikajacy z
przepisow.

Pozycja 2.2.27 KNNR 0004-0230-02b kpl. 2,000
Umywalki pojedyncze idczone szeregowo. Umywalka
pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tyvegiz
sztucznego.- 50 cm zgodnie z wizualizacj

Pozycja 2.2.28 KNNR 0004-0405-03 m 6,000
Rurochgi miedziane o patzeniach lutowanych, rfgianach w
budynkach. Rurogg o fi zewrtrznej 15 mm.

Pozycja 2.2.29 KNNR 0004-0405-04 m 4,000
Rurochgi miedziane o patzeniach lutowanych, rfgianach w
budynkach. Rurogg o fi zewrtrznej 18 mm.

Pozycja 2.2.30 KNR 0035-0128-03 m 10,000
Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z
nackciem wzdtinym o grubéci 6 mm isrednicy zewntrznej
rurociagu 15 mm.-22mm

Pozycja 2.2.31 KALK kpl. 1,000
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Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar|
Przedmiar
Pozycja 2.2.32 KNNR 0004-0132-01a szt. 2,000
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodggowych z rur z
tworzyw sztucznych. Zawory wodne przelotowe, prdist®
mm.
Pozycja 2.2.33 KNR 0035-0215-09 kpl. 2,000
Montaz zaworow grzejnikowych, odpowietrznikéw
automatycznych i kurkéw spustowyéhednica nominalna
armatury 15 mm. glowica regulacyjna.
Pozycja 2.2.34 KNNR 0004-0436-01 urzadzenie 2,000
Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewénéagosco).
Z dokonaniem regulacji.
wsp. R = 2,000
Obiekt 3 Roboty budowlane remontowe sala
Element robét 3.1 Roboty budowlane
Pozycja 3.1.1 KNR 0401-0354-13 szt. 14,000
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,
nawiewnikdw + montanowych.
Pozycja 3.1.2 KNR 0401-1202-09 m2 533,959
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw weytrznych -
zeskrobanie i zmycie starej farby i gtadzi gipsolwyc
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2.
-powierzchnie pionowe i poziome - przygotowanietpgal
wsp. R =1,500
18,34*12*1,1 = 242,089
(2*18,34+2*12)*4,81 = 291,871
Razem: 533,959
Pozycja 3.1.3 KNNR 0002-0903-03 m2 533,959
Przygotowanie podi@ dla tynku , gruntowanieaeznie.-Grunt z
piaskiem kwarcowym
Pozycja 3.1.4 KNR 0202-0609-03 m2 15,970
Izolacje cieplne i przeciwiviekowe z ptyt styropianowych,
poziome, na wierzchu konstrukcji, na sucho - jedaestwa. -
styropian posadzkowy 8 cm
Pozycja 3.1.5 KNR 0202-2601-01a m2 7,366
Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej stasy siatki,
scian pelnych z otworami, powierzchnia betonowakityn
mozaika szklana i pokrycie wyprawlewacyja "Malix-Z".-
analogia styropian 2cm +siatka + klej
2,54*2,9 = 7,366
Pozycja 3.1.6 KNR 0033-2622-02a m 50,000
Roboty uzupetniage - wykaczenie z zastosowaniem
podwinictej siatki zbrojeniowej, zaprawa Sto-Armierunsputz.
analogia - zaszpachlowanie rys i pekriaprawami z wibknam
+ siatka zbrejca.
Pozycja 3.1.7 KNR 0202-2009-04 m2 242,088
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowego, stropow, na padta tynku,
wykonywane ¢cznie.
18,34*12*1,1 = 242,088
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Kalkulacja wtasna - uzyskanie opinii kominiarsloegtanie
komindw i dranosci przewodow, wraz z wyczyszczeniem i
sprawdzeniem przez kominiarza.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Pozycja 3.1.8 KNR 0202-2009-08 m2 242,088
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowego, wykonywareanie, dodatek za
pogrubienie tynkéw stropow o 2 mm.
Krotnas¢ = 2,00
Pozycja 3.1.9 KNR 0202-2009-02 m2 291,871
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowegégian, na podtzu z tynku, wykonywane
recznie.+ montai demonta grzejnikow 5 szt.
12*2*4,81+18,34*2*4,81 291,871
Pozycja 3.1.10 KNR 0202-2009-07 m2 291,871
Tynki (gtadzie) jednowarstwowe, wewtrene, o grubgci 3 mm,
Z gipsu szpachlowego, wykonywareanie, dodatek za
pogrubienie tynkdwvician o 2 mm.
Krotnas¢ = 2,00
Pozycja 3.1.11 KNNR 0002-0904-03 m2 242,088
Przygotowanie podi@ dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie gcznie.- sufit
Pozycja 3.1.12 KNNR 0002-0903-03 m2 291,871
Przygotowanie podia dla tynku cienkowarstwowego,
gruntowanie ¢cznie.
Pozycja 3.1.13 KNR 0401-0322-03 szt. 78,144
Obsadzenie naraikOw stalowych - analogia - obsadzenie
listwy naranej.
(28*4,81+12*2+18,34*2)/2,5 78,144
Pozycja 3.1.14 KNNR 0002-1401-05 m2 533,959
Malowanie dwukrotnie tynkéw wewtrznych gtadkich, bez
gruntowania, farpemulsyjn.- kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem farby typu tikkurila ceramiczne.-kallaja zgodnie
Z wizualizacy przedstawion przez Zamawiagego.
wsp. R =2,000
Pozycja 3.1.15 KNR 0401-1212-28a m 75,400
Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i gazowych o
srednicy do 50 mm fatgpolejma nawierzchniow ogélnego
stosowania.+ wyczyszczenie
wsp. R =2,000
12*2+17*2+8,7*2 75,400
Pozycja 3.1.16 Kalk szt. 11,000
Czyszczenie, odttuszczenie i malowanie grzejnikanmf
grzejnikowa.
Pozycja 3.1.17 Kalk kpl. 1,000
Osuszanie wymuszone pomiesz;aagrzewanie na czas robot
Pozycja 3.1.18 Kalk kpl. 1,000
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Przedmiar

Lp. Opis j.m. \ Obmiar]

Przedmiar

Pozycja 3.1.19 KNR 0202-1612-01a m2 291,871
Rusztowania ramowe, warszawskie, przestrzennesokgici
do 4 m. + przestawianie do prac na suficie + crasyp
kalkulacja indywidualna

18,34*2%4,81+12*2%4,81 = 291,871
Pozycja 3.1.20 Kalk kpl. 1,000
Zabezpieczenie podldg i okien, drzwi, klimatyzawidnnego
osprz;tu nascianach i sufitach

Element robét 3.2 Roboty sanitarne
Pozycja 3.2.1 KNR 0035-0214-01a szt. 11,000
Podhczenie grzejnikéw do instalacji centralnego ogrzaaja
grzejniki ptytowe i rzdowe V, DF podiczone od dotu*,
srednica nominalna pagtizenia 15 mm. - monta demonta
grzejnikéw.

wsp. R =2,000

Pozycja 3.2.2 KNNR 0004-0436-01 urzadzenie 1,000
Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewéngagosco).
Z dokonaniem regulaciji.

wsp. R =2,000
Obiekt 4 Roboty budowlane remontowe - zewnetrzne
Element rob6t 4.1 Roboty zewretrzne
Pozycja 4.1.1 KNR 0401-0514-04 m2 pokrycia 15,000

Uzupetnienie pokrgz 1 warstwy papy asfaltowej na dachach
betonowych.- naprawa pokrycia z papy termozgrzesjain
uszczejnienie przy przgjach przez dach - papa
Termozgrzewalna , uszczelniacze dekarskie

wsp. R =2,000

Pozycja 4.1.2 KNR 0401-0530-02 m2 4,000
Uzupelnienie obrébek blacharskich muréw ogniowkadszow i
okapéw z blachy ocynkowanej. - czapka - blacha pkavia

Pozycja 4.1.3 Kalk kpl. 1,000
Dostawa i montadaszku z poligglanu dwukomorowego L=3,0
M,S=1,0M

Pozycja4.1.4 Kalk kpl. 1,000

Wymiana pokrycia z poligglanu na istniecym zadaszeniu
ganku , 3,5x5,5m ze skroceniem konstrukcji.

koniec wydruku

www.kosztorys.pl  Kosztorys sporgzony przy pomocy programu eXpert © Penta Sp.



