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Gtogow 25.11.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity

tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt techniczny

Remont instalacji elektrycznej w budynku Sali wiejskiej w Serbach

(nazwa, rodzaji adres zamierzenia budowlanego )

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane

art.20.ust.4).
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu WC i w kuchni w
budynku Sali wiejskiej w Serbach przy ul. Gtownej 66.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — konstrukcyjny budynku,
- obowigzujace przepisy i normy.

3.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu odbywa si¢ przytagczem kablowym i nie ulega zmianie. W budynku jest jeden uktad pomiarowy
znajdujacy sie w korytarzu przy pomieszczeniach WC obok wejscia do budynku. Ze wzgledu planowany remont
pomieszczen WC i likwidacje korytarza istnieje potrzeba wyniesienia uktadu pomiarowego i rozdzielnicy
elektrycznej poza pomieszczenie WC. Przebudowa uktadu pomiarowego polega¢ bedzie na demontazu i
montazu w nowej szafce na zewnatrz budynku. W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ przewody wiz od
zaciskow podstaw bezpiecznikowych w ztaczu kablowym na zewnatrz budynku do nowej szafki licznikowe.

W tym celu Istniejacy WLZ odtgczy¢ od podstaw bezpiecznikowych w ztgczu w Scianie zewnetrznej , a w jego
miejsce utozy¢ nowy WLZ wykonany przewodem jednozytowym w izolacji z polwinitu cieptoodpornego typ
4*LgYc 35mm. Przewody uktadac w $cianie w bruzdzie i wprowadzi¢ bezpo$rednio na zaciski gtéwnego
wytacznika pradu(GWP).

3.2. Rozdzielnica gtéwna RG

Istniejacq rozdzielnice gtdwng zdemontowaé wraz z licznikiem i wytacznikiem gtownym. UWAGA: licznik
podlega rozplombowaniu i ponownemu oplombowaniu po przeniesieniu do nowej szafki. Rozplombowanie i
zaplombowanie zgtosi¢ do dostawny energii elektryczne.

We wnece powstatej po zdemontowaniu rozdzielnicy gtownej, ale z dostepem z zewnatrz zamontowa¢ nowg
rozdzielnice gtéwng z miejscem do zamontowania licznika 3f., wylacznika gtdwnego p.pozarowego oraz
dodatkowej szafki elektrycznej z gniazdami wtykowe 1f. i 3f na potrzeby imprez plenerowych na placu obok
Swietlicy.

Do wykonania nowej projektowanej szafki przyjeto obudowy metalowe OZR 5322, OZR 4322 oraz OZR3322 i
0ZR3320 p.poz. Obudowy zestawione w konfiguracji przedstawionej na rysunku E4 pozwolg na wykonanie
szafy o wymiarach 1000x600mm. W przypadku koniecznosci wneke poszedy¢ lub pogtebi¢ do wymaganych
wymiardw, a po zamontowaniu nowej rozdzielnicy wneke po starej rozdzielnicy zamurowac.

W nowej rozdzielnicy zamontowat gtéwny wytacznik pradu, tablice licznikowg do montazu licznika 1/3faz i
pozostate wyposazenie tj. aparature rozdzielcza modutowg i gniazda wtykowe 1f i 3f. Poszczegolne przedziaty
szafki bedg wyposazone w ptyty montazowe na ktdrych nalezy zamontowaé bezposrednio aparaty lub szyny
TH-35 do montazu aparatury modutowej. Potaczenie aparatdw wykona¢ przewodami jednozytowymi 2,5mm i
4mm. Wszystkie obudowy wyposazone w zamki, a obudowa szafki licznikowej i wytacznika p.poz dodatkowo w
okienka rewizyjne.

Rozmieszczenie szafek pokazano na rysunku nr E4. Schemat zasilania i wyposazenie rozdzielnic pokazano na
rysunku E2.

3.3 Gltéwny wylacznik pradu

W budynku Swietlicy zastosowano gtowny wytacznik pradu 100A, ktory bedzie jednoczesnie wytgcznikiem
p.poz. GWP wykonany na bazie roztacznika izolacyjnego z widoczng przerwa z napedem recznym czotowym —
roztacznik HAE 310.

Zadziatanie dzwignig napedu po zbiciu szybki w drzwiczkach obudowy GWP spowoduje odtaczenie energii
elektrycznej w catym budynku.



3.4. Rozdzielnica sali R-1

Istniejacq tablice rozdzielczg zdemontowac. Przed demontazem odtgczy¢ wszystkie obwody odptywowe, a
nastepnie zdemontowac aparature modutowa, ktéra przewidziana jest do montazu w nowej rozdzielnicy.

W $cianie w sali gtownej wykona¢ wneke dla montazu rozdzielnicy p/t, 48 modutowej o stopniu szczelnosci min.
IP30, w uktadzie 4 rzedow po 12 modutow. Drzwi rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w zamek na klucz patentowy.
Nowg rozdzielnice zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej przewodem YDYpzo 5*10mm. Uktadanym w $cianie w
bruzdzie.

Do zamontowanej rozdzielnicy przenie$¢ wszystkie aparaty ze starej rozdzielny oraz dodatkowo zabezpieczenie
klimatyzatora. Dodatkowo w rozdzielnicy zamontowac¢ wytgcznik réznicowopradowy 40A/30mA.

Wszystkie przewody obwdd odptywowych wycofane ze zdemontowanej rozdzielnicy R1 nalezy przediuzy¢ i
wprowadzi¢ do nowej rozdzielnicy. DO przedtuzenia stosowa¢ przewody takiego samego typu (przyjmuje sie
przewody 3*2,5 dla obwodow gniazd i przewody YDY3*1,5 do oSwietlenia. Potaczenie przewoddéw wykonac
poprzez zaprasowanie tulejek miedzianych lub lutowanie ewentualnie za pomocg ztaczek srubowych.

Po potaczeniu przewoddéw wneke zamurowac. Nowe przewody uktadac w Scianie w bruzdzie p/t.

Nalezy wykonac schemat powykonawczy po identyfikacji wszystkich obwoddw odptywowych.

3.5. Rozdzielnica kuchni R-2

Dla kuchni przewidziano wymiane istniejacej rozdzielnicy na nowg rozdzielnice p/t, 48 modutowa o stopniu
szczelno$ci min. IP30, w uktadzie 4 rzedow po 12 modutow. Drzwi rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w zamek na
klucz patentowy. R2 wyposazy¢ w nastepujaca aparature zabezpieczajacq i sterownicza;

- roztacznik izolacyjny,

- wytgczniki réznicowo-pradowe 1-fazowe i 3-fazowe,

- wytaczniki nadmiarowo-pradowe 1-fazowe i 3-fazowe.

Rozdzielnica bedzie zasilana z rozdzielnicy RG przewodem YDYZo 5*16, ktory uktadac p/t w bruzdzie.

UWAGA: Z rozdzielnicy przewidziano wyprowadzenie nowych obwoddw zasilajgcych do pomieszczenia
kuchennego, ale rowniez podtgczenie istniejacych obwod przeznaczonych do dalszej eksploatacji m.in. zasilania
kottowni i zasilania o$wietlenia terenu na zewnatrz Swietlicy. W zwigzku z tym cze$¢ aparatéw nalezy wykorzystac¢
do ponownego montazu.

Schemat i wizualizacje R2 pokazano na rysunku E3 a usytuowanie na rysunku nr E1.

4. Instalacje wewnetrzne.

4.1. Instalacja o$wietleniowa

W $wietlicy projektuje sie nowe o$wietlenie tylko w pomieszczeniu kuchni i w pomieszczeniu WC. W
pozostatych pomieszczeniach oSwietlenie bez zmian.

Dla kuchni przyjmuje sie o$wietlenie o natezeniu na poziomie 500Lx, a dla toalety na poziomie 200Lx.

Do spetnienia ww. zatozen do pomieszczenia kuchennego dobrano oprawy n/t LED ze Zrédtem o mocy 48W
/4000K (np. VECTOR LED), a do pomieszczenia WC plafoniery LED o mocy 20W/4000K np. DEIMOS LED
RCR.

Dodatkowo w kuchni i w toalecie przewidziano montaz po jednej oprawie oSwietlenia awaryjnego. Do tego celu
przewidziano oprawy LED Tm ONTEC R S1W z modutem awaryjnym tp=1h z optykq dedykowang do
przestrzeni otwartych.

Wszystkie oprawy montowa¢ bezposrednio do sufitow.

Sterowanie os$wietleniem w pomieszczeniu kuchni bedzie sie odbywaé recznie tacznikiem instalacyjnym
Swiecznikowym, a w pomieszczeniu WC czujnikami ruchu zintegrowanymi z oprawami.

W sali zebran dodatkowo projektuje sie montaz tacznikéw do sterowania istniejgcym oswietleniem. W zwigzku z
podzieleniem o$wietlenia w sali gtéwnej na 10 obwoddw przewiduje sie 5 fgcznikdw Swiecznikowych przy
drzwiach wejéciowych do budynku.

Wszystkie taczniki montowa¢ p/t w puszkach na wysokosci 1,2m od podtogi. Laczniki w Sali gtéwnej w uktadzie
ramkowym wielokrotnym.



Do zasilania instalacji oSwietleniowej przewiduje si¢ zastosowanie przewodéw YDYpzo 4*1,5 i YDYpzo 3*1,5.
Przewody uktada¢ w bruzdach zapewniajac przykrycie tynkiem o grubosci min. S5mm.

Prowadzenie przewoddw rownolegle i prostopadle do $cian i sufitow. W miejscach narazonych na uszkodzenia
przewody uktada¢ w gietkich rurkach instalacyjnych peszel RKGL-20.

Oprawe awaryjng w WC zasili¢ przewodem YDYpzo 3*1,5 z najblizej oprawy podstawowej, a oprawe w kuchni
z instalacji oSwietlenia podstawowego, ale ze statej fazy tj. z przed tacznik.

W przypadku koniecznosci montazu wentylatorow wyciggowych w pomieszczeniu WC, nalezy to przewidzie¢
przewodem YDYp 4x1,5 z obwodu o$wietlenia, a sterowane realizowa¢ za pomocg czujnikdw obecnosci z
przekaznikiem czasowym wbudowanych w wentylatory.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr E1.

4.2 Instalacja gniazd wtykowych 230-400V

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2, a gniazd tréjfazowych
przewodem YDY 5x4mm? i YDY 5x1 mm2. Instalacje uktada¢ pod tynkiem z zachowaniem min. grubo$ci 5mm
do przykrycia przewoddw, a w miejscach narazonych na uszkodzenia przewody uktada¢ w gietkich rurkach
instalacyjnych peszel RKGL-20. Prowadzenie przewoddw réwnolegle i prostopadle do $cian i sufitow.

Gniazda montowa¢ na wysoko$ciach dostosowanych do przeznaczenia pomieszczen.

W tazience montowa¢ gniazda na wysokosci 1,4m o stopniu ochrony 1P44, W kuchni na wysokosci 1,2m od
podtogi nad blatami roboczymi, a dla pochtaniacza na wysoko$ci 0,3m od sufitu.

UWAGA: docelowg lokalizacje gniazd nalezy uzgodni¢ z dostawca wyposazenia sprzetow kuchennych..
Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku nr E1.

4.3 Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych

Rezystancja uziemienia powinna mie¢ wartos¢ mniejszg od 10Q. W przypadku koniecznosci nalezy
rozbudowac uziemienie. W tym celu nalezy wykonac uziom sztuczny pionowy przy Scianie budynku na trawniku
obok zlacza kablowego. Uziom wykona¢ z pretami stalowych miedziowanymi dt.3m rozmieszczonych w
odstepach 3m i potaczonych ptaskownikiem FeZn 230x4. Uziom z ptaskownika wprowadzi¢ do ztgcza
kablowego i dalej utozy¢ przewod miedziany Ly35 razem z przewodami zasilajgcymi WLZ do rozdzielnicy RG
gdzie potaczy¢ z gtowng szyng uziemiajacq PE.

W przypadku trudnosci z uzyskaniem wymaganej rezystanciji nalezy rozbudowac uziom o dodatkowe prety lub
ptaskownik FeZn 25x4.

W pomieszczeniu kuchni zamontowa¢ na $cianie lokalng szyne uziemiajacg LSU. Do uziemienia LSU w kuchni
zastosowaC¢ przewdd LGy 10. W kuchni wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze. Do potaczen
wyréwnawczych miejscowych (dodatkowych) wszystkich urzadzen wymagajacych dodatkowego uziemienia i
rownoczes$nie dostepnych stosowaé przewdd LgY 4mm2. Potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ wykonane
rowniez do metalowych elementow instalacji w tym metalowych obuddw rozdzielnic elektrycznych.

5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej przewiduje sie w rozdzielnicy gtdwnej zamontowa¢ ogranicznik
przepie¢. Do tego zadania przyjeto ogranicznik klasy B+C.. Ograniczniki zabezpieczyé wytacznikiem
nadmiarowo-pradowym o warto$ci C32. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10Q.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Podstawa : Polskie Normy PN-HD 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-HD 60364-4-41,42 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Na obiekcie zastosowano ukfad sieci TN-S oraz nizej wymienione Srodki ochrony przeciwporazeniowe;j :
- ochrona podstawowa - przed dotykiem bezposrednim — izolacja przewoddw
ochrona uzupetniajaca — wytaczniki réznicowo-pradowe
- ochrona dodatkowa - przed dotykiem posrednim - samoczynne wytaczenie zasilania



ochrona uzupetniajgca — miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
Charakterystyka urzadzen wytaczajacych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢ samoczynne wytgczenie
zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :
Zs *la < Uo gdzie :
- Zs- impedancja petli zwarciowej
- la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego
w czasie zaleznym od napiecia U,

Warunek samoczynnego wytgczenia spetniajq :
- sie¢ rozdzielcza - zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wylgczenia t < 5s montowane w miejscu

przytaczenia instalacji obiektu do sieci energetyczne;
- instalacje odbiorcze 230V — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe

0 czasie wytgczenia t < 0,4s montowane w tablicach odbiorczych
- instalacje odbiorcze 400V — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe

czasie wytgczenia t < 0,2s montowane w rozdzielnicy gtéwne;.

7. Uwagi koncowe

W projektowanej instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac :
- rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE

- nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego N

- przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wtykowych :
- przewod fazowy L podtaczyé do lewego zacisku

- przewdd neutralny N do prawego,

- przewdd ochronny PE do bolca uziemiajacego

- przewdd neutralny N — izolacja kolor niebieski
- przewdd ochronny PE — izolacja kolor zotto-zielony (paski)
- szyna uziemiajaca — kolor zotto-zielony (paski)



