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1. Reduktor cisnienia DN80, typu Y, kolnierzowy
zeliwo sferoidalne, epoksydowe

2. Filtr siatkowy DN80, typu Y, zeliwo sferoidalne
epoksydowe

3. Zasuwa kotnierzowa DN80, zeliwo sferoidalne
epoksydowe, typu krotkiego F4

4. Redukcja kolnierzowa DN150/80, zeliwo sferoidalne
epoksydowe

5. Tuleja koinierzowa z kotnierzem dociskowym
PE DZ160 (Dn150), zeliwo sferoidalne epoksydowe

6. Rura PEHD, DZ160

UWAGI:
Komore reduktora cisnienia, z kregéw zelbetowych DN2000, nalezy wykonac z

elementow zelbetowych prefabrykowanych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci

F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl. Elementy te laczone s za pomoca uszczelek
gumowych, a przejscia rurociagow przez sciane elementu realizowane sa za pomoca
gumowych wkiadek, daje to gwarancje zabezpieczenia przed infiltracja wody gruntowej.
Otwor wejsciowy do komory nalezy zabezpieczy¢ wiazem zeliwnym D400 z wentylacja,

z wypeinieniem betonowym, z 2 ryglami.

PROJEKT | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ tACZACEJ SIECI
WODOCIAGOWE W MIEJSCOWOSCIACH SZCZYGLICE -

TUROW
| GMINA GLOGOW Skale
INWESTOR: | L. PIASKOWA 1, 67200 GLOGOW |
SZCZYGLICE, DZ. NR 136, 137, 141, 5915, 9618, ot
ADRES | OBR. SZCZYGLICE; TUROW, DZ. NR 65, 64, 89, 3113, 02012020
INWESTYCJ! | 0BR. TUROW, JEDN. EWID. 020302_2, GLOGOW:
GMINA GLOGOW.

TEMAT nrrys:

risuu | SCHEMAT ZABUDOWY REDUKTORA | 13

PROJEKTANT| inz. DANUTA ZIELINSKA
upr. nr 79/89/Lw

w specjal. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych




