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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru
1 budowy sieci wodociagowej w m. Szczyglice, dz. nr 136, 50/15, 137, 141, 59/5, 96/8, obr. 0014
Szczyglice; m. Turéw, dz. nr 64, 65, 89, 31/3, obr. 0015 Turéw, jedn. ewid. 020302_2, gmina
Glogéw
1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace wykonanie i
odbi6r robét. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych
robot:

e Montaz rurociggéw wodnych PE100 SDR 17 DZ 160 L- 3366,00 mb; DZ 90 L- 30,8 mb;

e Wykonanie przeciskéw lub przewiertéw pod rowami w rurach ostonowych DN250;

* Montaz armatury odcinajace;j.

® Montaz zestawu hydroforowego w studni betonowej DN2000

¢ Montaz reduktora ci$nienia w studni betonowej DN2000.

® Montaz 14 hydrantéw zewnetrznych.

e Montaz zaworu odpowietrzajgco — odwadniajagcego DN8O.

e Wykonanie przeciskéw pod rowem w rurach ostonowych.

¢ Ulozenie nad rurociggiem tasmy ostrzegawczej (kolor niebieski).

e Proby szczelnodci.

e Plukanie i dezynfekcja rurociaggéw wodnych.
W zakres robét ziemnych

e  Wykopy waskoprzestrzenne.

* Podsypki piaskowe i obsypki.

® Zasypanie rurociaggéw gruntem rodzimym i dowozonym.

¢ Odwodnienie wykopéw metoda powierzchniows.
1.4. Klasyfikacja robdt budowlanych
45231300-8 ~ Roboty w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45000000-7 — Roboty budowlane
45231100-6 — Ogélne roboty budowlane zwigzane z budows rurociggéw
45231110-9 - Kiadzenie rurociggdw
45231113-0 - Poziomowanie rurociaggéw
45500000-2 — Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorska do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa oraz inzynierii ladowej
74000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, inzynierii, budowy, prawa,
ksiegowoséci oraz inne
74313130-6 — Ustugi technicznego nadzoru budowlanego
1.5. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okreéleniami zawartymi
w obowigzujacych Polskich Normach.



1.5.1. Wodocigg — zespdt wspétpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
1.5.2. Siec wodociggowa zewngtrzna— uktad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujace w wode ludnosé lub zaklady produkcyjne.
1.5.3. Przewdd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
1.5.4. Cisnienie robocze ~wartos¢ ciénienia niezbedna do okreglenia rodzaju zastosowanych
materiatow.
1.5.5. Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu
1.5.6. Podfoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre$lonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.
1.5.7. Uzbrojenie przewodéw wodociaggowych — armatury i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej
1.6. Armatura sieci wodociggowych

¢ Armatura zaporowa — zasuwy, zawory, przepustnice

e Armatura przeciwpozarowa - hydranty
1.7. Ogblne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. Materiaty

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia wodociggu powinny spetnia¢ warunki okredlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.
Materiaty stosowane w sieciach wodociagowych powinny byé¢ tak dobrane, aby ich skiad i
wzajemne oddzialywania nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych
obnizenie trwaloéci sieci.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej wedtlug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:
2.1. Rury przewodowe
Rura PE100 SDR 17 PN 10 DZ 160 L- 3366,00 mb; DZ 90 L- 30,8 mb;
Rury PE do budowy sieci wodociggowych
® rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢
kryteria specyfikacji PAS 1075,
® rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,
" rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
®= wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnoéci na
calej powierzchni barwe: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
®" rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw
regranulatu)
®* rury ci$nieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajacego wiasne
laboratorium umozliwiajace biezace przeprowadzanie badar dla kazdej serii produkcyjnej
* mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy



2.2. Rury ochronne
DN250 o dtugosci L=4+4,5m, stalowe lub PE100 SDR 17 PN 10

2.3. Ksztattki i armatura

Przy

hydrant p-poz. podziemny Dn 80z podwdjnym zabezpieczeniem DN80 RD 1500 szt.14
Kramer, AVK

zasuwa DN 80 do hydrantu - 14 szt. — HAWLE lub AVK
zasuwa DN 80 w skrzynce ulicznej - 1 szt. — HAWLE lub AVK

zasuwa DN150 w skrzynce ulicznej] HAWLE lub AVK — szt. 3 szt.

filtr siatkowy DN80 — 1szt.

zasuwa DN 80 — 2szt.

budowie sieci wodociaggowej nalezy zastosowaé ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powlokg z farby epoksydowej naktadanej
metodg proszkowg o grubosci min. 250 pm lub ksztattki PE. W wezlach zastosowaé polaczenia
kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych dla systemu polietylenowego PE wraz
z kolnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez tacznik RK.

W potgczeniach komierzowych nalezy stosowa¢ oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.
Obudowy do zasuw majg by¢ o jakoéci AVK lub Hawle.

2.3.1. Ksztattki PE bose z PE 100
Wszystkie ksztaltki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001

potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Ksztaltki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakoéci

Ksztaltki powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO
4427.

Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
migdzynarodowych jednostek certyfikujagcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT,
Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i $rednice .

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w spos6b zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.3.2 Ksztaltki elektrooporowe

wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych, kanalizacji ci$nieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

ksztaltki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie,



* kazda ksztaltka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczyé konieczno$é
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztaltki powinny byé pakowane w
przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

¢ konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztaltki,

 ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztaltki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnieciem z korpusu ksztaltki,

 kazda ksztaltka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace
ksztaltke, producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

e kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i §rednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

e ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

e  ksztaltki powinny posiada¢ izolowane i zabezpieczone styki o érednicy 4 mm do
podtaczenia konicéwek elektrod zgrzewarki,

e caly zakres oferowanych ksztaltek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztaltek danego producenta nie powinna
przekraczaé¢ 4 KWA,

e mufy elektrooporowe w $rednicach 2315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia
dodatkowych wewnetrznych stalowych pierécieni wzmacniajgcych,

e frez do nawiercania w tréjnikach siodlowych powinien zapewniaé trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowac¢ powstawania wiéréw podczas
nawiercania rury,

 trdjniki siodtowe powinny posiada¢ gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by
wyposazone w nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

e mozliwoé¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

2.4. Hydrant przeciwpozarowy podziemny o $rednicy @80 np. jakoéci Hawle lub AVK PN 10
- wg EN 14339
- ci$nienie robocze: max 16 bar
- standardowa glebokos¢ zabudowy: 1,50 m (dostepne takze 1,25 m i 1,00 m)
- ilo$¢ wody pozostatej: zero wg DIN 3321
- kolumna: stal nierdzewna
- cokot hydrantu: zeliwo sferoidalne
przy hydrancie zastosowa¢ otuling hydrantowg

2.5 Reduktor ci$nienia

Komore reduktora ciénienia, z kregéw zelbetowych DN2000, nalezy wykonaé z elementéw
zelbetowych prefabrykowanych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy > C35/45, o
stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w
roztworze NaCl. Elementy te faczone s3 za pomoca uszczelek gumowych, a przejécia rurociagéw
przez fciang elementu realizowane s3 za pomocg gumowych wkladek, daje to gwarancje
zabezpieczenia przed infiltracjg wody gruntowej. Otwoér wejsciowy do komory nalezy
zabezpieczy¢ wiazem zeliwnym D400 z wentylacjg , z wypetnieniem betonowym, z 2 ryglami.



Dobrano reduktor cinienia firmy AVK BERMAD lub réwnowazny, dwukierunkowy o symbolu :
WD-37-720-70-ES-Y-C (zgodny z normg PN-EN-1074). Dopuszcza sie zastosowanie reduktora
ci$nienia innej firmy niz podana, o tych samych przyjetych parametrach.

Przed reduktorem nalezy zamontowaé zasuwe odcinajgcg DN80 kolnierzowa typu F4, z zeliwa
sferoidalnego a takze filtr siatkowy kotnierzowy DN80 typu Y do wody i innych nieagresywnych
plynéw o temp. max. 70°C, np. firmy AVK BERMAD lub réwno wazny. Za reduktorem ciénienia
projektuje si¢ réwniez zasuwe odcinajacg DN80 kotnierzows typu F4, z zeliwa sferoidalnego.

Regulator ci$nienia sterowany pilotem powinien obniza¢ wyzsze ciénienie naptywu do nizszej,
stalej, nastawionej wartoéci po stronie odptywu niezaleznie od zmiennego rozbioru i waharn
cisnienia naptywu. Pozadane ciénienie po stronie odptywu powinno byé tatwe do zmiany na
obiekcie poprzez obrét éruby nastawczej pilota.
Zawor gtéwny :

Zawor gléwny powinien by¢ konstrukcji skosnej (Y) sterowany sitownikiem
przeponowym. Dhugoé¢ powinna byé zgodna z PN-EN 558-1.

Droga przeplywu przez zawdr nie powinna zawieraé zadnych przeszkéd w postaci
prowadnic, tozyskowari, czy zeber.

Korpus zaworu powinien zawiera¢ wymienne, podniesione gniazdo ze stali nierdzewnej.

Zespot sitownika powinien mie¢ budowe dwukomorows z centralnym tozyskowaniem
trzpienia umieszczonym w czedci dzielgcej.

Przepona nie moze by¢ wykorzystywana jako powierzchnia uszczelniajaca.

Wymienny zespét grzyba regulacyjnego powinien zawieraé sprezyste uszczelnienie i
przystawke dtawigcg V-port.

Zawor powinien posiada¢ widoczny wskaznik polozenia grzyba regulacyjnego
Materiaty konstrukcyjne / powtoki :

Korpus, pokrywa i czeé¢ dzielagca wykonane z zeliwa min. GGG40, pokryte powtoka
epoksydows o grubosci min 250 um, kolor niebieski..

Gniazdo, grzyb, trzpien, sprezyna, dyski przepony, pilot, obwody regulacji, éruby i
podktadki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, tozyska z brazu.

Uszczelki wykonane z gumy syntetycznej a przepona z gumy syntetycznej wzmocnionej
tkaning nylonowa.

Obwdd regulacji

Zawor powinien by¢ regulowany obwodem dwudrogowym bez wypuszczania wody do
atmosfery.

Korpus pilota powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej AISI316, zakres nastaw pilota
powinien wynosi¢ od 1.0 do16.0 bar.

Obwdd regulacji powinien posiada¢ zawory odcinajgce po stronie naptywu, odptywu i
komory regulacyjnej, jednokierunkowy ogranicznik przepltywu i zewnetrzny filtr. Czyszczenie
filtra nie powinno wymaga¢ odciecia zaworu gléwnego.

Serwis

Wszystkie czesci zaworu powinny by¢ dostepne i mieé mozliwoséé serwisowa bez
zdejmowania zaworu z instalacji. Caty zespét sitownika (od uszczelnienia grzyba do gérnej
pokrywy) powinien byé demontowany z zaworu jako jedna nierozdzielna czesé.



2.6 Zestaw hydroforowy

1.1. Pompy

Produkcji EBARA typ EVMSG1 11N5/0.55 o mocy 0,55 kW — 3 szt. (lub réwnowazne)

Pompy EVMSG to wielostopniowe, pionowe pompy odérodkowe. Pompa sktada sie z podstawy i
glowicy. Wkiad wirujacy i ptaszcz zewnetrzny zamocowane sa pomiedzy glowic i podstaws za
pomocg $ciggow. W podstawie znajdujg sie krééee ssawny i ttoczny w uktadzie in-line.

Pompy wyposazone w silniki wykonane w klasie energetycznej IE3.

1.2. Konstrukcja noéna

Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany na ramie wykonanej z elementéw ze stali 1.4301,
wyposazonej w wibroizolatory ograniczajgce przenoszenie drgan na podtoze. Konstrukcja ramy
ma umozliwia¢ montaz zestawu bez koniecznoéci przygotowania specjalnego fundamentu.
Kolektory zabezpieczone podporami wykonanymi z elementéw ze stali 1.4301.

1.3. Kolektory i armatura

Kolektor ssawny DN50 (60,3x2) wyposazony w:
kompensator DN50,
zawor odcinajgcy DN50.

Kolektor ttoczny DN50 (60,3x2) wyposazony w:
kompensator DN50,
zawor odcinajacy DN50.

By-pass DN150 (168,3x2) wyposazony w:
przepustnice miedzykolnierzowa DN150,
wstawke montazowo-demontazowa DN150,
ziacze stal/PE DN150/160 — 2 szt.

1.4. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza zestawu hydroforowego ~ wyposazenie i funkcje:
a) Funkcjonalno$é:
automatyczng zamiang pomp pracujgcych (zapewnienie réwnej liczby godzin pracy kazdej
pompy),
stabilizacje ci$nienia w ukladach ttoczenia wody czystej, podnoszenia ciénienia niezaleznie
od wielkosci rozbioru w sieci,
szafa sterujaca realizuje tzw. funkcje przetwornicy czestotliwoéci ,nadaznej”
co umozliwia jednakowe zuzycie pomp oraz ogranicza uderzenia hydrauliczne w sieci,
kontrole termikéw pompy i wylacznikéw silnikowych,
automatyczng blokade pompy w ktérej sterownik wykryje awarie,
uspienie przetwornicy czestotliwoéci w trybie ,zerowego” rozbioru w sieci,
b) Obudowa rozdzielnicy:
wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporng na promieniowanie
UV o szczelnoéci min. IP65
o wymiarach min. 1000(wysoko$¢) x 800(szerokos¢) x 300(gtebokosé),
Wyposazona w co najmniej jeden zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych,
wyposazona w plyte montazows z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
. na drzwiach zainstalowane s3:
o) wylacznik gléwny zasilania SIEC — 0 — AGREGAT,



o wylacznik gléwny zasilania 0 — SIEC,

o wytacznik bezpieczeristwa,

o przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przelgeznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),
0 przelgeznik trybu pracy pompy nr 3 (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski START/STOP w trybie pracy recznej,

o sterownik PLC z zintegrowanym wy$wietlaczem,

o kontrolki:

I poprawnos$¢ zasilania,

0 awaria pompy nr 1,

0 awaria pompy nr 2,

0 awaria pompy nr 3,

0 awaria przetwornicy czestotliwosci,

O potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,

0 potwierdzenie pracy pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,

0 potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,

I potwierdzenie pracy pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,

0 potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,

a potwierdzenie pracy pompy nr 3 na zasilaniu z sieci,

c) Urzadzenia elektryczne:

czujnik poprawnej kolejnoéci i zaniku faz,
wylacznik réznicowopradowy,
wylaczniki nadmiarowopradowe niezbedne dla zabezpieczenia poszczegdlnych odbioréw,
automatyczny przetacznik faz umozliwiajacy zachowanie ciggloéci zasilania obwodu
jednofazowego sprzezonego z wylacznikiem bezpieczenstwa,

oswietlenie wewnetrzne rozdzielnicy,

rozlacznik bezpiecznikowy dla obwodu przetwornicy czestotliwosci,

przetwornica czestotliwo$ci wyposazona w filtr RFI,

wylacznik silnikowy pompy nr 1,

wylacznik silnikowy pompy nr 2,

wylacznik silnikowy pompy nr 3,

stycznik pompy nr 1,

stycznik pompy nr 2,

stycznik pompy nr 3,

zasilacz buforowy 24VDC min. 2A,
’ gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16,
g przekazniki czasowe,

przekazniki elektromagnetyczne,

separator sygnatu analogowego,

uktad wentylacji rozdzielnicy,

uktad ogrzewania rozdzielnicy,

przetwornik ci$nienia na kolektorze ttocznym,

przekaznik ciénienia na kolektorze ssawnym,

przekaznik ciénienia na kolektorze tlocznym,
d) Sterowanie w oparciu o sterownik PLC z zintegrowanym wys$wietlaczem do ktérego
wchodzg nastepujace sygnaty ( UWAGAI Wizystkie sygnaty binarne powinny by¢ wprowadzane
z przekaznikéw pomocniczych, natomiast wejéciowe sygnaty analogowe poprzez separator):



wejscia (24VDC)

kontrola poprawnej pracy przetwornicy czestotliwosci,
blokada technologiczna,

kontrola gotowo$ci pracy pompy nr 1,

kontrola gotowosci pracy pompy nr 2,

kontrola gotowo$ci pracy pompy nr 3,

© 0O 0 0o o o

kontrola ciénienia ttoczenia — sygnat analogowy z przetwornika ciénienia
(4 20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA,

Wyjécia (zalgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)
zalaczenie przetwornicy czestotliwosci,

zalgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z przetwornicy,
zalgczenie pompy nr 1 na zasilaniu z sieci,

zalaczenie pompy nr 2 na zasilaniu z przetwornicy,
zalgczenie pompy nr 2 na zasilaniu z sieci,

zalaczenie pompy nr 3 na zasilaniu z przetwornicy,
zalaczenie pompy nr 3 na zasilaniu z sieci,

zadana czestotliwo$¢ pracy przetwornicy — sygnat analogowy.

O O O 0O 0O 0 0o o

Rozdzielnice muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnoéci CE.

1.5. Praca zestawu hydroforowego:

Dla zapewnienia niezawodnej i ptynnej pracy stacji hydroforowej, system wyposazony jest w
falownik z filtrem RFI. Stuzy on do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu utrzymywania
statego ci$nienia w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru. Uktad pracuje w funkdji ci¢nienia
mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnat z analogowego przetwornika ciénienia jest
przekazywany do sterownika, gdzie jest poréwnywany z sygnalem ciénienia zadanego. Gdy
ci$nienie mierzone jest mniejsze od zadanego, a obroty pompy sg nizsze od nominalnych, wtedy
sterownik reguluje pracg falownika, zwieksza predkos¢ obrotowa pompy, podnoszac ciénienie i
wydajno$¢. Jezeli pompa osiggnie predko$¢ nominalng, a ci$nienie wciaz jest nizsze od zadanego —
sterownik przelacza pompe pracujaca z falownikiem bezposrednio na zasilanie z sieci, a za pomoca
falownika uruchomiona zostaje kolejna pompa sieciowa. Gdy ciénienie roénie (malejacy rozbiér)
proces sterowania wytacza kolejne napedy sterowane z sieci, a ciénienie jest stabilizowane pompa
zasilang z falownika. Dla zabezpieczenia pompy przed pracg na sucho, stosuje sie czujnik ciénienia
wody w kolektorze ssawnym. W przypadku wystapienia ciénienia ponizej ustalonego powoduje on
wylaczenie pompy. Catoécig systemu sterowania zarzadza sterownik mikroprocesorowy.
Sterowanie kazdej pompy moze si¢ odbywaé w trybie pracy automatycznej lub recznej. W razie
awarii falownika zestaw hydroforowy moze przejs¢ w tryb pracy kaskadowej. Szafa sterujaca
blokuje mozliwoéci zataczenia pompy, w ktérej sterownik wykryje awarie. W przypadku awarii,
pompy s przelaczane automatyczne. W trybie zerowego rozbioru nastepuje ,,uépienie” falownika.
Ponowne zalgczana jest ta pompa, ktéra pracowata najkrécej. Zestaw hydroforowy automatyczny
podejmuje prace po przywréceniu zasilania (bez koniecznosci ingerencji uzytkownika).

1.6. Obliczenia:
przyjeta, perspektywiczna liczba mieszkaricow L= 200 M
QZH - wydajnosé¢ zestawu hydroforowego
O obliczenie zapotrzebowania na wode — Q
qj — zuzycie dobowe wody na mieszkarica — 0,12 m3/d
Qsd=L-qj=200-0,12 = 24,0 m3/d



Nd — wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej — 1,3
Qdmax = Qsd < Nd = 31,2 m3/d
czas trwania rozbioru dziennego - 16 h
Qh = Qdmax: 16 =31,2: 16 = 1,95 m3/h
Nh - wspétczynnik nier6wnomiernoéci godzinowej — 2,0
Qhmax = Qh * Nh = 3,9 m3/h
QZH = 3,9 m3/h
HZH - wysoko$¢ podnoszenia zestawu hydroforowego
Obliczenie wysokosci podnoszenia zestawu hydroforowego:
- H - ci$nienie dynamiczne, dyspozycyjne w punkcie wlgczenia rurociggu ssawnego w m.
Szczyglice — punkt W1 = 20,0 mH20
- Hw - ci$nienie wymagane w najwyzszym punkcie sieci wodociaggowej (rz.t. 166,5 m n.p.t.)
= 10,0 mH20
- HZHS - ci$nienie naptywu wody na zestaw hydroforowy
o rurocigg W1 - ZH (strona ssawna zestawu hydroforowego) DN160 (160 x 141,0), PN10,
SDR 17; L = 800,0m
o) Hg W1-ZH = 11,5m
o suma strat hydraulicznych 0AH W1 - ZH:
- AHI straty liniowe = 0,026 mH20O (predko$¢ przeptywu 0,07 m/s)
- AHm straty miejscowe = 10% * AHI
0AH W1-ZH 0 0,03 mH20
HZHS = H-0AH W1-ZH - Hg W1-ZH = 20,0 - 0,03 - 11,5 = 8,47 mH20
o rurociagg ZH ~ W2 (rurociag ttoczny) DN160 (160 x 141,0), PN10, SDR 17; L = 2510m
o suma strat hydraulicznych 0AH ZH-W2:
- AHl straty liniowe = 0,083 mH20O (predkoé¢ przeptywu 0,07 m/s)
- AHm straty miejscowe = 10% * AHI
0AH ZH-W2 0 0,09 mH20
o Hg ZH-W2 =41,2m
HZH = Hw + Hg ZH-W2 + 0AH ZH-W2 - HZHS = 10,0 + 41,2 + 0,09 — 8,47 = 42,82 mH20

Parametry pracy zestawu hydroforowego — uktad pracy 2+1
Q=39m3/h H = 42,82 mH20 P=3x0,55kW

Dla prawidtowej pracy zestawu hydroforowego wymagane jest, po stronie ssawnej, ciénienie
dynamiczne na poziomie minimum 8,47 mH20O.

II. ZBIORNIK:

2.1. Budowa zbiornika

Zestaw hydroforowy ma by¢ zamontowany w zbiorniku z kregéw betonowych, o parametrach:

- $rednica zbiornika = DN2000,

- wysoko$¢ zbiornika h = 2360 mm,

- w zbiorniku wykonana zostanie wylewka betonowa gr. 100 mm z przeglebieniem/rzapiem
500 mm, dla pompy odwadniajacej,

- przejscie rurociggu ssawnego, tlocznego i kréécea elektrycznego przez ptaszcz zbiornika
zabezpieczone uszczelnieniem faricuchowym,

- przejécie kominkéw wentylacyjnych zabezpieczone uszczelnieniem gumowym
wykonanym na etapie prefabrykacji zbiornika.



2.2. Wyposazenie zbiornika:

Zbiornik wyposazony ma by¢ w:

5 wiaz 800x800, ocieplony, z zamknieciem ~ stal 1.4301;

- wiaz zeliwny DN600, klasa A15;

- drabinke — stal 1.4301;

- kominki wentylacyjne DN100, 2 szt. - PCW;

= lampe o$wietleniowg, hermetyczng ~ ca. 50W;

- osuszacz powietrza, 20 dm3/24 h — ca. 500W;

= grzejnik elektryczny — ca. 2000 W;

- pompe odwadniajgcy z instalacja hydrauliczng DN40 z PCW i elektryczna — 1 600W.

III. PARAMETRY ZESTAWU I ZBIORNIKA:

LP. TYPZESTAWU

1 ZH/3EVMSG1.11N5_0.55/N50/0.55/P+BP.P
2 ZBIORNIK [DN/ wys.]

DN2000, h= 2360 mm z wyposazeniem

3.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialdw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera
Budowy i musi spetnia¢ wymogi stawiane odno$nymi przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianymi kontraktem. Sprzet
powinien by¢ ustawiony zgodnie w wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoécig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca do wykonania sieci wodociggowych powinien dysponowaé sprzetem, urzadzeniami
montazowymi typu:

e zgrzewarka do rur PE z rejestratorem;

e narzedzia tngce do ciecia rur;

o szlifierki katowe;

e gietarki, spawarki i lutownice;

e zageszczarka do gruntu;

e sprzet do proby szczelnoci;

e zuraw samochodowy;

e agregat pradotwoérczy;

e koparki;

e réwniarki;

® ubijakéw recznych;

e mioty mechaniczne;

® innego sprzetu mechanicznego.
Sprzet do zgrzewania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw posiadajacych
uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.



Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzono przez
Inspektora Nadzoru.

4.0. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw, ktére nie wpltynag
niekorzystnie na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdyz beda one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwosci i byly
dostgpne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego skladowania beds zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w
miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora.
Prawidlowoé¢ (metody) i czas skladowania materialu powinna byé¢ zgodna z wytycznymi
podanymi przez producenta kazdego materiatu.
Do transportu materiatéw stosowane beda n/w $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd dostawczy,

e samochdd dtuzycowy,

e samochdd samowyladowczy.
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.
Wyladunek materialtéw odbywa¢ sie¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport winien by¢ jak w ST lub inny, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
Transport rur powinien zapewni¢ unikniecie uszkodzeri mechanicznych. Rury nalezy sktadowaé
W miejscu o temperaturze nie wyzszej niz 30°C, wysokoé¢ skladowania 1,5m, chronié przed
dzialaniem promieni stonecznych, koricéwki nalezy zadeklowad.
Ksztaltki winny by¢ opakowane w folie i transportowane w skrzyniach lub pudetkach a
sktadowane w miejscach zapewniajacych ochrone przed dzialaniem storica i wilgoci. Stosowaé
ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Ksztattki PE winny posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnoéci w wydang aprobatg wystawione przez porducenta lub
dystrybutora ksztaltek.

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle éciany wykopu powinna byé dostosowana do $rednicy
przewodu. Odlegtoé¢ pomiedzy éciang wykopu z zewnetrzng $cianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych
ciggéw do wykopu, szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb



zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odlegloéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé + 5 cm.

5.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Odkiad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtoéci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

5.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy nie s szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczegSlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociagu,
zapewniajac bezpieczeristwo pracy i ochrong wykonywanych robét.

5.3. Podloze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnoéci
o wytrzymalo$ci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztaltu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugoéci na % przewodu), nie
wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub
powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych
z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb zabezpieczajacy dostaniu sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza przez podkladanie pod rury kawatkéw drewna lub
gruzu. Roéznice rzednych podloza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego
w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 2 cm i nie moga
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania
podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Gruboé¢ warstwy ochronnej
zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegblnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw.
pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-
06050. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-
01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

5.5. Roboty instalacyjno-montazowe

5.5.1. Wymagania ogdlne

Przewody wodociggowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
ukladania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektows. Dla zapewnienia wladciwego ulozenia przewodu wodociggowego, zgodnie
z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy



przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma lawami
celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych
znajdujacych si¢ poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowid np. kotki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, zwracajac
szczeg6lng uwage na kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowad
poza strefa montazowag.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkéw,
wielokrazkéw lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie
odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do
spadku podoze. Przy montazu opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub
po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu polaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu oraz écigle
przylega¢ do podloza na calej swej dhugoéci co najmniej % obwodu symetrycznie do swej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekraczad + 2 cm.

Roznice rzednych ufozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
moga w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.

Rury o $rednicy @90 beda dostarczone na budowe w zwojach lub odcinkach od dtugosci 12m:
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekraczaé 2° (tangens
kata skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykona¢, gdy gltebokosé¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie
mierzone od rzednej gérnej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest
mniejsze od glebokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajaca
nalezy zastosowa¢ zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwa gliny
i dwoma warstwami papy.

5.5.2. Montaz przewodéw

Odcinki rur na sieci faczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe a na wezlach
wodociggowych zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury PE moga by¢ ukladane
w temperaturze od -20° do 50°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi
projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej dtugosci powinny
przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podloza. Dno wykopu powinno byé
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych
z dokfadnodcig +2 cm przy glebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur
uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie
tymczasowych korkéw.

5.5.3. Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice nalezy umieéci¢ na trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych,
w odlegtoéci nie wigkszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia. Dla tablic oznaczajacych Zasuwy
obowigzuje tlo niebieskie.



5.5.4. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
5.5.4.1 Préba cisnieniowa sieci wodociaggowej
Préba szczelnoéci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna byé taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciénienie na manometrze nie spadto w ciagu 30 min ponizej wartoéci ciénienia
prébnego. Szczelnos¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw
wody nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dtugosci na metr érednicy zastepczej przewodu i dobe wg
wzoru: Vw<1000dcmit/1 km*1m*dobe
Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie badania
powinien by¢ uniemozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koricéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem, a przewdd na catej dhugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem préby szczelno$ci. Wykopy powinny byé¢ zasypane ziemia do wysokosci
potowy srednic rur, za$ ziemia powinna by¢ dokiadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura
powinna by$§ w $rodku obsypana maksymalnie ziemis, piaskiem, a ponadto w szczegélnych
przypadkach zakotwiona, zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.
Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢é wyzsze od najwyzszego wystepujacego
w badanym odcinku przewodu ci¢nienia roboczego:
a) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o cinieniu roboczym pr do 1 MPa o 50%,
pp=1,5 pr lecz nie mniej niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego tlocznego o ciénieniu roboczym powyzej 1 MPa
pp=pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu ciénieniowego tlocznego ulozonego pod drogami w rurach
ochronnych, pp=2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.
Wysoko$¢ cidnienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej.
Ciénienia proébne catego przewodu niezaleznie od érednicy nalezy przyjaé jako réwne
maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie cinieniu roboczemu.
Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonad
jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak
dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd
mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta
i bezbarwna.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekeji za pomoca roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
plukanie. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6.0. Kontrola jako$ci robét

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu i wykoniczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnoéé wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-83/8836-02, PN-B-
06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:



- wytyczenie osi przewodow;
- wykonanie wykopu i podloza;
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;
- wykonanie niezbednych zejé¢ do wykopéw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
- wykonanie zasypu;
- szeroko$¢ i gleboko$é wykopu;
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego;
- rodzaj rur, ksztaltek i armatury;
- bloki oporowe;
- szczelno$¢ przewodu;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodéw.
6.2. Roboty montazowe
Kontrole jako$ci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) ulozenia przewodéw
- glebokosci utozenia przewodu
- ulozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkéw przewodéw
- zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korozja czeéci metalowych
- kontrola potgczen przewodéw
d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych
e) dzialanie zasuwy
f) przeprowadzenie préby szczelnoéci rurociagu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

8.0. Obmiar robét

Jednostka obmiaru robét jest

- metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

- sztuka (szt.) zamontowanego hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy wodociagowej, ksztaltek,
- metr szeScienny (m°®) roboty ziemne.

9.0. Odbidr robdt

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,



b)
0)

d)
e)

f)
g

h)
i)

Dziennik Budowy i ksigzka obmiaréw,
Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robdt,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
Protokoty czeéciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne

itp.),

Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

Protokoty przeprowadzonych ptukar i dezynfekeji przewodu tacznie
z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzeni i materiatéw,

Inwentaryzacja geodezyjna przewod6w i obiektéw z aktualizacja mapy zasadniczej
wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzié:
- 2zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoly z odbioréw czeéciowych i realizacje postanowieri dotyczaca usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

- protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie protokoty
badan szczelnosci calego przewodu

Wykonawca w momencie dokonywania odbioru koricowego robét musi przedlozyé
ponizsze dokumenty:

Tabela — Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Lp. |Nazwa dokumentu Branza, temat, zakres Uwagi
1 Projekt budowlany kompletny Z wniesionymi
powykonawczy zmianami
potwierdzonymi przez
projektanta i
inspektora nadzoru
2 Oswiadczenie kierownika budowy | Art. 57a Prawa Budowlanego
Art. 57b _prawa Budowlanego
3 Dziennik budowy kompletny
4 Inwentaryzacja ~ powykonawcza - sie¢ wodociggowa
geodezyjna - rzedne
charakterystycznych
punktéw
- hydrantéw
5 Protokotu z wykonania podtoza i - sie¢ wodociggowa
glebokoéci ulozenia przewodéw
wodociggowych, montazu
6 Wydruki ze zgrzewarki - sie¢ wodociggowa
potwierdzajacy jako$¢ wykonania
kazdego zgrzewu
7 Protokoly,  préby  szczelnodci, - sie¢ wodociggowa wynik badania prébki




badania wody , ptukania, wody pobranej przez

wykwalifikowanego
prébkobiorce
8 Certyfikaty lub deklaracje | Wszystkie materialu uzyte do | Potwierdzone za
zgodnosci , atesty higieniczne budowy sieci wodociaggowej | zgodno$é przez
kierownika budowy

9 Protokét odbioru pasa drogowego - droga gminna

8.0. Podstawa platnoéci

Cena wykonania sieci wodociagowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,
- wykonanie wykopéw,
- zabezpieczenie urzadzeri podziemnych w wykopie,
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie podioza,
- ulozenie rur przewodowych,
- montaz hydrantéw przeciwpozarowych,
- montaz armatury,
- montaz hydroforu oraz reduktora ci$nienia,
- wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowych ,
- przeprowadzenie proby szczelnoéci i dezynfekcji wodociagu,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw
wodociagowych z aktualizacjg mapy zasadnicze;.

9.0 Przepisy zwigzane i standardy

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych
robét. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) oraz
normami zharmonizowanymi UE, tj. PN-EN.

Normy i przepisy ogélne:

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z nowelizacje z 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 88)
Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych

Normy i przepisy dotyczace robét ziemnych:

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.




PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw

wodociggowych.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze. (Obowiazuje od 1997 r.)

BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Wymagania
techniczne Cobrti Instal 20
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