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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZYtACZY WODOCIAGOWYCH
Nr. geod.307/1, 307/3 285/1 i Serbach, gm. Gtogéow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie inwestora:

Gmina Glogow
ul. Stodowa 2b
67-200 Glogow

na wykonanie projektu budowlanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Serbach,
nr ewid. dziatki 307/1 i 307/3, obreb Serby, jedn. ewid. gm. Glogéw

1.2 Uzgodnienia z inwestorem.
1.3 Projekt budowlany.
1.4 PismoWS.7021.358.2012-1 z dnia 25.10.2012 r. wydana przez Urzad Gminy
Gtogow.
1.5 Uzgodnienia branzowe.
1.6 Mapa do celdw projektowych w skali 1:500.
1.8 Obowigzujgce wytyczne projektowe, przepisy prawne oraz Polskie Normy.
STARCSTWO POWIATOW .

w Glogowie (4}
2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA ul. Sikorskiego 21

67-200 GLOGOW
Zakres powyzszego opracowania obejmuje opis techniczny oraz rysunki do

projektowanego przytgcza wodociggowego do zasilania instalacji p. poz, oraz
przebudowe istniejgcego przytacza wodociggowego w32 (zmiana trasy przytgcza) do,
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Serbach zlokalizowanego na dz. nr ewid. 307/1
i 285/1 w miejscowosci Serby, obreb ,Serby”, jedn. ewid. gmina Gtogéw. Celem
przewidzianej inwestycji jest zapewnienie dostawy wody na cele p.poz. i sanitarno-

bytowe.

3. CZESC TECHNOLOGICZNA — przylacza wodociggowe

3.1 Istniejaca sie¢ wodociggowa

Na rozpatrywanym terenie istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej wolnostojgcej. Siec
wodociggowa, do kiorej przewidziano wpiecie przytgcza wody na cele p.poz., biegnie w dziatce
drogowej dr nr 285/1 ul. Gospodarcza. Wodocigg wykonany jest z rur PVC o $rednicy 100 mm
(w110).
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3.2 Przytacze wodociggowe do zasilania instalacji p.poz.

Zaprojektowano przytacze wodociggowe o diugosci catkowitej 11,70 m, ktére bedzie
miato za zadanie doprowadzenie wody do budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej,
zapewniajgc tym samym wode na cele p.poz.. Odcinek przylgcza wodociggowego
wykona¢ z rur polietylenowych PE s$rednicy 63 mm. Na catym odcinku przytgcza
zastosowac rury dostepne w zwojach z PES0 SDR11.

Wigczenie projektowanego przytgcza wody nalezy dokonaé poprzez opaske do
nawiercania srednicy Dn 100/63 mm do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej w
dzialce drogowej. Bezposrednio za opaskg nalezy zamontowa¢ zasuwe do przytaczy
domowych, pozwalajgcg na montaz na opasce do nawiercania i dokonanie nawiercenia
pod ci$nieniem, bez stosowania dwuztgczki. Zasuwa posiada gwint zewnetrzny i ztgcze
ISO do rur z PE oraz gwint wewnetrzny do montazu aparatu do nawiercania. Zasuwa
pozwala na odcigcie doplywu wody przy pomocy trzpienia z obudowa teleskopowg i
skrzynkg uliczng. Obudowa teleskopowa umozliwia doktadne zréwnanie skrzynki ulicznej
z poziomem jezdni. Wszystkie pionowe naciski przyjmuje konstrukcja teleskopu, przez co
unika sie uszkodzenia rur i armatury. Miejsce montazu zasuwy nalezy oznakowa¢ typowg
tabliczkg informacyjng umieszczong na $cianie budynku (lub przy braku takiej mozliwoéci
— na stupku stalowym) zgodnie z PN-86/B-09700.

Po wykonaniu zgtosi¢ do przegladu w Urzedzie Gminy Gtogow.

Spadek oraz odlegtosci przewodéw wykona¢ wg czesci rysunkowej opracowania.

3.3 Zestaw WOdomierzowy sEaRUSYWY E':U’TV;.ATOWH

Woda zimna do zasilania instalacji p.poz. W Glogowie (4
ui. Sikorskiego 21
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie zaworu 52 67-200 GLOGOW

q.rnin p.poz=2,5 dm3s =9,0 m?3hn
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie zaworu 25

gminp.poz=1,0 dm%s =3,6 m?3h
wodomierz jednostrumieniowy Q, 10,0 m*h DN 40 mm typ WIM 10 & 40 mm

Przed wodomierzem zamontowac nalezy:

- zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 50 mm,

Za wodomierzem zamontowac kolejno:

- zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych za spustem DN 50 mm,
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- zawor antyskazeniowy typu EA DN 50 mm,
- filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych DN 50 mm,

- zawodr kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 50 mm.
Na przytgczu, zaraz za wejsciem przytacza do budynku, w pomieszczeniu garazowym (poziom
parteru), projektuje si¢ zestaw wodomierzowy do pomiaru zuzycia wody na cele p.poz..
Przedmiotowy zestaw wodomierzowy, powinien skiadaé sie kolejno (od strony sieci) z:
zaworu odcinajgcego kulowego @ 50 mm, wodomierza WJM 10 Dn 40 mm, zaworu odcinajgcego
kulowego @ 50 mm, a na samym konicu od strony instalacji nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie -
zawor antyskazeniowy typu EA251 Dn 50 mm, uniemozliwiajgcy wtérne zanieczyszczenie wody,
zgodnie z wymaganiami dla przeptywoéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
projektowania instalacji wodociggowych. W celu zabezpieczenia instalacji przed mozliwymi
zanieczyszczeniami z sieci, proponuje sig zastosowanie filtrow (np. osadnikowego, sznurkowego).
Wodomierz nalezy montowa¢ do instalacji w pozycji poziomej - horyzontalnej z zachowaniem
zasad podanych w PN-ISO 4064-2+AD1:1997 "Pomiar objetosci wody w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne" oraz PN-B-10720:1998 ~Wodociggi.
Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.”

3.4 Wejscie do budynku

Projektowane przylgcze wprowadzi¢ do budynku pod tawa fundamentowg do
pomieszczen przyziemia. W tym celu nalezy wykonaé¢ wykop od strony zewnetrznej
budynku, a w posadzce wykona¢ otwér. W otworze zamontowaé tuleje ochronng
z PE @ 80 mm, w ktdrej nalezy przeprowadzi¢ rure wodociggowa.

STAROSTWO POWIATOWE

o o . w Glogowie 4
3.5 Trasowanie i niwelacja ol Sikorakiewn 21

Odcinek przytgcza wodociggowego biegnie w drodze gminnej nr 285&7139%0%}695?92“;\
oraz w dziaice nr ewid. 307/1 nalezacej do Inwestora. Na trasie przytacza nie wystepujg
kaolizja z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Zwroci¢ uwage na prawidiowo$¢ wykonania potgczen i odpowiednie utozenie przewodéw
w gruncie, stosujgc sie do zalecen producenta rur.

Teren inwestycji jest wolny od drzewostanu, co utatwi prowadzenie przewodéw bez dodatkowych

ominig¢ zwigzanych z drzewami czy krzewami i ich systemem korzeniowym.

3.6 Materiat rur, armatura i sposéb potaczen

Na catej trasie danej inwestycji wykorzystano rury z PEHD (PE 80 SDR 11) $rednicy Dn
63 mm z weza tgczonych poprzez zgrzewanie doczolowe odpowiadajgce Polskim
Normom oraz posiadajgce decyzje dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie.

Wigczenie przytacza do sieci wodociggowej zaprojektowano poprzez opaske do
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nawiercania 100/63 mm (dla rur z tworzywa sztucznego). Armature stanowi zasuwa do
przytgczy domowych @ 63 mm, posiadajgca gwint zewnetrzny i ztgcze 1SO do rur z PE.
Stuzy wyigczeniu odcinka przytgcza domowego wynikajgcego z potrzeb eksploataciji lub
w razie uszkodzenia.

3.7 Przebudowa istniejacego przytacza

W celu doprowadzenia wody do nowo wybudowanego budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej, wykorzysta¢ odcinek istniejgcego przytacza (10m), na ktéry wstawié kolano w
celu zmiany kierunku trasy przytgcza. Zaprojektowano odcinek przytgcze wodociggowe
o dfugosci catkowitej 7,00 m, ktére bedzie mialo za zadanie doprowadzenie wody do
budynku na cele sanitarno-bytowe.

Na catym odcinku przytgcza zastosowac rury dostepne w zwojach z PE80 SDR11.

Spadek oraz odlegtosci przewoddw wykonaé wg czesci rysunkowej opracowania.

3.8 Zestaw wodomierzowy

Woda zimna na cele funkcjonowania budynku

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706

Wyszczegolnienie rodzajow i iloSci punktéw czerpalnych:

Lp. | Rodzaj punkiu czerpalnego Normalywny wyplyw wody flose 2. Gn
an [dm3/s] szt.

1 | Bateria umywalkowa 0,14 3 0,42

2 | Bateria prysznicowe 0,14 1 0.14

3 | Bateria zZlewozmywakowa 0,14 1 0,14

4 | Zawdr bez perlatora 0,30 4 1,20

5 | Ptuczka zbiormikowa 0,13 3 0.39

6 | Pisuar 0,30 1 0.30

Razem 3.59

Obliczeniowy przeptyw wody okreslono wg wzoru: —_—— - “,;ATM;M
§ 04N qn)°=45 +0,48 dm s w Glogowie (4)
ul, Sikorskiego 21

gdzie g, - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych, dm */s 67-200 GLOGOW

q=1,19 dm?3s =429 m?3h

Na podstawie przeptywu obliczeniowego dla wodomierza wirnikowego do pomiaru objetosci,
strumienia objetosci lub strumienia masy wody w budynku przyjeto:

wodomierz jednostrumieniowy Q, 6,0 m*%h DN 25 mm typ WJUM 6,0 & 25 mm
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Przed wodomierzem zamontowac nalezy:

- zawdr kulowy o potaczeniach gwintowanych DN 25 mm,

Za wodomierzem zamontowac Kkolejno:
- zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych za spustem DN 25 mm,

- zawor antyskazeniowy typu EA DN 25 mm,

1

filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych DN 25 mm,

zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 25 mm.

Na przytgczu, zaraz za wejSciem przytacza do budynku, w pomieszczeniu garazowym (poziom
parteru), projektuje sig¢ zestaw wodomierzowy do pomiaru zuzycia wody na cele bytowo-
gospodarcze Przedmiotowy zestaw wodomierzowy, powinien skiada¢ sie kolejno (od
strony sieci) z: zaworu odcinajgcego kulowego @ 25 mm, wodomierza JS 2,5 Dn 20 mm, zaworu
odcinajgcego kulowego @ 25 mm, a na samym korcu od strony instalacji nalezy zainstalowaé
zabezpieczenie - zawor antyskazeniowy typu EA251 Dn 25 mm, uniemozliwiajgcy wtérne
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych, okre$lonymi w
Polskiej Normie dotyczgcej projektowania instalacji wodociggowych. W celu zabezpieczenia
instalacji przed mozliwymi zanieczyszczeniami z sieci, proponuje sie zastosowanie filtréw (np.
osadnikowego, sznurkowego). Wodomierz nalezy montowa¢ do instalacji w pozycji poziomej -
horyzontalnej z zachowaniem zasad podanych w PN-ISO 4064-2+AD1:1997 "Pomiar objetosci
wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne" oraz PN-B-
10720:1998 ,Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

3.9 Wejscie do budynku

Projektowane przytacze wprowadzi¢ do budynku pod tawg fundamentowa do
pomieszczen przyziemia. W tym celu nalezy wykona¢ wykop od strony zewnetrznej
budynku, a w posadzce wykona¢ otwér. W otworze zamontowaé tuleje ochronng

PE @ 50 mm, w ktorej nalezy przeprowadzi¢ rure wodociggows.
STAROSTWO POWIATOWL
w Giogowie (4
ul. Sikorskiego 21
67-200 GLOGOW

Odcinek przytgcza wodociggowego biegnie w drodze gminnej nr 285/1 ul. Gospodarcza

3.10 Trasowanie i niwelacja

oraz w dziatce nr ewid. 307/1 nalezgcej do Inwestora. Na trasie przytgcza wystepuja
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem przewéd telekomunikacyjny (tA).

ZwrGci¢ uwage na prawidtowo$é wykonania pofgczen i odpowiednie utozenie przewodéw
w gruncie, stosujgc sie do zalecen producenta rur.

Teren inwestycji jest wolny od drzewostanu, co utatwi prowadzenie przewodéw bez dodatkowych

ominige€ zwigzanych z drzewami czy krzewami i ich systemem korzeniowym.
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3.11 Materiat rur, armatura i sposoéb potaczen
Na catej trasie danej inwestycji wykorzystano rury z PEHD (PE 80 SDR 11) érednicy Dn

32 mm z weza tgczonych poprzez zgrzewanie doczolowe odpowiadajgce Polskim

Normom oraz posiadajgce decyzje dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

STAROSTWO POWIATOWE

w Glegowie
4. ROBOTY ZIEMNE ul, Sikorskiego 21

87-200 GLOGOW
Po wykonaniu projektu i jego zatwierdzeniu przystepuje sie do realizacji inwestycji. Przed

przystapieniem do utozenia przewodéw nalezy wykona¢ prace przygotowawcze, do ktérych zalicza
sig wytyczenie osi rurociggdw, wykonanie wykopow oraz w razie koniecznosci odwodnienie
wykopow. Realizacje robot ziemnych rozpoczynamy od punktu wigczenia do kolektora gtéwnego —
sie¢ wodociggowa w100 i istniejgcego przytgcza wodociggowego w32,

Poniewaz czgsc¢ robot ziemnych bedzie prowadzona na terenie publicznym (w pasie drogowym) na
czas prowadzenia robot nalezy zapewni¢ ciggto$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego. Nalezy
wyraznie zaznaczy¢ obszar prowadzonych robét - oznaczenie winno by¢ widoczne takze w nocy.
Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy uzyciu odpowiedniego sprzetu. Natomiast przy
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz w obrgbie budynku prace ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Szerokos¢ i gteboko$¢ wykopu zalezy od $rednicy przewodu oraz od warunkow
lokalizacyjnych i hydrogeologicznych. Warunki danego terenu pozwalajg na stosowanie wykopéw o
szerokosci max 0,8 m. Dodatkowo do wymiaru zewnetrznego przewodu dodaje sie po obu
stronach 0,2 m w celu mozliwosci swobodnego poruszania sie przy uktadaniu odcinkéw przewodu.
Po wykonaniu wykopow, nalezy starannie wyréwnaé dno kanatow nie przekopujac glebiej niz jest
przewidziane w projekcie. Rury nalezy uktada¢ na podsypce (grubosci 20 cm) z
zachowaniem linii i spadkow okreslonych na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.
Grunt ten powinien by¢ pozbawiony kamieni, korzeni, gdyz ma on za zadanie otula¢ i
podtrzymywac rurocigg nie powodujgc uszkodzen zewnetrznych, mikropeknigé.
Nastepnie rurocigg nalezy przysypa¢ warstwg obsypki (30 cm) z gruntu mineralnego,
sypkiego (piasek, zwir), ktorego wielko$¢ ziaren w bezposredniej bliskosci rury nie
powinna przekraczac 10% nominalnej $rednicy rury. Materiat obsypki powinien szczelnie
wypetnia¢ przestrzenn nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzyé
ubijakdéw drewnianych. Obsypke nalezy wykonywaé réwnolegle po obu bokach rury,
kazdg warstwe zageszczajgc a grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy
rury. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch
rury.

Na warstwie obsypki utozy¢ tasme ostrzegawczg z wkiadkg metalowg z napisem
~WODA", potgczong galwanicznie z metalowymi elementami sieci (zasuwy, itp.)

{4}
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Do wykonania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng przystepujemy po kontroli
stopnia zaggszczenia obsypki. Cato$¢ nalezy zasypaé gruntem rodzimym, dbajgc
szczegolnie o odpowiednie jego zageszczenie, zachowujac wymogi stawiane przy
rekonstrukcji danego terenu. Pozostatg po zasypce ziemie nalezy usungé z terenu
budowy. Witasciwe zasypanie kanatow wzmacnia jego wytrzymato$é przez réwnomierne
roztozenie nacisku pionowego i parcia bocznego ziemi.

Teren budowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Konstrukcje
oraz nawierzchnig drog po robotach ziemnych i montazowych nalezy odtworzyé do stanu
poprzedniego uwzgledniajac w sposob szczegodiny otrzymane uzgodnienia.

Cato$¢ inwestycji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wszystkie prace

budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

Wszystkie prace dotyczace odbioréw technicznych nalezy przeprowadzié zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, zarzadzeniami resortowymi a w szczegolnosci
przestrzegaC PN. Nalezy przeprowadzi¢ odbiory techniczne czeSciowe i odbiér techniczny
koncowy.

Planowane przedsigewzigcie nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska, a tym
samym nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla ludzi oraz nie bedzie zrédiem

negatywnego oddziatywania na poszczegélne komponenty $rodowiska.

5. TRANSPORT

Rury muszg byC przewozone w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub

zniszczeniem. W zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane przewoz rur

moze odbywac sie w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przewozone wyroby zabezpieczy¢ nalezy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod

wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé écian érodka

transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. STALUSTWO POWIATOWE
w Glogowie (4}

: ul. Sikorskiege 21
6. NADZOROWANIE | ODBIOR TECHNICZNY 67-200 GLOGOW

6.1 Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnoSci ztacz przylgczy nalezy je poddaé probie
szczelnoSci. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodow i wykonaniu obsypki warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszaniem sig przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw.
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Probe szczelnosci przytacza wodociggowego przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10725
Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody, za pomocg pompy ciSnieniowej tlokowej wyposazonej
w manometr Dn 160 mm. Cisnienie prébne nie mniej niz 1,0 MPa. Po pozytywnym wyniku préby
przytgcze przeptukiwac czystg wodg do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen z rurociggu.
Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

W czasie przygotowania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoéci przestrzegac¢ nastepujgcych
warunkow:
e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1° C,
» napetnienie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczaé 20° C,

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzér inwestycyjny i uzytkownika. Wigczenie rurociagu do
eksploatacji jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu. Wszystkie prace odbiorowe
nalezy zgtasza¢ stuzbom Gminy Glogdw.

Podczas prowadzenia prac montazowych bezwzglednie przestrzega¢ zalecen

producentéw stosowanych materiatow. STARUS WU POWIATOWE
w Glogowie (4)
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Wszystkie prace dotyczgce odbioréw technicznych nalezy przeprowadzié zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zarzadzeniami resortowymi, a w szczegolnosci
przestrzega¢ PN. Nalezy przeprowadzi¢ odbiory techniczne czeéciowe | odbiér
techniczny koncowy.

Na catej trasie inwestycji wykorzystano przewody, ksztattki oraz uzbrojenie odpowiadajgce Polskim

Normom oraz posiadajgce decyzje dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

Lanon Maékawiagk
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