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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Nr. geod.307/1, 307/3 285/1 i Serbach, gm. Gtogéw

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej

budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej na dz. nr 307/1 w m. Serby

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce normy i przepisy,

% & R A %

aktualne podktady konstrukcyjno-architektoniczne,

3. PROJEKTY ZWIAZANE
v" projekt konstrukcyjno-architektoniczny;

v" projekty branzowe.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
W opracowaniu ujeto:

STAROSTWO POWIATOWE

bilans mocy zainstalowanych urzadzen,
rozdziat energii: rozdzielnica i tablica,
instalacje oswietleniowa, gniazd wtyczkowych i sitowych,

instalacje uziomowa, odgromowsa,

% N % A%

5, BILANS MOCY

oswietlenie - 5,8kW x 0,7
gniazda ogolnego przeznaczenia - 5,4kW x 0,2
gniazda DATA - 1,6kWx 0,4

ochrong przepigciowq, przeciwporazeniowg i przeciwpozarowa.

w Glogowie 4
ul. Sikorskiego 21
67-200 GLOGOW

= 4,06kW
=1,08kW
=0,4kW
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gniazda dedykowane (grzejniki) - 14,4kW x 0,6 =8,64kW
gniazda trojfazowe - 48kW x 0,15 =7,2kW
kuchenka elektryczna - 8kW x 0,65 = 5,2kW
syrena alarmowa - 1,5kW x 0,1 = 0,15kW
bramy garazowe - 4kW x 0,1 = 0,4kW
Moc zainstalowana = 88,7kW
Moc obliczeniowa =27 TkKW
Wynikowy wspotczynnik jednoczesnosci =0,31
Prad obliczeniowy =39,1A

6. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Obiekt zasilony ze stupa nN nr 1/I-IV/21 przytgczem napowietrznym zgodnie z

WP nr: 085014/2012/002R02 (objetym odrebnym opracowaniem). Od konstrukcji
wsporczej na Scianie szczytowej projektowanego budynku poprowadzi¢ kabel YKY
4x35 do zasilenia rozdzielnicy gtdwnej (RG) budynku.

Rozdzielnice gtowng projektuje sie jako stojaca o IP54, kl. I, z aparaturg
modufowg w pom. 102. W rozdzielnicy gtéwnej dokonaé rozdziatu instalacji TN-C na
TN-CS wykorzystujgc gtéwna szyne wyréwnawczg (GSW) potgczong ze sztucznym
uziomem fundamentowym. W RG zainstalowaé: wytacznik gtédwny z cewka
wzrostowy, aparature zasilajgco-zabezpieczajaca, kontrolng i pomiarowa (licznik od
dostawcy energii). W rozdzielnicy nalezy przewidziec¢ rezerwe wolnego miejsca 50%.

Z rozdzielnicy RG zasili¢ tablice biurowa TB zlokalizowang w pom.
komunikacyjnym 104. Tablice TB wykonaé¢ jako podtynkowa o IP40. W TP
zainstalowac aparature zasilajaco-zabezpieczajacg dla odbiornikéw w czeéci biurowo-
socjalnej. ,

STAROSTWO POWIATOWE
Schemat rozdzielnicy i tablicy przedstawiono na rys. E-05i E-06. w Glogowie (4

ul. Sikorskiego 21
67-200 GLOGOW
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7 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
W obiekcie wykona¢ oswietlenie podstawowe, awaryjne i kierunkowe.

Natgzenie oswietlenia i jego réwnomierno$¢ dla poszczegdlnych pomieszczer
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2004. Rozmieszczenie opraw oraz
wymagane parametry oSwietlenia przedstawiono na rysunkach E-02 i E-03. W
fazienkach, sanitariatach, pomieszczeniach technicznych, warsztatach i myjniach
stosowac osprzet o IP44, w pozostatych pomieszczeniach dopuszcza sie stosowanie
osprzetu o IP20. tgczniki montowac na wysokosci 1,4m. W czesci biurowo-socjalne;
stosowac oprawy natynkowe, natomiast w garazach i magazynie na pietrze oprawy

mocowac do korytek kablowych.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjno- ewakuacyjne ma za zadanie oéwietli¢ wyjscia i drogi
ewakuacyjna w razie zaniku napiecia podstawowego. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1Ix na powierzchni drogi wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej,
natezenie oSwietlenia na podtodze strefy otwartej (magazyn, sala szkoleniowa) nie
mniejsze niz 0,5Ix. Zataczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia
podstawowego. Awaryjny czas $wiecenia wynosi 1 godz. Os$wietlenie awaryjne
zastosowac w ciggach komunikacyjnych, magazynie na pietrze i sali szkoleniowej.
Oprawy awaryjne montowane na zewnatrz w obrebie drzwi wejsciowych wyposazy¢
w baterie montowane w puszcze wewnatrz budynku.

Nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnym projektuje sie oprawy ewakuacyjne z opisem

"wyjscie ewakuacyjne". STARUSTWO POWIATOWE
w Glogowie (4)

ul. Sikorskiego 21

8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SItOWYCH 67-200 GLOGOW

Wszystkie gniazda wykonac jako podwdjne, chyba ze z rysunku wynika inaczej.
Stosowac wytgcznie gniazda z bolcem uziemiajgcym. Gniazda montowaé na wysokosci
0,3m od podtogi, chyba ze na rysunkach wskazano inaczej. Obwody gniazd

komputerowych zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz réznicowo-

Opis techniczny
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pragdowymi krétko zwtocznymi typu ,A”, czutymi na prady sinusoidalne i state
pulsujgce. Stosowac gniazda przytgczeniowe typu DATA z systemem zabezpieczenia
przed przytgczeniem odbiornikéw innych niz komputerowe. Do zasilania grzejnikéw
elektrycznych (poza opracowaniem branzowym) przewidziano pojedyncze gniazda
16A. Instalowane najczesciej w poblizu okien zewnetrznych. Gniazda stosowaé
wytacznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Gniazda sitowe 3-fazowe 32A wykona¢ w pomieszczeniach garazowych |

magazynowych. Sg to gniada ogdlnego zastosowania.

9.  UKLADANIE PRZEWODOW INSTALACYINYCH
Przewody uktada¢ pod tynkiem z zachowaniem min. gruboéci tynku 5mm

rzykrycia przewodow. Prowadzenie przewoddéw réwnolegle i prostopadle do écian
PRAPREY a g gj;ﬁezmﬁfg?lﬁﬁ’ﬁl@%

w Glogowie (4}
ul. Sikorskxego 21

OG W
$75298 1Gb 41 5mm>

i sufitow.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo
450/750V. Instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych oraz gniazd typu DATA
wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm? 450/750V. Gniazda sitowe 3-fazowe 32A
zasili¢ przewodem YDYpzo 5x2,5mm? 450/750V.

W pomieszczeniach garazowych i magazynowych przewody ukfadaé na
korytach/drabinach kablowych. Trasy kablowe wykona¢ zgodnie z rys. E-02 i E-03.
Wymiary korytek dostosowano do ilosci i przekrojéw przewoddéw, przewidujac 20%
rezerwy. Korytka stalowe wigczy¢ do systemu potaczen wyréwnawczych. Korytka
prowadzone wzdtuz $cian mocowac¢ do nich przy pomocy wspornikéw $ciennych.
Natomiast pozostate korytka mocowac do konstrukcji obiektu za pomocg pretéw
gwintowanych o odpowiednich dfugosciach, tak aby trasy byty zawieszone réwnolegle
do podtoza.

Podejscie do urzgdzen instalowanych na scianach wykonac w rurkach instalacyjnych,

mocowanych bezposrednio na Scianie.

Opis techniczny
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10. UzZioM
Dla potrzeb uziemienia roboczego, ochronnego, instalacji odgromowej,

potgczen wyréwnawczych gtéwnych wykonaé nalezy wspdlny uziom. Uziom nalezy
wykonac zgodnie z rys. E-01 jako sztuczny uziom fundamentowy. Uziom wykonaé
tasma stalowg 30x4 uktadang w dolnej warstwie tawy fundamentowe;.

Do uziomu przytgczy¢ trwale (metoda spawania — spaw o df. min 10cm)
wszystkie metalowe elementy tj. bednarki do ztgcz probierczych - ZP, GSW (gtéwna
szyng wyrownawczg) oraz wszedzie tam, gdzie istnieje konieczno$é wyréwnania
potencjatow.

Rezystancja uziemienia nie wigksza niz Ry, < 10Q. Przewody uzywane do
potaczeri wyréwnawczych winny by¢ oznakowane kolorami zéttym i zielonym.

STAROSTWO POWIATOWE

w Glogowie (4}

11. OCHRONA ODGROMOWA ul. Sikorskiego 21

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305 oblek’? nza%zyGIY/?\?poo"gazyc w

ochrone odgromowag w IV klasie ochronnosci.
Dla ochrony obiektu przed skutkami wytadowarn atmosferycznych projektuje sie
instalacje odgromowa zgodnie z rys. E-05. Na dachu wykonaé¢ zwody poziome z drutu
FeZn @8mm, mocowanym na wspornikach co 1,5m. Obiekty wystajace nad potfad
dachu chroni¢ zwodami pionowymi. Kominy chroni¢ iglicami kominowymi
montowanymi do komina. Ze zwodem poziomym potgczyé wszystkie elementy
metalowe zabudowane na dachu tj. rynny, ptotki $niegowe.

Jako zwody odprowadzajgce zastosowac drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm
i potaczy¢ go ze zwodem poziomym na dachu i zaciskiem ztgcza probierczego.
Prowadzi¢ zwody pionowe w rurce winidurowej o min grubosci $cianki 0,5mm pod
elewacjg budynku. Ztgcza probiercze montowac w puszkach p/t na wysokosci 1,4m od
poziomu gruntu.

Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary rezystancji. Wyniki zaprotokétowaé.

Opis techniczny
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12. CHRONA PRZEPIECIOWA
Podstawowg ochrong od przepig¢ powstatych wskutek bezpoéredniego

wytadowania atmosferycznego jest ekwipotencjalizacja, zachowanie odstepéw
izolacyjnych oraz stosowanie ogranicznikow przepieé w instalacji.

Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami
wywotanymi  wytadowaniami  atmosferycznymi  jak réwniez  przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy RG zamontowac
ogranicznik przepiec typu I+ll, a w tablicy TB ogranicznik typu I.

STAROSTWO POWIATOWE
) w Glogowie (4}
13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ul. Sikorskiego 21

; ; . 67-200 GLOGOW
Ochrona podstawowa / przed dotykiem bezposrednim / - odpowiedni poziom

izolacji; uzupetnienie ochrony — wytgcznik réznicowo-pradowy, o znamionowym
pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez
zastosowanie samoczynnego wyfgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w
czasie t=0,4 i 0,2s oraz t=5s w obwodach rozdzielczych.

Dla prawidtowego zrealizowania ochrony przeciwporazeniowej nalezy:

°* w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniowym czesci i

elementy metalowe potaczyc¢ z szyng potencjatowa,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,

e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié¢ pomiarami.

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Jako pozarowy wytgcznik pradu wykorzystuje sie przycisk w przeszklonej

obudowie zlokalizowany na zewnatrz przy wejsciu do obiektu (pom. 105 Biuro).
Zadziatanie przycisku spowoduje uruchomienie cewki wzrostowej wyfacznika w RG, a

co za tym idzie wytgczenie napiecia na catym obiekcie. Na wytgczniku umiescié napis

Opis techniczny
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"Pozarowy wytgcznik pradu”. Okablowanie wykonaé przewodem o odpornosci
ogniowej E-90 typu HDGs 2x1,5mm?2.
Jako uzupetnienie ochrony przeciwpozarowej dla instalacji elektrycznych

budynku zainstalowano wyfgczniki réznicowo- pragdowe o pradzie InA<30mA.

15. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami

Przy wykonawstwie zachowac ostroznosé i przestrzegaé przepisy BHP.
Po zakoriczeniu robét wykonaé pomiary zgodnie z obowiazujacymi normami.

Wyniki pomiardéw zaprotokdtowad.

STAROSTWO POWIATOWE
w Glogowie (4)
ul. Sikorskiego 21
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Opracowali

inz. Grzegorz Juzwiak
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