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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45000000-7 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwela- |ha
d.1/0121-01 cja terenu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
2/45216100-5 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki m3
d.2/0201-03 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 8 km
36.4 m3 36.400
RAZEM 36.400
3|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3
d.2|01 0212-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
22.2 m3 22.200
RAZEM 22.200
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w zie- |m3
d.2|0213-01 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 8 km
22.2 m3 22.200
RAZEM 22.200
3]45216000-4 Fundamenty, stopy fundamentowe i $ciany fundamentowe
5|KNR-W 2- Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym |m3
d.3/02 1103-03 na podtozu gruntowym
m3 2.600
RAZEM 2.600
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
2.6 m3 2.600
RAZEM 2.600
7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m-z  |m3
d.3/0202-02 zastosowaniem pompy do betonu
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m?2
d.3/0206-01 waniem pompy do betonu
206-05
42.6 m2 42.600
RAZEM 42.600
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
10 Pozycja dodatkowa m
d.3|analogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
4/45000000-7 Konstrukcja budynku ( sciany, konstrukcja zelbetowa)
11|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru-|m2
d.4|02 0109-01 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
21.2 m?2 21.200
RAZEM 21.200
12|KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m gru-|m2
d.4|02 0109-01 bosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 49 cm
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
13|KNR-W 2- Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.4|02 0127-01
38.2 m?2 38.200
RAZEM 38.200
14|KNR-W 2- Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.4|02 0127-03
30.1 m?2 30.100
RAZEM 30.100
15/KNR-W 2- Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.4|02 0128-01 1/2x1/2 cegly
13.9 m3 13.900
RAZEM 13.900
16 KNR-W 2- Rusztowania zewnetrzne drewniane stojakowe dwurzedowe z diuzyc o |m2
d.4|02 1602-05 wysokosci do 15 m
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
17|KNR-W 2- Stropy gestozebrowe TERIVA I m2
d.4|02 0214-04
71.3 m?2 71.300
RAZEM 71.300
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18|KNR-W 2- Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.4|02 0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
19|KNR-W 2- Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku  |m3
d.4|02 0242-05 deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojem-
niku, pozostatych materiatow zurawiem
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
20|KNR-W 2- Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.4|02 0147-01
30.6 m 30.600
RAZEM 30.600
21KNR-W 2- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet po- |szt.
d.4|02 0132-01 jedynczych, bloczkéw i pustakow
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 2- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt.
d.4|02 0132-02 bosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
1.0 t 1.000
RAZEM 1.000
5/45216000-4 Konstrukcje dachu z pokryciem i ociepleniem
24|/KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -ramy gorne i ptatwie o diu- |m3
d.5/0402-06 gosci ponad 3 m i przekroju poprzecznym ponad 180 cm2 drew-
na
0.4 m3 0.400
drew-
na
RAZEM 0.400
25/KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -murtaty o przekroju poprze- |m3
d.5/0402-02 cznym ponad 180 cm2 drew-
na
0.6 m3 0.600
drew-
na
RAZEM 0.600
26/KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -krokwie zwykte o dtugosci m3
d.5/0404-03 ponad 4.5 m drew-
na
25 m3 2.500
drew-
na
RAZEM 2.500
27/KNKRB 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -miecze i kleszcze m3
d.5/0404-01 drew-
na
1.2 m3 1.200
drew-
na
RAZEM 1.200
28|KNKRB 2 Ofacenie potaci dachowych tatami 40x60 mm o rozstawie tat ponad 24 |m2 po-
d.5/0405-04 cm laci
118 m2 po- 118.000
laci
RAZEM 118.000
29| KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio- |m?2
d.5/02 0606-01 me podposadzkowe
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
30/KNKRB 2 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie fat ponad 24 |m2 po-
d.5|0405-04 cm laci
118 m2 po- 118.000
laci
RAZEM 118.000
31|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z plyt o szerokosci 1.08 m |m2
d.5/02 0511-01 - ptyty dachowe
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
32|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z piyt o szerokosci 1.08 m |m
d.5|02 0511-02 - ggsiory
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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33|KNR-W 2- Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8- |m2
d.5|02 1016-03 1.0 m2
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
34|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z piyt o szerokosci 1.08 m |m
d.5|02 0511-03 - blachy okapowe
17 m 17.000
RAZEM 17.000
35|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z piyt o szerokosci 1.08 m |m
d.5/02 0511-04 - wiatrownice boczne
15 m 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt |m2
d.5|02 0612-03 uktadanych na sucho - 3 warstwy gr. 35 cm
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
37|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéj- |m?2
d.5/2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
38/KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen-  |m
d.5|02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
17 m 17.000
RAZEM 17.000
39 KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.5|02 0529-01 téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/45216000-4 Podtogi i posadzki
40 KNR-W 2- Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym |m3
d.6/02 1103-03 na podtozu gruntowym-gr. podbudowy 15 cm
10.7 m3 10.700
RAZEM 10.700
41|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.6/02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
gr. warstwy 10 cm z betonu C12/15
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
42|KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.6/02 0604-05 zimno - pierwsza warstwa
71.3 m?2 71.300
RAZEM 71.300
43|KNR-W 2- I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfalto- |m2
d.6/02 0605-05 wym na zimno - druga warstwa
71.3 m?2 71.300
RAZEM 71.300
44|KNR-W 2- I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.6/02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 25 cm
71.3 m?2 71.300
RAZEM 71.300
45|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.6/02 1116-02 mm; zbrojone siatka stalowag
1116-07
71.3*2 m2 142.600
RAZEM 142.600
46 KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.6/02 1116-03 sadzki o 10 mm; zbrojone siatka stalowg
1116-07 Krotnos¢ = 4.5
71*2 m?2 142.000
RAZEM 142.000
47 | KNR-W 2- Posadzki z ptytek klinkierowych o gr. 8 mm m?2
d.6/02 1106-05
71.3 m?2 71.300
RAZEM 71.300
7|45216000-4 Drzwi i okna
48| KNR-W 2- Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.7|02 1039-03
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR-W 2- Luksfery w oknach o wymiarach 20x20 cm na zapawie klejowej m2
d.7|02 0841-03
analogia
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
50|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7/0129-02
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
51 KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycz- |m2
d.7|02 1022-01 nie wykonczone
0.9*2.1*6 m?2 11.340
RAZEM 11.340
52|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o po- |m?2
d.7|02 1021-04 wierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.25 m2
dwukrotnie malowane i oszklone na budowie
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
53|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne m2
d.7|02 1026-03
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
54 KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lo- |szt.
d.7|02 1025-03 kalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/45216000-4 Tynki i malowanie wewn etrzne
55/KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.8/02 0804-02 pach i podciggach
71.3 m?2 71.300
RAZEM 71.300
56 KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.8/02 0804-01 nach i stupach
245.6 m?2 245.600
RAZEM 245.600
57/ KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie z transpor-  |m?2
d.8/02 0811-03 tem mechanicznym na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szero-
kosci 20 cm
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
58/ KNR-W 2- Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm |m?2
d.8|02 0839-05 na zaprawie cementowe;j
47.4 m?2 47.400
RAZEM 47.400
59| KNR-W 2- Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg silikonowg wraz z wyréwnaniem |m2
d.8|02 1505-06 powierzchni gtadzig gipsowa
411.2 m?2 411.200
RAZEM 411.200
60 KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.8|02 1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
411.2 m?2 411.200
RAZEM 411.200
9/45216000-4 Elewacja - ocieplenie
61 KNR-W 2- Docieplenie $cian budynku styroblokami - $ciany piwniczne grubos¢ m?2
d.9|02 2606-01 styropianu 18 cm
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
62|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowa-|m2
d.9/2608-04 nie preparatem wzmacniajgcym CT 17 dwukrotnie
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
63 KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  |m2
d.9/02 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - sciany funda-
mentowe 0
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
64 KNR-W 2- I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.9/02 0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa (dwie
warstwy)
Krotnos¢ = 2
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
65/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 20cm  |m?2
d.9]2610-02 metodg lekkg-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki. Dyble z trzpieniem stalowym dt. min. 32 cm
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
66 KNR-W 2- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku |m?2
d.9|02 0515-02 o grubosci blachy min. 0,8 mm
4.05*2 m?2 8.100
RAZEM 8.100






