/biornik na C.W.U. 500

Kratka nawiewna o
250 cm?

pow. mi.

Rezerwowa jednostka

piec na pelet/ekogroszek z zasobnikiem na 300 litréw. Nominalna moc grzewcza

18 kW

Piec podtgczy¢ do naczynia wzbiorczego o poj. min. 40 litrow z przelewem do

kanalizacji stanitarnej, odpowietrzeniem.

Pofqczenie pieca z naczyniem wzbiorczym z rur dn 25 mm.
Nalezy zapewni¢ zasilanie rezerwowe do pieca

z baterii akumulatoréw zapewniajqcych prace pompy obiegowej wody do
zasobnika c.w.u. oraz zasobnika C.0. min. 4 godz.
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Podejscie do
pieca PP®25
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Obszar ogrzewany nr 6
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Moc grzewcza 335 W (0,7m)
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Obszar ogrzewany nr 7
Pow. scian zew.=3,5m2
Pow. posadzki =7,1m2
Pow. stropu=0,0m2

Moc grzewcza 144 W (0,3m)

Uwaga 1:

Moc grzejnikdw podano dla uktadu
termperatur: 50/40 /20

Grzejniki zeberkowe, aluminiowe o
rozstawie 500 mm w osi. wyposazone w
odpowietrzacz reczny, zawdr odcinajgcy
na powrocie, zawdr z gfowicg
termoregulacyjng na zasilaniu.
Przewody rozprowadzajgce miedziane w
otulinie o gr. min. 30 mm ufozone pod
posadzkqg. Srednica rur do grzejnikéw
$15. Srednica rur do rozdzielaczy ©25.
Uwaga 2;

Przyjeto & rozdzielacze:

a) z pompqg obiegowg, odpowietrzeniem,
zaworem tréjdrogowym,
rozprowadzeniem na min. 8 podejs¢

b) odpowietrzeniem, rozprowadzeniem
min. 8 podejs¢

c) odpowietrzeniem, rozprowadzeniem
na min. 5 podejs¢

didbzb_.
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Uwaga 3:

Pompa ciepta — wymiennik typu split
kompletnie wyposazony z buforem
wodnym min. 500 litréw z odrebng
wezownicqg do pieca na opaf stafty.
Do pompy ciepfa oraz pieca na opaf
staty zapewni¢c dodatkowy obwdd
zasilania wraz z odrebnym
zabezpieczeniem w szafie gtdéwnej.
Sterownik pracy pompy umiescic
bezposrednio w wydzielonej kotfowni
oraz w pomieszczeniu wskazanym przez
Inwestora.
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Leganda:

Obmiar robdt uzupetniajgcych do projektu podstawowego:
1. Wydzieli¢ Sciankg dziatowqg z bloczkdw silikatowych gr.
12 cm pomieszczenie przeznaczone na pompe ciepta wraz
z drzwiami RI 60 90x200

2. Wykona¢ ocieplenie scian nadziemia i fundamentowych
styropianem EPS100 o gr. 20 cm i twardosci jak dla
Scian fundamentowych

3. Wykona¢ ocipelenie poddasza z wefny mineralne o gr.
35 cm na dodatkowym ruszcie z fat 4x6 montowanych w
uktadzie krzyzowym co 40 cm

4. Zabudowa ocieplenia pod posadzkami o gr. min. 10 cm
ze styropianu EPS200

S. /Zabudowac¢ trzecig brame wjazdowqg o wymiarach
350x450

S S S BB BB
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G

6. Wykona¢ dodatkowy komin do wentylacji kottowni i
odprowadzenia spalin, zabudowaé¢ dodatkowe drzwi
pomiedzy pomieszczeniami garazowymi

/. Dostarczyé suszarke mechaniczng do wezy strazackich
(3 weze jednoczesnie) oraz wieszak na weze oraz zakupié
maszt, o wys. ok. 12 m wraz z fundamentem oraz
zabudowa¢ syrene alarmowg ze sterownikiem.

8. Zabudowa¢ dodatkowe 3 gniazda
220 w pomieszczeniu kotfowni

9. Zabudowa¢ dodatkowo 1 gniazdo 3
fazowe 16 amperowe w pomieszczeniu
kottowni

10. Rozprowadzi¢ dodatkowq instalacje
zasilania gniazd

11. Zakupi¢ i zamontowa¢ pompe ciepta
typu split o mocy grzewczej 10,5 kW z
funkcjq chtodzenia z wymiennikiem
powietrznym zewnetrznym oraz
klimatyzatorem w sali narad. Do
ogrzewania CWU oraz CO zabudowac
dodatkowy wymiennik w zasobniku CO
oraz CWU wraz z pompg obiegowq,
naczyniem przeponowym min. 15 litrow.
12. Zakupi¢ i zabudowa¢ piec z
zasobnikiem na opaf typu pelet z
podajnikiem slimakowym lub
powietrznym o mocy nominalej 18 kW
wigczony za posrednictwem odrebnego
wymiennika z zasobnikiem CWU oraz
zasobnikiem CO. Piec ze sterownikiem
doatkowo wyposazony w baterie
akumulatordéw podtrzymujgcych napiecie
na pompie obiegowej na czas min. 4
godz. Do pieca wigczyé naczynie
wzbiorcze zabudowane pod kalenicq o
wraz z odpowietrzniem o raz
przewodem przelewowym.

13. Zakupi¢ i zabudowa¢ zestaw
rozdzielaczy, grzejnikdw zeberkowych
aluminiowych wraz z zaworami i
pompami obiegowymi na parterze i
pietrze,

14. Rozprowadzi¢ instalacje CO. z rur
miedzianych w izolacji pod posadzkg z
podejsciem dolnym.

15. Pofgczyé dodatkowymi odcinkami
instalacji wodociggowej z rur PP 25
mm instalacje pompy ciepta oraz pieca
na opat staty.

16. Zabudowa¢ dodatkowy wpust
podfogowy ze studzienkq schfadajqcg o
poj. min. 150 litrow w wydzielonym
pomieszczeniu i pofqczyt z dalszg
czesciq kanalizacji sanitarnje.

17. Zabudowa¢ trzy wpusty podfogowe
w garazu pofgczone z kanalizacjqg
sanitarng poprzez separator oleju i
osadnik o poj. min. 200 litrow.

18. Zrezygnowano z montazu grzejnikdéw
elektrycznych

19. Zrezygnowano z montazu zbiornika
z podgrzewaczem elektrycznym na
cieptq wode w szatni.

20. Odstgpiono od zabudowy Scianki
pod schodami

21. Zabudowac¢ kratke nawiewnq w
kotfowni o przekroju 250 cm 2 z
blachy nierdzewnej

Dodatkowe elementy do wyceny budowy
budynku Ochotnicze| Strazy FPozarne] w
Serbach — aktualizacja

Opracowat: Mariusz Lamla




