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OPISTECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI WOD.-KAN.
Nr. geod.307/1, 307/3 285/1 i Serbach, gm. Gtogéw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawq opracowania niniejszego projektu jest zlecenie inwestora:

Gmina Glogow
ul. Stodowa 2b
67-200 Gtogow

na wykonanie projektu budowlanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ulicy
Gospodarczej 16 w Serbach, nr ewid. dziatki 307/1, 307/3 i 285/1 (dr) obreb Serby, jedn.
ewid. gm. Glogow

1.2 Uzgodnienia z inwestorem. STARUSTWO POWIATOWE
o . w Glogowie (4
1.3 Uzgodnienia branzowe. ul. Sikorskiego 21

1.4 Mapa do celdw projektowych w skali 1:500. 67-200 GLOGOW

1.5 Akt notarialny zakupu przedmioctowej nieruchomosci.
1.6 Obowigzujgce wytyczne projektowe, przepisy prawne oraz Polskie

Normy.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Doprowadzenie wody i odprowadzenie $ciekdw z budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej po przez nowoprojektowane instalacije.
W celu prawidtowego funkcjonowania budynku zaprojektowano instalacje
wewnetrzne:

- wody zimnej, ciepte],

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;,

3. INSTALACJE WODY ZIMNEJ ,CIEPLE)

Opis techniczny
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Doprowadzenie wody do budynku odbywa¢ sie bedzie poprzez
przebudowywane przytgcze o Srednicy 32 mm z istniejqcej sieci wodociggowej
(wg osobnego opracowania) i nowoprojektowane przytgcze do  zasilania
instalacii p. poz. o Srednicy 63 mm z istniejgcej sieci wodociggowej (wg osobnego
opracowania). Przewody wprowadzi¢ do pomieszczenia garazowego pod tawg
fundamentowq, gdzie przewiduje sie  zamontowanie 2  zestawdw
wodomierzowych.

Projektuje sie wykonanie w budynku instalacji wody zimne, cieptej z rur PE-Xc
(polietylen sieciowany) tgczonych za pomocq ztgczek zaciskowych z
zastosowaniem ksztattek mosigznych (alternatywnie dopuszcza sie wykonanie

instalacji wodociggowej z rur polipropylenowych potgczonych przy uzyciu

ksztattek  zgrzewanych - dodatkowo rys. montazowe Uwzgfednichcg
y TIOQTL 3 V‘é\'rg JIE
wydtuzalnos¢ termiczng przewoddw). STA‘“‘;’E 1&2} ggf;e (4)

W  miejscach podtgczen bateri i zawordw czerpolnyc}éﬂ}?'-z%}gg@aﬁéoﬁe
zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikdw
gwintowanych stosowac tadme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé w karbowanych
rurach ostonowych typu Peszel. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych
nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowe] o gr. izolacji 9 mm.
W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowad otuliny ze specjalnego PE.
Przestrzen migdzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym. Przed kazdym
przyborem nalezy zainstalowac zawory odcinajgce.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elekirycznym o
pojemnos¢ 500 litréw (10 osdb).

Podgrzewacze elekfryczny ARISTON z emaliowaniem Ceraprotect spetnicjg
wszelkie wymagania komfortu i ekonomii podgrzewu c.w.u. i zajmujg czotowq

pozycje w segmencie podgrzewaczy przeptywowych.

Wode zimnqg doprowadza sie do nastgpujgcych przybordw sanitarnych:
- baterii umywalkowych
- baterii Ziewozmywakowej
- baterii prysznicowej
- ptuczek

- zawordw ze ztgczkg do weza

Opis techniczny



PPU ,MAROKS"s.c. Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Serby oraz
wewnegtrznej instalacji zasilajgcej nn, instalacji oswietleniowej, co,
kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociggowe;

- pisuaru

- zawor 251 52 woda do zasilania instalacji p.poz.

Wode cieptq doprowadza sie do nastepujgcych przybordw sanitarnych:
- baterii umywalkowych
- baterii zZlewozmywakowej

- baterii prysznicowej
3.1 Obliczenie maksymalnego sekundowego zapotrzebowania wody.

3.1.1 Woda zimna na cele funkcjonowania budynku

Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706 STAROSTWO POW}ATOW;E
w Glogowie
ul. Sikorskiego 21

P e . . GLOGOW
Wyszczegdlnienie rodzajow i ilosci punktéw czerpalnych: 67-200 &

Lp. | Rodzqj punktu czerpalnego ST P Wl flos¢ 2. dn
qgn [dm3/s] szt,

1 | Bateria umywalkowa 0,14 3 0,42

2 | Bateria prysznicowe 0,14 1 0.14

3 |Bateria zZlewozmywakowa 0.14 ] 0,14

4 | Zawdr bez perlatora 0.30 4 1,20

5 | Ptuczka zbiornikowa 0.13 3 0,39

6 | Pisuar 0,30 1 0.30

Razem 3.59

Obliczeniowy przeptyw wody okreslono wg wzoru:
g =04 (X gn)o45+0,48 dm 3/s

gdzie gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm 3/s
g=1,19 dm3/s =4,29 m?3/h

Na podstawie przeptywu obliczeniowego dla wodomierza wirnikowego do
pomiaru objetosc, strumienia objetodci lub strumienia masy wody w budynku

przyjeto:
wodomierz jednostrumieniowy Qn 6,0 m3/h DN 25 mm typ WIM 6,0 @ 25 mm

Przed wodomierzem zamontowaé nalezy:

Opis techniczny
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- zawdr kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 25 mm,

Za wodomierzem zamontowac kolejno:
- zawdr kulowy o potgczeniach gwintowanych za spustem DN 25 mm,
- zawor antyskazeniowy typu EA DN 25 mm,
- filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych DN 25 mm,

- zawor kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 25 mm.

3.1.2 Woda zimna do zasilania instalacji p.poz.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie zaworu 52

amin p.poz=25 dm3/s =90 m?3/h

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie zaworu 25

gmin p.poz.=1,0 dm3/s =3,6 m?/h

wodomierz jednostrumieniowy Qn 10,0 m3/h DN 40 mm typ WIM 10 @ 40 mm

STARGSTWO POWIATOWE
w Glogowie (4}

ul. Sikorskiego 21

67-200 GLOGOW

Przed wodomierzem zamontowac¢ nalezy:

- zawdr kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 50 mm,

Za wodomierzem zamontowaé kolejno:
- zawdr kulowy o potgczeniach gwintowanych za spustem DN 50 mm,
- zawdr antyskazeniowy typu EA DN 50 mm,
- filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych DN 50 mm,

- zawdr kulowy o potgczeniach gwintowanych DN 50 mm.

/Iestaw wodomierzowy powinien by¢é przedmiotem projektv przylgcza, ktéry

nalezy uzgodnié¢ z dostawcq wody/.

Wodomierz nalezy montowaé¢ do instalacji z zachowaniem zasad
podanych w PN ISO 4064-2 "Wodomierze do wody pitnej zimnej"' oraz PN-ISO 4064-
31 PN-B-10720

Opis techniczny
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3.2 Préb szczelnosci

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacii oraz
przed wykonaniem izolacji termiczne] przewoddw musi by¢ poddana prébie
szczelnoSci.  Wszystkie otwory nalezy zakorkowaé a instalacje doktadnie
odpowietrzyc.

Po napetnieniu instalac]i przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potgczen i armatury.
Po stwierdzeniu szczelnosci potqczenh nalezy podwyzszyE cisnienie do 1,5 ciénienia
roboczego, lecz nie mniej] niz 1 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli

manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnieni

3.3 Plukanie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac i oczyscic¢ wodq surowq z predkosciq min. 1,7 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebne do ptukania przyjmuje
sie 3+5 krothg objeto$¢ ptukanego odcinka sieci.

Dezynfekcje wody przeprowadzié w przypadku, gdy wynik badan wskazuje na
takg potrzebe. JakoS¢ wody pobieranej z dowolnego punktu doboru wody
powinna spetniac wymagania obowigzujgce dia wody do spozycia przez ludzi.

STAROSTWO POWIAT O'Wﬁ

7 Gaﬁgowie :
4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ui'“Si}(OTSkiego 21

Odprowadzenie Sciekdw z przybordw sanitarnych bedzie sie odbywato
projektowanq instalacjq kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przytgcza.

W instalacji zastosowano rury PVC kielichowe o Srednicach @ 160 mm, @ 110 mm,
@ 75 mm, & 50 mm z uszczelkami. Potgczenia rur na wecisk. Przewody
kanalizacyjne powinny by<& uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow. Przewody poziome, tqczgce piony kanalizacyjne z gtéwnym
kanatem odptywowym, utozone bedq pod posadzkg (na gtebokosci
zabezpieczojqce] je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi) i
stfropem pomieszczeh parteru.

W przypadku prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych po scianach i stropach
budynku, przewody takie nalezy monfowaé za pomocqg obejm lub uchwytéw do
konstrukcji budowlanej. Maksymalny rozstaw uchwytéw @50 < D< @ 110-1m,

dia D > @110-1,5m. Odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego P1 i P2 zakonczyé

Opis techniczny
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wywiewkq o Srednicy 160 mm wyprowadzong ponad dach. W dolnej czesci pionu

kanalizacyjnego oraz na kohcu ciggu kanalizacyjnego przewiduje sie rewizje.

Lokalizacja przyboréw sanitarnych oraz ich potgczenia zgodnie z rzutami

pomieszczen.

W projekcie zastosowano nastepujgce przybory sanitarne:

miski ustepowe, stojgce - 3 szt.
umywalki, wiszgce - 3 szt.
Zlewozmywak, szafkowy — 1 szt.

wpust podtogowy -4 szt.

brodzik — 1 szt. STAROSTWO POWIATOWE
w Glegowie (4)
pisuar — 1 szt. ul. Sikorskiego 21

67-200 GLOGOW

4.1 Préba szczelnosci

Badania szczelnosci powinny by wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktdrych

prowadzona jest instalacja kandlizacji wewnetrzne.

podejscia i przewody spustowe (piony) kandlizacji wewnetrznej nalezy
sprawdzi€ na szczelnoS¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wodly,
kandlizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki
sprawdza sie na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniv wodg

instalacji powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

Przewody powinny byC szczelne i powinny wytrzymywaé najwyzsze ciénienie

statyczne, pod ktérym bedq pracowad w danym budynku.

Zenon Maekawiak
ingr ing, architekt
Upr.bud. §29i 85 ust. 1 pkt, 1|2
Nr3/67/Zg
driddwlans w specjainodel architektonlezne]
do sporzgdzpnia projektéw hudewlano-konstrukeyjnych
ektdw instalacji | urzgdzed sanitarnych.
tei/fax: (076) 833 13 69
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