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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich
podczas realizacji zadania: ,,ROZBUDOWA REMIZY OSP WRAZ Z BUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH W SZCZYGLICACH”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-O.

Roboty murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z ceramiki budowlanej,
betonow wibrowanych i komoérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktdre przechodzg przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres zadania wchodzi:

-+ \Wykonanie $cian fundamentowych 2z bloczkéw betonowych grubosci 24cm na zaprawie
cementowej 5Mpa

-+ Wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych grub. 24 cm 2z bloczkéw
silikatowych na zaprawie cementowo-wapienne;j

-+ Wymurowanie kanatow wentylacyjnych i komindéw z cegty ceramicznej petnej grubosci 12cm

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacii
sa:

-»  Bloczki betonowe grubosci 24cm

-  Bloczki silikatowe grubosci 24cm

-+ Cegta ceramiczna petna grubosci 12cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

-+ Kkielnia, miotek murarski, fopata

-+ czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka

-+ pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

- kgtowniki murarskie

-+ betoniarka do wytwarzania zapraw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdine warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Wymagania dotyczace scian murowanych z elementéw ceramicznych

-»  Mury wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otworéw, szczelin wentylacyjnych itp.

-+ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.

-+ Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegolnych czesci muréw z cegty nie powinna przekraczaé 4,0 m.

-+ Przy murowaniu cegtg suchg, cegty nalezy polewac lub moczy¢ woda.

-+ Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sie w temperaturze
ponizej 0 °C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozonag
jakos¢ robdt.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania robét murowych

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

-+ odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-+ odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru

-+ odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie
-+ odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

-+ utozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych

-+ jzolacji powierzchniowych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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llo$¢ poszczegodlnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiaréw podanych w projektach dla
konstrukcji nieotynkowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér rob6t murowych

Odbidér robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robét wykonczeniowych. Odbiér robot
przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci
wykonania muroéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
i wymagan.

2. Instrukcje producentow.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine Tom
|. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990.

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

w
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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