OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego branzy elektrycznej

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej
i odgromowej budynku garazu remizy OSP.

Zakres opracowania obejmuije:

— linia zasilajgca rozbudowe .......... ..o, TN-C,

— instalacje odbiorcze. ..., TN-S,
— napiecie zasilania ..........cccooeeeeeiiiiiiies a2 400/230 1V,
— instalacje o$wietleniowg i gniazd wtykowych.................. 230V/400V,

instalacje odgromowa,
— instalacje ochrony przeciwporazeniowe;.

2. Podstawa opracowania.

— Opracowanie architektoniczne.

— Aktualne normy, przepisy, katalogi.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Warunki operatora bez zmian - poditgczenie do istniejgcego budynku
Swietlicy.

3. Opis techniczny.
System sieciowy

— linia zasilajgca rozbudowe TN-C
— instalacje odbiorcze TN-S
— napiecie zasilania 400/230 V .

Zasilanie rozbudowy budynku OSP w Szczyglicach, ul. Dalkowska, dz. nr
58/3, wykona¢ kablem YKY 5x10mm?.
W budynku kabel prowadzi¢ natynkowo w kanale PCV 4060

4. Instalacja gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych ogodlnego przeznaczenia w remizie OSP, objetym
projektem zasili¢ z rozdzielni, instalacje wykona¢ przewodami typu YKY 5 x 6
mm2. Przewody uktada¢ w pomieszczeniach w tynku, w rurach ochronnych
typu RKLG 20(InGremio).

Na Scianach i sufitach pomieszczen przewody prowadzi¢é po trasach
prostopadtych. Poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci

0, 3m od sufitu. Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ minimalnie 0, 15m od
krawedzi oscieznicy.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przy zastosowaniu puszek
rozgateznych podtynkowych, a w przestrzeni sufitowej za pomocg puszek
natynkowych.

W pomieszczeniach OSP nalezy zastosowaé osprzet o stopniu ochrony
obudowy 1P44.

Wysokos¢ mocowania osprzetu:



1, 2m — gniazda wtykowe w pomieszczeniach OSP,
1, 4m — wypusty zasilania bram.

Instalacje wykonaé¢ wedtug planu instalacji gniazd wtykowych, ostateczne
posadowienie gniazd nalezy skonsultowac z uzytkownikiem.

Instalacja oswietleniowa.

Obwody oswietlenia w remizie OSP objetym projektem zasili¢ z rozdzielni,
instalacje wykonaé przewodami typu YKY 5x1,5 mm?2 Przewody uktada¢ w
pomieszczeniach pod tynkiem lub pod RG (gips-karton), oraz na korytarzu w
przestrzeni nad stropem podwieszanym, bezposrednio na konstrukcji stropu,
w rurze ochronnej typu RKLG 20 (InGremio). Sposob prowadzenia instalacji
tak jak dla instalacji gniazd wtykowych. Instalacje o$wietleniowg wykonac¢ przy
zastosowaniu puszek rozgateznych podtynkowych a w przestrzeni nad
stropem za pomocg puszek natynkowych.

WysokoS¢ mocowania osprzetu taczeniowego: 1, 4 m, ostateczne
posadowienie wigcznikdéw nalezy skonsultowa¢ z uzytkownikiem architektem
aranzaciji.

Wszystkie oprawy majg by¢ wykonane w technologii LED. Oprawy majg byc¢

zasilane bezposrednio z sieci prgdu przemiennego 230V za pomocg zasilaczy
zasilacza zamocowanych w oprawach .
Oprawy majg by¢ wykonane z wysokiej jako$ci materiatow, gwarantujgcych
dtugg zywotnosc i odpornos¢ na wstrzgsy. Szczelnosé¢ klasy IP65 pozwala na
uzywanie w temperaturach od -42°c do +65°c. StosowaC oprawy o
temperaturze barwowej 4000K.

W projektowane pomieszczeniach, oprawy zamontowane przez uzytkownika
muszg zapewniajg wymagane normg PN-EN 12464-1 poziomy natezenia
oswietlenia wedtug ponizszego zestawienia.

Najmniejsze dopuszczalne $rednie
L.p. Pomieszczenie natezenie oswietlenia wg PN-EN
12464-1
1. Pomieszczenia OSP 300 Ix

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Aby zapewni¢ odpowiedni poziom natezenia oswietlenia na drogach
komunikacyjnych i w pomieszczeniach w ktérych moga wystepowac znaczne
skupiska ludzi przewiduje sie dedykowane oprawy ewakuacyjne , aby
zapewnic¢ bezpieczenstwo ew. ewakuacji.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach OSP ma wynosi¢ co najmniej 5
Lux.

Lokalizacje opraw awaryjnych nalezy bezwzglednie zweryfikowa¢ w trakcie
realizacji projektu zgodnie z docelowym rozmieszczeniem w/w urzgdzen
ochrony przeciwpozarowe;.



Stosowne zmiany nanie$S¢ na dokumentacji powykonawczej i planie ewakuacji
budynku.
Czas zatgczenia opraw ewakuacyjnych okreslono na poziomie <0.5s.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane z rozdzielnicy RK zaprojektowano w
uktadzie TN-S. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
urzgdzen elektrycznych zostata zrealizowana poprzez zastosowanie
odpowiedniej izolacji roboczej, obuddéw, oston lub umieszczeniu ich poza
zasiegiem dotyku. lIzolacja bedzie spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
dotyczacych urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)
zostata zrealizowana w ukfadzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz
pofgczenia wyréwnawcze, ktére polega na tym, ze wszystkie czesci
przewodzgce urzgdzen powinny by¢ potgczone z uziemionym punktem sieci
za pomocg przewodu ochronnego PE.

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy
przewodem liniowym, a czesScig przewodzgcg dostepng lub przewodem
ochronnym w obwodzie, projektuje sie szybkie, samoczynne wylgczenie
zasilania.

Zadziatanie zabezpieczenia w sieci nie moze trwa¢ dtuzej niz 0, 4 s dla
odbioréw odbiorczych i 5 s dla rozdzielnic.

Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego
wylgczenia zasilania

ZS*IA < UO

ZS — impedancja petli zwarcia
IA — prad zapewniajgcy szybkie zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego
UO — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi;
Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzgce w postaci czesci
metalowych urzgdzen niebedgcych pod napieciem w czasie normalnej pracy,
metalowych konstrukcji wsporczych, metalowych oston, oraz stykow
ochronnych gniazd wtyczkowych.
Przy wykonywaniu potgczen nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
Stosowac prawidtowg kolorystyke przewodow:
przewody neutralne kolor jasno niebieski,
przewody ochronne kombinacja barwy zottej i zielonej
przewdd neutralny musi by¢ izolowany w taki sposob jak przewody robocze
zyly o izolacji w kolorze niebieskim lub kombinaciji koloréw zo6itego i zielonego
nie wolno stosowac jako zyty robocze;.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiarow
skutecznos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej. W  przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochronie
zastosowac srodki przewidziane przez ww. przepisy i zarzgdzenia.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skuteczno$é
dziatania ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku przekroczenia wartosci
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dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajgcej ochronie zastosowac Srodki
przewidziane przez ww. przepisy i zarzgdzenia

W remizie OSP nalezy poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki miedziane;j
LY o przekroju dobranym dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyréwnawczg z
ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm (pozostawia sie to do decyzji wykonawcy w
porozumieniu z inwestorem). Do przewodu wyréwnawczego nalezy podtgczy¢
uziemienie remizy OSP, elementy konstrukcyjne remizy OSP, gtéwne rury
instalacji wodno - kanalizacyjnej (wodomierz zbocznikowaé) oraz konstrukcje
rozdzielnic.

Uwaga: poza rozdzielnicg gtdwng nie nalezy tgczyC ze sobg przewodow PE i
N.

Jako ochrone prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje
podstawowg, obudowy urzgdzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej
IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajgcy wytgcznik ochronny réznicowo -
prgdowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane na bazie wylgcznikdbw samoczynnych a
takze za pomocg wytgcznikow réznicowo - prgdowego. Zastosowano rowniez
oprawy o obudowach Il klasy ochronno$ci.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na to, ze spodziewana s$rednia roczna czestos¢ wytadowan
piorunowych w obiekt Nd przekracza warto$¢ dopuszczalng Nc dla obiektu
wymagana jest ochrona odgromowa. Przyjeto |ll poziom ochrony. Zgodnie z
normg PN-EN 62305, dla IV stopnia ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 15 x
15 m, srednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna
wynosi¢ 20 m. Na dachu nalezy wykona¢ zwdd poziomy niski z drutu
stalowego ocynkowanego 8mmz2 na uchwytach. Ponadto do zwodu nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe czeéci dachu, szczegdlnie obudowy
metalowych wywietrznikdw, drabine itp. za pomocg zlgcz. Wszystkie
pofgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Od zwodu poziomego we
wskazanych na rzucie dachu miejscach nalezy odprowadzi¢ przewody
odprowadzajgce z drutu stalowego ocynkowanego 8 mm2 do uziemienia
remizy OSP. Przewody odprowadzajgce nalezy umiesci¢ w rurze izolacyjnej
typu @ 32 z atestem CNBOP Ilub rownowazng. Na przewodzie
odprowadzajgcym na wysokosci 1, 5 m od terenu nalezy montowaé w
skrzynce probierczej ztgcza kontrolne typu 4 M6 16. W zigczu kontrolnym
stosowac potgczenia srubowe. Od ztgcza kontrolnego do uziomu potaczenie
wykona¢ bednarkg stalowg ocynkowang 25x4 mmz2, chroniong w rurze lub
rurach z materiatu nieprzewodzgcego o tgcznej grubosci Scianek wiekszej niz
5 mm, g 32.

Jako zwody nalezy wykorzystaC metalowe obrobki blacharskie lub
przewodzgce pokrycie dachu, o ile spetniajg wymagania normy PN-EN 62305.
Nalezy zachowac ciggtosc¢ ich potgczen.

Na wszystkich kominach wentylacyjnych nalezy wykonaé zwody poziome
niskie lub pionowe przy zachowaniu wymaganego kata ostonowego i potgczy¢
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ze zwodem na dachu.
Jako wspodlne uziemienie odgromowe i ochronne obiektu nalezy wykonac
uziom otokowy. Do uziomu nalezy przytgczy¢ wszystkie przewody
odprowadzajgce (poprzez ztgcza kontrolne), gtéwny zacisk uziemiajgcy oraz
wszystkie metalowe rury sieci wchodzgcych do remizy OSP (przez gtéwny
zacisk uziemiajgcy) lub przebiegajgcych obok. Po zakonhczeniu prac nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i wartosci
rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢10Q.
W przypadku negatywnego wyniku pomiarow rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujgc prety miedziowane Iub
zamienne albo uziom promieniowy.

W obiekcie nalezy zastosowa¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg
instalacji zasilajgcych niskiego napiecia.

Uwagi koncowe.

Podanie jakichkolwiek nazw handlowych nalezy taktowac¢ jako wyznacznik
parametréw technicznych, dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw lub
urzgdzen o nie gorszych parametrach
Wszystkie prace wykonacC zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac badania odbiorcze.
Proby instalacji powinny obejmowac¢ miedzy innymi:
sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
pomiary rezystancji izolacji,
pomiary rezystancji uziemienia,
sprawdzenie skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ stosowne
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Przepisy, normy.

Normy:

PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Wymagania ogdlne

PN-89/E-05003/03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003/04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Ochrona specjalna

PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Zasady ogdlne

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji —
Pomieszczenia wyposazone w wanng i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
ochronne.



PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

Przepisy zwigzane

/Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 kwietnia 1994 r.(Dz. U. z dnia 25
sierpnia 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

/Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. z dnia 28
czerwca 1993 r. Nr 55, poz. 250 z pdzniejszymi zmianami)

/IRozporzagdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zZmianami)

/Ustawa o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych
ustaw z dnia 28 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z dnia 25 maja 2000 r. Nr 43, poz.
489 z pbzniejszymi zmianami)

/Ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktéw z dnia 22 stycznia 2000 r.
(Dz. U. z dnia 7 marca 2000r. Nr 15

PN-EN 50131-1:2009 — Systemy alarmowe - Systemy sygnalizaciji
witamania i napadu — Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizac;ji
witamania i napadu — Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/S2:2011 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizaciji
witamania i napadu — Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PKN-CLC/TS 50131-7:2010 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji
wiamania i na-padu — Czes¢ 7: Wymagania systemowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
cz.V - Instalacje elektryczne MGPiB 1988 r.

Norma BN-84/8984-10 - Zakfadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.
Instalacje wnetrzowe.



