OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego zagospodarowania terenu
dla rozbudowy remizy OSP wraz z budowa schodéw zewnetrznych
w Szczyglicach, dz. nr 58/3

1 Dane ogélne

1.1. Inwestor — Gmina Gtogow, ul. Piaskowa 1, 67-200 Gtogow
1.2. Obiekt — remiza OSP
1.3. Lokalizacja — Szczyglice, ul. Dalkowska 2, dz. 58/3

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla
projektowanej rozbudowy remizy OSP wraz z budowg schoddéw
zewnetrznych w Szczyglicach, gm. Gtogow.

Opis stanu istniejaceqo zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest we wsi Szczyglice w gminie
Gtogéw, na dziatce nr 58/3. Dziatka znajduje sie na potudniowo —
zachodnim krancu wsi, w terenie o luznej zabudowie, i jest wtasnoscig
Inwestora. Dziatka jest zagospodarowana, ogrodzona, zabudowana
parterowym budynkiem mieszczgcym Swietlice wiejskg oraz remize
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Dziatka ma regularny ksztait zblizony do
trapezu i niewielki spadek w kierunku pétnocno - wschodnim. Czesc terenu
utwardzona, pozostata porosnieta zielenig niskg. W zachodnim narozniku
dziatki zlokalizowana ostona $mietnikowa i zbiornik bezodptywowy, we
wschodnim wiata na opat i tablice edukacyjne.

Istniejgcy zjazd z drogi gminnej, wjazd na teren bezposrednio do
istniejgcego garazu.

Infrastruktura techniczna wystepujgca na terenie:

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze

zbiornikiem na nieczystosci

- przytgcze wodociggowe

- przytgcze energetyczne

Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Opis projektowanego zagospodarowania

Projektuje sie rozbudowe remizy OSP o czesS¢ garazowg poprzez
wydtuzenie czesci budynku (,A”) w kierunku drogi gminne;.

W zwigzku z rozbudowg przebudowie podlega ogrodzenie,
nawierzchnie utwardzone, schody zewnetrzne, a takze wg odrebnego
opracowania przytgcze wody i zewn. instalacja kanalizacji sanitarnej.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu nie ulegajg zmianie.

Rzedna posadzki obiektu zostata przyjeta jako 126,29 m n.p.m.



4.2. Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do
demontazu
— czesc¢ ogrodzenia terenu — dt. 17,6 m
— murowana donica
— nawierzchnia utwardzona z kostki bet. - pow.57m2
— schody zewnetrzne

4.3. Opis urzadzen uzbrojenia terenu wraz 2z parametrami
technicznymi sieci

Zaopatrzenie w wode - istniejgce przytgcze do sieci wodociggowej
PEHD dn 90 w drodze dz. 141 do rozbiorki i przetozenia ze wzgledu na
kolizje z planowang rozbudowg — wg odrebnego opracowania.

Odprowadzenie sciekow do istniejgcego zbiornika bezodptywowego —
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - do rozbiorki i przetozenia wg
odrebnego opracowania.

Odprowadzenie wod opadowych na wiasny teren.

Energia elektryczna — istniejgce przytgcze bez zmian — tablica gtéwna
budynku zlokalizowana przy wejsciu gtébwnym do Swietlicy, zasilanie do
czesci rozbudowanej poprowadzone wewnetrzng instalacjg z rozdzielni
gtéwnej budynku.

Zasilanie w ciepto — w sposéb istniejgcy bez zmian.

Odprowadzanie odpadow statych — w sposob istniejgcy bez zmian.

4.4. Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejgcy zjazd.

4.5. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny oparty na istniejgcym zjezdzie z drogi gminne;.

Projektuje sie dojscie wzdtuz elewacji frontowej remizy oraz schody
terenowe.

4.6. Uksztaltowanie terenu

Spadki projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejgcego
uksztattowania terenu. Ze wzgledu na rdéznice poziomow posadowienia
miedzy czesciami A i B obiektu projektuje sie schody terenowe wzdtuz
elewacji wschodniej projektowanej rozbudowy, teren zielony uformowac¢ w
skarpe ograniczong obrzezem i wyprofilowa¢ tak, aby zapewni¢ tagodny
spadek w kierunku istniejgcego terenu.

Informacje o ograniczeniach Ilub zakazach w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

W decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 29.06.2021r.:

- wyznaczono linie zabudowy na granicy z drogg gminna;

- ustalono max wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni dziatki objetej opracowaniem — 38%;

- ustalono min wielko§¢ powierzchni biologicznie czynnej w
stosunku do powierzchni dziatki objetej opracowaniem — 20%;
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- ustalono wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej dla
rozbudowy — do 7m,;

- ustalono wysokos¢ gtéwnej kalenicy dla rozbudowy — do 9 m;

- ustalono ukfad gtéwnych potaci dachu dla rozbudowy — od 30°
do 45°;

- uktad gtdwnych potaci dachowych dla rozbudowy -
dwuspadowy lub wielospadowy;

6 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

6.1. Rozbudowa remizy

Projektuje sie rozbudowe czesSci garazowej istniejgcej remizy
strazackiej na catej jej szerokosci w kierunku istniejgcej drogi gminne;.
Projektowana rozbudowa — parterowa, niepodpiwniczona, oparta na rzucie
prostokata. Kryta dachem wielospadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych 30° - jak dach istniejgcy — o kierunku kalenicy prostopadtym do
ulicy.

Dane techniczne:

Dtugosé 10,74 m
Szerokos¢ 7,09 m
Wysokos¢ max 7,24 m
Powierzchnia zabudowy 76,15 m?
Kubatura 434,0 m®

6.2. Budowa schodéw zewnetrznych

Ze wzgledu na koniecznos¢ zlikwidowania biegu zabiegowego na
drodze ewakuacyjnej z remizy przebudowie podlegajg istniejgce schody
zewnetrzne. Nalezy rozebrac istniejgce schody wraz z balustradg, wykonac
nowe schody wylewane z betonu na gruncie, z zachowaniem gabarytu
spocznika. Zabezpieczy¢ balustradg stalowg mocowang do policzka, wys.
balustrady 1,1m. sciany schodoéw wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi jak
cokot budynku, nawierzchnia z mrozoodpornych antyposlizgowych ptytek
gres w kolorze jasnoszarym na ptynnej foli. W podescie osadzic
wycieraczke systemowg zagtebiong w poziomie ptytek.

Dane techniczne:

Dtugosé 247 m
Szerokosé 1,32 m
Wysokos¢ max 0,66 m

Powierzchnia zabudowy 3,26 m?



6.3. Nawierzchnie utwardzone

Projektuje sie dojscie wzdtuz elewacji frontowej remizy oraz schody
terenowe szer. 1,5 m.
Konstrukcja nawierzchni:
- kostka betonowa gr.8 cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63  gr. 22 cm
- pospotka gr.30 cm
Nawierzchnie wewnetrzne nalezy obramowac obrzezem bet. 8x25 cm
posadowionym na fawie bet. C12/15 gr. 10cm.
Wody opadowe z projektowanych powierzchni komunikacyjnych
odprowadza sie powierzchniowo w teren.
W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne
nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
przedmiotowej PN-S-02205.

6.4. Ogrodzenie

Po demontazu czesci ogrodzenia kolidujgcego z planowang rozbudowg
nalezy potagczy¢ zachowane ogrodzenie ze $ciang frontowg rozbudowy
i wykona¢ dwa krotkie fragmenty ogrodzenia analogiczne do istniejgcego,
w miare mozliwosci wykorzystujgc materiat z demontazu. Projektuje sie
dwie furtki szer. 1m.

7 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 58/3 1500,00 m?

Powierzchnie projektowane w granicach wlasnosci:

- powierzchnia zabudowy 522,20 m?
- istniejaca 447,13 m?
- projektowana 75,07 m?

- powierzchnie utwardzone 243,22 m?
- istniejgce do zachowania 218,39 m?
- projektowane 24,83 m?

- powierzchnia zieleni 734,58 m?

Intensywnos¢ zabudowy — 0,35
Procent pokrycia dziatki zabudowg kubaturowg — 34,81%
Udziat powierzchni biologicznie czynnej — 48,97 %

8 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorskg wynikajgcg z
art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 710 ze zm.).
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Dziatka nr 58/3 ulokowana jest w obszarze historycznego uktadu
ruralistycznego wsi, ujetego w gminnej ewidenc;ji zabytkéw.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.

0 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z
2020 r., poz. 1333.),

- § 13 ust. 1 oraz § 60 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

- art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 1985 r .nr 14 poz.
60)

Projektowany budynek zlokalizowany zostat na dzialce budowlanej

z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz od istniejgcych obiektéw na

dziatkach sgsiednich wynikajgcych z przepiséw rozporzgdzenia w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

Obszar oddziatywania budynku na sgsiednie dziatki okreslony zostat przez

granice jego oddziatywania wyznaczong ze wzgledu na zblizenie do dziatki

drogowej dz. nr 141 na odlegtos¢ blizszg niz wymagana przepisami, na co
uzyskano zgode zarzadcy drogi.

Analiza zacieniania

- Projektowana rozbudowa nie powoduje zacieniania i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy dziatki nr 57, ze wzgledu na odlegtos¢ i jej potozenie od
strony pn-zach;

- Projektowana rozbudowa nie powoduje zacieniania i nie ogranicza
mozliwosci zabudowy dziatki nr 96/7 ze wzgledu na jej lokalizacje od strony
potudniowej;

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 58/3, na ktorej zlokalizowany jest
obiekt objety opracowaniem, a takze dziatke drogowg nr 141 i nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu pozostatych dziatek sgsiednich;

1 Ochrona przeciwpozarowa

. Odlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych
Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych — wieksza niz odlegtos¢
wymagana przepisami (8m). Budynek remizy przylega do Swietlicy
wiejskiej, stanowigcej odrebng strefe i jest od niej wydzielony
pozarowo.



Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - z
istniejgcego hydrantu przeciwpozarowego potozonego w odlegtosci
2,50 m od budynku

Dojazd pozarowy do budynku — nie wymagany, dostep pozarowy z
drogi gminnej.



