OPIS TECHNICZNY branzy konstrukcyjnej
do projektu technicznego
rozbudowy remizy OSP w Szczyglicach, dz. nr 58/3

1. Podstawa opracowania
1.1 Zatozenia przekazane przez zleceniodawce.
1.2 Normy:
e PN-82/B-02001 -, Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
e PN-82/B-02003 —,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne i technologiczne”
e PN-82/B-0201/Az1- ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
e PN-77/B-02011 - ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
e PN-90/B-03200 — ,, Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
e PN-B-03264 — ,Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
e PN-EN 1194 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslenie wartosci charakterystycznych
e PN-81/B-03020 -, Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”
2. Materiaty konstrukcyjne

e  Stal walcowana: S235JR
e  Beton konstrukcyjny C30/35
taw fundamentowych C30/35
e Beton podktadowy C10/12.5
e  Stal zbrojeniowa RB 500 W
e  Stal zbrojeniowa RB 400
3. Obcigzenia

3.1 Obciazenie uzytkowe
p=15kN/m’> y;=1,4
3.1.1 Obcigzenie $niegiem
(Istrefa) Q(=0,7kPa y;=1,5
3.1.2 Obcigzenie wiatrem
(Istrefa) q.=0,25kPa y;=1,3

3.2 Warunki gruntowo-wodne posadowienia

W wykopie rewizyjnym wyodrebniono - piaski drobne i Srednie o 14=0,5. Przyjeto pierwszg
kategorie geotechniczng obiektu wg rozporzadzenia MSWiA z 24.09.1998 (2.4.126,p0z.839), oraz
warunki gruntowe proste (§5.3 w.w. rozporzadzenia).

Obiekt zostanie posadowiony na istniejgcym poziomie posadowienia. Doktadna rzedna zostanie
okreslona na etapie projektu wykonawczego, po wizycie uprawnionego geotechnika na placu
budowy. Nalezy sie liczy¢ z ewentualng koniecznoscig zmiany wymiaréw fundamentéw w
przypadku gdy grunt nie bedzie spetniat parametréw podanych w dokumentacji wykonawczej.
Obiekt zostat posadowiony na tawach fundamentowych o wymiarach: 40x60 cm, zbrojenie i
gatunek betonu fundamentow podano na rys. K7.

3.3 Opis konstrukcji

Konstrukcja tradycyjna - budynek jest wolnostojacy o dachu wielospadkowym. Osiowe wymiary
budynku 10,10 x 29,10, wysokos$¢ przy Scianie okoto 3,90 m npt.. Konstrukcja nosna dachu to
wiezba krokwiowa potgczona z istniejgca i dostosowana do istniejgcych spadkdw tj. 30°.



3.3.1.tawy fundamentowe z betonu C30/35 zbrojone stalg RB500W(4®12) i RB400 (P6 -
strzemiona ) wylewane na mokro. Podlewka z betonu C10/12.5 o gr. 10cm. Sciany fundamentowe
wykonacé z bloczkéw betonowych klasy 20. Izolacje pionowg wykonaé z Dysperbit lub
rownowazne oraz pozioma z papy izolacyjnej podwaéjnie na poziomie posadowienia.

3.3.2 Sciany

Zewnetrzne nosne i ostonowe wykonac jako warstwowe. Elementy wykonac z gazo betonu
murowac na ,pidro-wpust” na zaprawach klejowych, nie jest konieczne stosowanie spoin
pionowych,. Grubo$¢ Sciany: 24cm.

Mur fundamentowy ociepli¢ styropianem wg projektu arch., powyzej izolacji Sciane wykonac jako
warstwowg zgodnie z projektem architektonicznym.

3.4 Stropy.
Stropy kanatowe SP25/6 R60 1020/120
3.5 Nadproza i wience.

Nadproze stalowe ze stali ze S235JR z dwuteownika.

Wierice W1iW?2 (4912) wylewane na mokro z betonu C30/35 zbrojone stalg RB500W(d12) i
RB400 ($6 co ok. 25 cm. - strzemiona ) wylewane na mokro.

Nadproza zaprojektowano jako stalowe, ztozone z ksztattownikéow (I 160 stal S235JR) skrecanych
Srubami M12 co 35cm. W scianach nosnych wykonaé nadproza stalowe, wg czesci rysunkowej i
obliczeniowe;.

Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach nosnych, korice belek stalowych oprze¢ na
$cianach na poduszkach betonowych. Belki nadprozowe nalezy skreci¢ srubami M12 co 35cm.
Dtugosc oparcia belki stalowej na $cianie minimum 15 cm.

Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2
razy gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa
grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg stosujac kliny stalowe w celu doktadnego obsadzenia — pod
dolnA stopkg belki stalowej. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy gorng stopka belki a murem
wypetniamy bez skurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawg cementowa marki M15-M20 mocno
ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy
do wykucia bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w
identyczny sposob jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg, ewentualnie
trzecig belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bez skurczowa. Po osadzeniu
belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci. Przewiercone belki na wylot co
okoto 35 cm i skrecamy srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po
uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i
wyburzania $ciany.

Dtugosci elementéw stalowych dostosowac na budowie.

Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawag cementowg
marki M15

i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.

UWAGA: Przed tynkowaniem Scian w miejscu taczenia pustakow z betonem zastosowac siatke.

Nadproza wylewane na mokro z betonu C30/35 zbrojone stalg RB500W(®12; ®16 ) i RB400 (P6 -
strzemiona ).



3.6 Wiezba dachowa

Dach dwuspadkowy pod katem 302 krokwiowa. Drewno konstrukcyjne zabezpieczy¢ srodkiem
Fobos M-2, jako tacznikdw uzywaé typowych tgcznikow ciesielskich DMX lub alternatywnych.

Nie rozbieramy istniejgcej wiezby dachowej nowg nalezy skorelowac wysokosciowo z istniejaca,
rozebrac pokrycie dachowe.

Istniejgce krokwie stanowig podstawe do oparcia na nich pfatwi P1, ktdra stanowi oparcie pod
stupek dla oparcia krokwi naroznych KR2 nowej wiezby dachowe;j.

3.7 Uwagi dotyczgce zabezpieczenia antykorozyjnego
3.7.1.Zabezpieczenie przed korozja.

Warunki wykonywania zabezpieczen.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez:

- czyszczenie konstrukcji do S. A. 2,5.

- dwukrotne malowanie konstrukcji farba dwukrotne malowanie konstrukcji farbg podktadowg
na grubos¢ 120 my,

- malowanie zewnetrzne farba Teknos RAL 7047.

3.7.2.Wysytane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone w
zaktadzie wytwdrczym przed korozjg (powtokami malarskimi, metalowymi lub metalowo-
malarskimi) uwzgledniajacej przewidywany okres sktadowania.

3.7.3.Po dostarczeniu konstrukcji wykonawca powinien niezwtocznie naprawic¢ powtoki
uszkodzone w czasie transportu i przetadunkdéw przez usuniecie powtok zniszczonych, miejscowe
oczyszczenie powierzchni oraz uzupetnienie powtok. Sposéb naprawy ewentualnie uszkodzonych
powtok metalowych powinien byé uzgodniony z projektantem.

3.8.Uwagi.

Wszelkie zmiany konstrukcyjne o powaznym znaczeniu dokonywane na budowie winny by¢
uzgodnione z projektantem niniejszego opracowania w trybie nadzoru autorskiego. Wszystkie
roboty wykonywacé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych" (Arkady, W-wa 1989).

Prace ogdlnobudowlane na obiekcie wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych (kierownik
budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie zmiany konstrukcyjne o powaznym znaczeniu dokonywane
na budowie winny by¢ uzgodnione z projektantem niniejszego opracowania w trybie nadzoru
autorskiego.



