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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego na budowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Serbach, nr ewid. dziatki 307/1 i 307/3, obreb Serby

1. DANE OGOLNE: (budowa prowadzona etapami)

1.1. Etapl
Powierzchnia zabudowy 155,88 m*
Powierzchnia uzytkowa 178,84 m*
Powierzchnia catkowita 203,84 m’
Kubatura 1091,00 m®
1.2. Etapll
Powierzchnia zabudowy 81,80 m*
Powierzchnia uzytkowa 139.18 m?
Powierzchnia catkowita 162,32 m?
Kubatura 573,00 m>
1.3. Etap Il 61
Powierzchnia zabudowy 140,44 m*
Powierzchnia uzytkowa 111,95 m?
Powierzchnia catkowita 140.44 m*
Kubatura 913,00 m®
1.4. tacznie
Powierzchnia zabudowy 378,12 m?
Powierzchnia uzytkowa 429,97 m®
Powierzchnia catkowita 506,60 m?
Kubatura 3092,00 m®

Projektowany Budynek przeznaczony na garazowanie samochodow strazy pozarnej,
zaplecze magazynowe, sanitariaty, biura i sale szkolen.
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Obiekt zlokalizowano na dziatce budowlanej Nr geod. 307/1 i 307/3 w miejscu
istniejgcego budynku przystosowanego z budynku gospodarczego na czasowe
przechowywanie samochodu i wyposazenia strazakdw jak rowniez miejsce szkolenia.
Lokalizacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zostata wymuszona na skutek matej
powierzchni dziatek, ktére beda wykorzystane pod zabudoweg, komunikacje
wewnetrzng, parking oraz plac ¢wiczen.

Budowa prowadzona etapami — sukcesywnie w miare posiadanych srodkéw

wtasnych i dofinansowania ze Srodkéw pozyskanych zewnetrznych.
Budynek — Remiza Strazy Pozarnej wyposazony bedzie w instalacje:

— elektryczng (o$wietlenie, gniazda sitowe, ogrzewanie elektryczne - grzejniki

olejowe)

— wodng (umywalka z podgrzewaczem przeptywowym wody)

— kanalizacja sanitarna

— kanalizacja deszczowa
Wentylacja wywiewna — wentylatory wyciggowe i nawiewna grawitacyjna.
Wjazd istniejgcy utwardzony - z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;j.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA:

2.1. Roboty ziemne:

ANET

Posadowienie fundamentéw na gtebokosci 130 cm"('+ 87.60 m n. .\‘m.) plus
pogtebienie o 10 cm na podlewke z betonu B-10. W przypadku nie uzyskania
podtoza
z piasku drobnego, wykop nalezy pogtebi¢. Pogtebienie wypetni¢ piaskiem
z zageszczeniem do 0,85.

W poblizu kabli energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie.

2.2. tawy i stopy fundamentowe
Pod tawy i stopy fundamentowe wykona¢ podlewki z betonu B-10 o
grubosci 10 cm.
tawy i stopy fundamentowe wymiarowaé zgodnie z rzutem fundamentow,
zbroi¢ zgodnie z rysunkami w obliczeniach statycznych stalg A-1ll (34Gs) i stalg
A-0 (St0s). Beton B-20 wibrowany w szalunkach.
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2.3. Stupy, podciag strop i zebra rozdzielcze

3 stupy S1 o przekroju 40x24 cm, 2 stupy S2 o przekroju 24x24 cm zbrojone
zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi bedacymi
zatacznikami do obliczen, 5 stupéw (filaréw w murze) o wymiarach 24x24
zbrojone stalg A-lll (34GS) w ilosci 6 pretéw pionowych fi 14 mm i
strzemionami ze stali A-O ( Stos) o przekroju 6 mm w rozstawie co 20 cm,
podcigg nr 1 o catkowitej dtugosci 465cm (z podparciem) o przekroju 24x35
cm, jedno przestowy , podcigg nr 2 jednoprzestowy o przekroju 24x35 cm
dtugosci z podparciem — 380 cm, podcigg nr 3 dwuprzestowy o przekroju
24x40 cm i tgcznej dtugosci 2x465 cm z podparciem, podcigg nr 4
dwuprzestowy o przekroju 24x35 cm i facznej dtugosci 464+140 cm, podciag
nr 5 jednoprzestowy o przekroju 24x30 cm o ftacznej dtugosci295 cm,
zastosowano do w/w elementdw zbrojenie  stalg A-lll (34Gs) prety
konstrukcyjne, strzemiona stalg A-O (StOs). Przekroje zbrojenia i uktad w
elementach zgodnie z obliczeniami. Beton B-20 wibrowany w szalunkach.
Uktad powyzszy tworzy rame do wykonania w szalunkach na budowie bez
przerw w betonowaniu.

Strop Teriva Il o wysokosci konstrukcji 34 cm, rozstaW|e osiowym belek 45
cm. No$ no$¢ ponad ciezar wtasny 5.0 kN/m2 e )

Przy rozpietosci modularnej stropu 1> 6,00 m stosowac strza’fke odwrotna 0
wartosci 15 mm.

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na
podporze zbroi¢ gorg wartos¢ zbrojenia 1/5 zbrojenia dolnego.

Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich

Przy uktadaniu belek stropowych nalezy stosowa¢ podpory montazowe

rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m, tzn.:

- przy rozpietosci modularnej stropu IM < 4,0 m - 1 podpora,

- przy rozpietosci modularnej stropu 4,0 m <IM £ 6,0 m - 2 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m < IM < 8,0 m - 3 podpory,

2.4. Wience

Na obrzezach stropdw, na $cianach konstrukcyjnych i S$cianach
réwnolegtych do belek nalezy wykona¢ w poziome stropu wienice zelbetowe o
wysokosci nie mniejszej niz wysoko$¢ konstrukcyjna stropu i szerokosSci co
najmniej 100 mm. Zbrojenie wiencéw powinno sktada¢ sie co najmniej z
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czterech pretdw o Srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Zaleca sie stosowanie
czterech pretow o Srednicy 12 mm. Strzemiona o srednicy 6 mm powinny by¢
rozmieszczone co 250 mm.

Zbrojenie wiencow zaleca sie wykonac tak, aby gérne podtuzne prety
wienca znajdowaty sie okoto 30 mm ponizej gbérnej powierzchni stropu.
Umozliwi to utozenie zbrojenia podporowego i wiasciwe jego otulenie
betonem.

Na $cianach wykonanych z materiatéw o matej wytrzymatosci (np. beton
komdrkowy, cegta dziurawka) zaleca sie wykonywanie wiericéw opuszczonych.
Dolna powierzchnia wienca opuszczonego powinna znajdowac sie 40 + 60 mm
ponizej dolnej powierzchni stropu.

Wience nalezy betonowac rownoczes$nie z betonowaniem stropu. W czasie
betonowania wiencéw szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na staranne
wypetnienie mieszankg betonowa wszystkich przestrzeni, w tym miejsca pod
belkami w wiericach opuszczonych. Beton B-20.

2.5. Zebra rozdzielcze , 1

W stropach o rozpietoéci od 4,0 m do 6,0 m nalezy zastosowac co hajmnie]
jedno zebro rozdzielcze, a przy rozpietosci stropu wiekszej od 6,0 m - co
najmniej dwa zebra rozdzielcze.

W przypadku jednego zebra rozdzielczego nalezy je projektowac w srodku
rozpietos$ci stropu. Przy dwéch Zzebrach rozdzielczych odlegtos¢ miedzy
podporami statymi i zebrami oraz miedzy zebrami powinna wynosi¢ okoto 1/3
rozpietosci stropu. Szerokos¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 70 + 100
mm, a wysokos¢ powinna by¢ réwna wysokosci stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora,
jeden dotem) o $rednicy nie mniejszej niz ¢ 12, potaczone strzemionami @ 6,
rozstawionymi co 0,6 m. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢
zakotwione w prostopadtych do tych zeber wiencach lub podciggach, na
dtugosci minimum 0,5 m. Beton B-20.

2.6. Sciany konstrukcyjne i dzialowe
Sciany konstrukcyjne i dziatowe z bloczkéw gazobetonowych ( suporeks)
odmiany 600, zakonczy¢ tzw. poduszkami z betonu B-20 o gr. 10 cm. lub 3
trzema warstwami cegty petnej bez otworéw o wytrzymatosci 20 MPa na
zaprawie cementowo - wapiennej M-10. Dopuszcza sie murowanie z bloczkow
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gazobetonowych na kleju. Poduszki nalezy wykona¢ réwniez pod oparciami
nadprozy okiennych, drzwiowych i bramowych.
Nadproza nad otworami prefabrykowane typu L-19 o wymiarach jak na
rys. konstrukcyjnym.
Zastosowane pustaki szklane od strony zachodniej budynku
posiada¢ majg odpornos¢ ogniowa ElI 60 — spetniony warunek
odpornosci ogniowej scian konstrukcyjnych )

2.7. Konstrukcja dachu z pokryciem.

Wiezbe dachowa zaprojektowano jako drewniana z drewna klasy C27 o
nachyleniu 33 stopnie, dla catego obiektu, wg technologii:

2.7.1. Etap lietap Il ,

Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa sktadajgca sie A "i\‘:/'\fiéfzaréw
petnych i wigzaréow pustych (konstrukcja prostopadta do kalenicy podtuznej).
Wiazar petny sktada sie z pary krokwi, pary kleszczy i dwoch stupdw. Stupy
opiera sie na belce stalowej wspartej na podciggu zelbetowym nr 3 i Scianie
dzielacej cze$¢ magazynowgq z garazami samochodoéw strazy (etap ). Etap |l
stupy wsparte na Scianach konstrukcyjnych.

Krokwie o wymiarach 8 x 18 cm spig¢ kleszczem o wym. 2x3,2x16 cm nad
ptatwami o wym. 14 x 20 cm i podeprze¢ stupami o przekroju 14 x 14 cm.
Krokwie dotem oprzeé na murtatach o przekroju 14x14 cm

W uktadzie podtuznym usztywnié konstrukcje stosujac miecze o przekroju
8 x 18 cm taczace pod katem 45 stopni stup z ptatwia.

2.7.2. Etap lll.

Konstrukcja dachu — kratownica drewniana
Pas gorny i dolny o przekroju 5 x 16 cm, stezony. Krzyzulce bez stezen o
przekroju 5 x 8 cm.

2.7.3. Dotyczy catego obiektu.

Pokrycie, blacha dachowko podobna
Obrdébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;.
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2.8. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

Nawiew grawitacyjny kratkami o wym.25 x 36 cm na poziomie 30 cm od
posadzki w pom. 01 — 2 szt, pom. 02 — 2 szt, pom. 03 — 2 szt. Nawiew
kominowy kratkami 14 x 20 cm, pom. 05 — 1 szt

Wyciagi elektryczne o wydajnosci 150 m?/h w pom. 07 — 2 szt, pom. 10 — 3
szt, o wydajnosci 250 m>/h w pom. 07 — 1 szt, w pom. 10 — 1 szt, w pom. 11 —
1 szt, w pom. 05 — 1 szt, w pom. 12 — 3 szt., pom. magazynowe na pietrze — 1
szt

Wyciagi elektryczne o przekroju 5 x 36 i wydajnosci 300 m?/h, w pom. 01
— 2 szt, w pom. 02 — 2 szt, w pom. 03 — 2 szt.

2.9. Tynk wewnetrzny, glazura $cienna, malowanie

2.10.

Tynk wapienno cementowy kategorii lll-ciej na $cianach i sufitach. Od nr 04
do nr 13 na tynki cementowo-wapienne wykona¢ gtadz gipsowa. Sufity nad
pom. 01 i 02 z regipsu ognioodpornego osfaniajgcego ocieplenie z wetny
mineralnej. Na 1-szym pietrze nad pomieszczeniami magazynowymi sufity z
regipsu ognioodpornego ostaniajagcego ocieplenie z weftny mineralnej. Na
regips natozyé gtadz gipsowa. Strop nad pomieszczeniem 12 i 13 ocieplony
wefng mineralng i ostoniety kasetonami ptaskimi ognioodpornymi na ruszcie
metalowym. W pomieszczeniach od nr 06 do 11 ptytki glazurowe $cienne do
wysokosci 2,00 m.

Sciany pomalowaé farbami emulsyjnymi w kolorze piaskowym dwukrotnie
z uprzednim zagruntowaniem. Sufit pomalowa¢ dwukrotnie w kolorze biatym
po uprzednim zagruntowaniu.

Parapet okienny z granitu szlifowanego.

Stolarka okienna , drzwiowa i bramy.

Okna o wym. jak na rysunku rzutu parteru. aluminiowe podwdjnie szklone
(wsp. U= 1,1) otwierane, uchylne z mikroszczeling — strona zewnetrzna
w kolorze brazowym. Na zewnatrz parapety z blachy tytanowo - cynkowej i
krata ozdobna, przeciw wtamaniowa.

Drzwi wewnetrzne metalowe - E, 30, o wym. 100 x 200 cm do pom. 01 i 02
oraz zewnetrzne do pom. 04 i o wym. 90 x 200 do pom 03.
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2.11.

2.11.1. Etap | ! WO |

Drzwi zewnetrzne (1,5 skrzydta) ocieplone — E, 60 z okuciem przeciw
wtamaniowym o wym. 200x250 cm. do pom. 03, pom. 13- 2 szt. Pozostate
drzwi typowe, wewnetrzne do pomieszczen i sanitariatow.

Bramy segmentowe o wym. 350 x 350 — 1 szt do pom. 01 i o wym. 350 x
450 — 1 szt z drzwiami serwisowymi do pom. 02 z paneli o grubosci 40 mm
wypetnione pianka poliuretanowa, uszczelkami miedzy segmentowymi,
uszczelkami na catym obwodzie, przy czym uszczelka dolna zapewniajaca
idealne przyleganie do posadzki niwelujac drobne nieréwnosci podtoza.

W bramie pomiedzy osiami B-C projektuje sie drzwi serwisowe.

Bramy wyposazy¢ w naped elektryczny czyli zamontowane nad brama
szyne wyposazong w tancuch lub pasek zebaty, sterowanie za pomoca pilota i
przycisku klawiaturowego. Po zamknieciu brama rygluje sie automatycznie.

Kolor drzwi i bram brgzowy.

Podktady, izolacja przeciwwodna, posadzki

— Podktad z piasku o gr. 15 cm zageszczony do 0,85.
— Podktad z betonu B-15 o grubosci 15 cm.

— lzolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw papy termozgrzewalnej
(podktadowej i nawierzchniowej) wywinietej ponad poziom posadzki 25 cm.

— Warstwa dociskowa z betonu B-25 o grubosci 10 cm.-wykonczenie jak
posadzka zatarta na gtadko

2.11.2. Etap Il i etap lll

- Podktad z piasku o gr. 10 cm zageszczony do 0,65
- Podktad z betonu B-10 o grubosci 10 cm

- Izolacja przeciwwilgociowa z 2 warstw papy termozgrzewalnej (podktadowej i

- nawierzchniowej) wywinietej ponad poziom posadzki 20 cm

- Izolacja ze styropianu o gr 10 cm.

- Izolacja z jednej warstwy folii o gr 1,9 mm

- Warstwa dociskowa z betonu B-20 o gr. 8 cm

— Posadzka z ptytek gres o lll-ciej klasie $Scieralnosci. Grubos¢ ptytek nie

mniejsza od 6 mm, z cokolikiem o wysokosci 15 cm w poziomie parteru. w
poziomie pietra posadzka cementowa zatarta na gtadko
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2.12. Elewacje
Sciane fundamentowa ociepli¢ styropianem o gr 10 cm
Do ocieplenia $cian przyziemia zastosowac ptyty styropianowe o gr 14 cm
EPS 70 i EPS 80 mocowany klejem i kotkami tworzywa w ilosci 4 do 6 sz na 1
m2.
Przyklejony styropian wzmocnic¢ siatkg wtopiong pomiedzy dwie warstwy
kleju.
Wykonac¢ tynk cienkowarstwowy silikonowy w kolorze zgodnie z projektem
— rys. Nr A-08 Dotem do wysokosci wskazanej w projekcie wykonac tynk
krzemionowy (cokot).

2.13. Ogrodzenie
Demontaz ogrodzenia metalowego na catej szarosci dziatki nr 307/1, 307/3
Wykonanie ogrodzenia z paneli — drut fi 5 mm ocynkowany na cokole
betonowym z bramg wjazdowa od strony frontowej, ulicy Gospodarczej od
naroznika projektowanego budynku do granicy z dziatkg nr 307/3 i
prostopadle do drogi po granicy dziatki 307/3 oraz w granicy z dzialka n 30“6‘

2.14. Podjazd do budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej ol il
(wg odrebnego opracowania zgodnie z decyzjq Urzedu Gminy Gtogow.nr. O/
pisma RK.7012.135.2012-2 z dnia2012-11-14.)

Na szerokosci dziatki nr 307/1 do kraweinika drogowego oraz wzdtuz
budynku od strony wschodniej wymiana utwardzenia na nawierzchnie z kostki
szarej o gr 8 cm obramowanej poza obrysem budynku kraweznikiem
betonowym 0,30x0,15 utozonym pionowo na tawie fundamentowej z betonu
B-20.

Kostka wykonana z kruszywa gruboziarnistego, wysokoporowatego betonu
konstrukcyjnego doskonatej zdolnosci filtracyjnej.

Spadek poprzeczny 1,5 % w kierunku wschodnim, terenu zielonego. Spadek
prostopadty do drogi 2 %.

Konstrukcja pod kostka betonowg;

— grunt stabonosny

— warstwa odsgczajgca z piasku o gr 10 cm

— ttuczen granitowy o frakcji 5-35 mm o gr. 20 cm,

— ttuczen granitowy o frakcji 0-5 mm o gr. 5 cm (klinujacy),

— podsypka granitowa o frakcji 0-5 mmo gr.3cm,
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— kostka betonowa bezfazowa o gr. 8 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza powinien wynosié, co najmniej
1,00 zageszczenia laboratoryjnego, a wtérny modut odksztatcenia
minimum 120 MPa. Nawierzchnie nalezy wykona¢ w oparciu Polskie
Normy i Specyfikacje Techniczna wykonania i odbioru roboét.
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r)

1. Informacja ogélna:

1.1. Obiekt:

Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w m. Serby oraz wewnetrznej
instalacji zasilajgcej nn, instalacji oswietleniowej, kanalizacji
sanitarnej i instalacji wodociggowej

1.2. Inwestor:

Gmina Gtogow, 67-200 Gtogdw, ul. Stodowa 2b

1.3. Adres inwestycji:
m. Serby gm. Gtogow
ul. Gospodarcza 16

Nr geod. dziatki 307/1, 307/3, 285/1

1.4. Informacje opracowat:

inz. Oktawian Sliwinski
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2. Czesc opisowa:

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

AN N N N N U N N NN

roboty ziemne,

roboty fundamentowe,

wykonanie Scian fundamentowych,

strop nad piwnicg (budynki podpiwniczone),
wykonanie $cian parteru,

strop nad parterem,

wykonanie $cian poddasza,

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
wykonanie elewaciji,

roboty wykonczeniowe.

Obiekty na dziatce;

v

teren zabudowany.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

v

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas o

duza réznica wysokosci w obrebie dziafki.

budowy.

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m, a w szczegdlnosci:

v

v
v

wykonanie wiezby dachowej, tacenie dachu, krycie dachéwka,
wykonanie obrdbek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan lub dachu.

wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.
wykonanie stropdw: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

wykonanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

Wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu
Scian o gfebokosci ponad 3,0 :

v

wykonanie fundamentéw: niebezpieczenstwo przesypania ziemia.
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v" Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczeristwo zwigzane z

zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami
dzwigu.
3. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

3.1. Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z [przepisami  zawartymi w  ROZPORZADZENIU  MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

3.2. Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401,
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 14 — Roboty zbrojarskie i
betoniarskie.

3.3.  Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu; wszyscy pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz.401 rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, 13 — Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne: :

3.4. Przy wykonywaniu prac przy uzyciu dZwigu; wszyscy, pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.;
Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7- maszyny i inne urzadzenia techniczne.

4, Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom Wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

4.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umies$ci¢ wykaz zawierajagcy adresy i
numery telefonéw:

v' najblizszego punktu lekarskiego,
v’ strazy pozarnej,

v’ posterunku Policji.
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢
punkty pierwszej pomocy obstugiwanej przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow.

Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczony
na planie j.w.

Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wys. 1,5 m, oznakowaé na
planie j.w.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm,
poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania
azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa.

Rozmiescié tablice ostrzegawcze.

Zainstalowaé oswietlenie emitujgce czerwone Swiatfo.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora déwigg,.‘

Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.

Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop prze wodami obédowymi.
Zejscia do wykopu wykona¢, co 20 m.

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j.w.

Opracowat:
inZ. bud. Oktawjapf ) <~i
/ ,y’(‘ /j'
Up Mydrodl 74
o, .&y)‘,’,/- 7

l()‘” projektowania | kjer 1
€z ograniczen w spea, konstr -hudowia

Dokumenty




