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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa budynku parterowego wraz z instalacjami: wodociggowg ZWU, CWU, kanalizacji sanitarnej, zasilania gniazd i oswietlenia, przy-
taczem wodociggowym, kanalizacji sanitarnej, dojsciem do budynku
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budynek szatniowy
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0126-01 pomocg spycharek
700 m?2 700.00
RAZEM 700.00
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |m3
d.1/0122-01 nym. Geodezyjne wytyczenie obiektu
poz.3 m3 217.00
RAZEM 217.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
217 m3 217.00
RAZEM 217.00
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.1/0310-01 gt. do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
6.8 m3 6.80
RAZEM 6.80
5/KNR 2-01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw |m?2
d.1/0506-04 wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-111
analogia
poz.1*0.5 m2 350.00
RAZEM 350.00
6/KNKRB 1 Formowanie nasypow o wys. do 3m w gruncie kat. I-1l bez zageszcza- |m3
d.1/0227-01 nia nasypu z ziemi dostarczonej transportem kotowym z zatadunkiem
koparkg 0.6 m3
207 m3 207.00
RAZEM 207.00
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
36.6*0.35 m3 12.81
RAZEM 12.81
8/KNR 4-01 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.1/0108-08 nastepny 1 km, na odleto$¢ dalszych 9km Nr Spec.: SST 1.4.
Krotnos¢ = 9
10.9 m3 10.90
RAZEM 10.90
9/KNR 2-25 Demontaz ogrodzenia kolidujgcego z planowanym budynkiem m?2
d.1/0319-02
analogia
26*1.8 m?2 46.80
RAZEM 46.80
2 Fundamenty
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kru-  |m3
d.2|1101-01 szywa naturalnego pod tawy fundamentowe Nr Spec.: SST II.6.
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-z |m3
d.2/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu Nr Spec.: SST 11.2.
9.2 m3 9.20
49*0.3*0.3 m3 4.41
RAZEM 13.61
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe trapezowe zelbetowe, szerokosci do 1,0 m - recz- |m3
d.2/0202-07 ne uktadanie betonu
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
13|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
d.2|0290-02
analogia
1691/1000+(49*4*1.2*0.89+49.4/0.2*1*0.222)/1000 t 1.96
RAZEM 1.96
3 Sciany fundamentowe i przyziemia
14/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci do 8 m. Beton m?2
d.3/0207-04 C35/45
331 m?2 331
RAZEM 331
15/KNR 2-02 Dodatek do $cian gr25cm za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian zelbe- |m?2
d.3/0207-07 towych j.w. - za dod.13cm. Beton C35/45
Krotnos¢ = 6
3.31 m?2 3.31
RAZEM 3.31
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.3/0211-01 stronnie deskowane
Trzpienie o szer. 0,3
28.1*0.3*0.24*1.5 m3 3.03
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Trzpienie o szer. 0,24
6.3*0.24*0.24*2 m3 0.73
RAZEM 3.76
17|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku  |m3
d.3/0262-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojem-
niku, pozostatych materiatéw zurawiem
35 m3 3.50
RAZEM 3.50
18/NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 migru- |m?2
d.3|202 0137- bosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub ce-
01 mentowo-wapiennej
42.2 m?2 42.20
RAZEM 42.20
19|Orgbud 9- Sciany z blokéw SILKA m2
d.3|01 0104-04
164.3 m?2 164.30
RAZEM 164.30
20|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane typu L19 m bel-
d.3/0301-01 ki
analogia
42 m bel- 42.00
ki
RAZEM 42.00
21|KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o gru- |m2
d.3/0121-03 bosci 12 cm.
143 m?2 143.000
Obmurowanie rusztu toalety podwieszanej
11.25 m?2 11.250
RAZEM 154.250
22|KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
d.3/0701-08
poz.21 m2 154.25
RAZEM 154.25
23|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il $cian fundamentowych m2
d.3/0803-02
96 m?2 96.00
RAZEM 96.00
24|KNR 2-02 Zelbetowa plyta zadaszenia nad wejéciem gtownym gr. 20-23 cm wy-  |m?2
d.3/0216-02 konczona na gtadko w technologii betonu architektonicznego, fazowa-
0216-05 ne krawedzie 2 cm, kapinos na wszystkich bokach, zabezpieczona od
gory warstwg izolacji wodoszczelnej
4.7 m?2 4.70
RAZEM 4.70
25|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3
d.3/0219-03
1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
26|KNR 4-01 Montaz listwy balkonowej - kotwigcej analogia m
d.3/1301-03
analogia
34 m 3.40
RAZEM 3.40
27|KNR 4-01 Montaz listwy gzymsowej - kotwigcej analogia m
d.3/1301-03
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome,z dwusktadnikowej cementowej |m?2
d.3/0602-05 elastycznej powtoki hydroizolacyjnej na ptycie zadaszenia nad wejs-
ciem gtéwnym
poz.24 m?2 4.70
RAZEM 4.70
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.3/0804-01 nach ptaskich i stupach
450.3 m?2 450.30
RAZEM 450.30
30/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.3|1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem
Sciany
249 m?2 249.00
sufit
149 m?2 149.00
RAZEM 398.00
31/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami wg projektu wykonawczego m2
d.3/0822-06
201.32 m?2 201.32

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 13497 Uzytkownik: KGHM PM SA




PR-Serby_akt 2022_01_17-ogr.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 201.32
32|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwojne na stropach, na rusztach me- |m2
d.3/2011-02 talowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
149 m?2 149.00
RAZEM 149.00
33/KNNR-W 3 I1zolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.3/0207-01 wania powierzchni
53.7 m?2 53.70
RAZEM 53.70
34|KNR 0-33 Docieplenie scian fundamentowych styropianem gr. 18 cm m2
d.3/0101-04
53.7 m?2 53.70
RAZEM 53.70
35/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - szpachlowanie zbro- |m?2
d.3/0101-05 jone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane
reczne)
Sciany fundamentowe x2
53.7*2 m?2 107.40
Sciany przyziemia
178 m?2 178.00
Dodatkowa warstwa siatki na $cianach do wys. 2 m.
111.6 m?2 111.60
Docieplenie w poziomie dachu od wewnatrz ponizej potaci
28.5 m?2 28.50
Oscieza
6.5 m?2 6.50
RAZEM 432.00
36|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci m2
d.3/0125-03 pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0
mm, wykonywane recznie
Sciany przyziemia
178 m?2 178.00
Sciany szczytowe wew.
9.5 m?2 9.50
Oscieza
6.5 m?2 6.50
RAZEM 194.00
37|/KNR 0-33 Przymocowanie piyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do |szt.
d.3/0123-01 Scian
178*2+38*2+100 szt. 532.00
RAZEM 532.00
38|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian o gr. 20 cm (roboty wykony- |m?2
d.3/0101-04 wane reczne)
149 m?2 149.00
RAZEM 149.00
39|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm klejonymi |m2
d.3/0107-01 do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykony-
wane mechanicznie
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
40|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropiano-|mz2
d.3/0101-01 wych o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne)
Docieplenie wew w poziomie dachu
28.5 m?2 28.50
RAZEM 28.50
41|KNR 4-01 Analogia do utozenia parapetéw z blachy aluminiowej gr. Imm ze- m2
d.3/0530-07 wnetrznych-ruszt pod panele z drewna egzotycznego- wszystkie krawe-
analogia dzie wyoblone bez ostrych krawedzi
5.2 m?2 5.20
RAZEM 5.20
42|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na podtozu be- |m?2
d.3/2611-01 tonowym na $cianach z paneli tworzywowych o fakturze drewnopodob-
analogia nej wraz z zakupem
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
43|KNR 0-18 Uktadanie poziomych paneli tworzywowych drewnopodobnych m2
d.3/2613-03
analogia
7.8 m?2 7.80
RAZEM 7.80
44|/ KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.3/1219-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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45/ KNR 2-02 Montaz tabliczki z nazwa ulicy i numerem budynku szt.
d.3|1215-01
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
46 KNR 2-02 Parapety wewnetrzne z konglomeratu - analogia m
d.3/2103-01
analogia
5.2 m 5.20
RAZEM 5.20
47| KNR-W 2- Nawietrzaki zewnetrzne do pomieszczen szt.
d.3|02 1215-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
48|KNR 0-19 Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, o przekroju ramy  |m2
d.3|1022-11 wzmocn.kszattownikiem stalowym o przekroju zamknigetym, ramy pie-
ciokomorowe z zamontowanym w goérnej czesci ramy nawiewnikami hi-
grosterowanymi, wyposazone w klamki, drzwi balkonowe z zastosowa-
niem usztywniajacego doét konstrukcji profilu poszerzajgcego. Szyba
zespolona o U<1,1W/m2K. Kolor profili wg pb
6.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
49|KNR 0-19 Drzwi zewetrzne z profili aluminiowych z wktadkg termiczng dwuskrzyd-|m?2
d.3/1024-08 towe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone szktem bezpiecznym
0 U<1,1W/m2K, z antabng od zewnatrz i klamka od wenatrz, wyposa-
zone w samozamykacz, wzmochione okucia, z kratkg zapobiegajgca
powstawaniu poduszki powietrznej, drzwi wedtug opisu technciznego
PB
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
50/KNR 0-19 Drzwi zewetrzne z profili aluminiowych z wktadkg termiczng jednos- m2
d.3/1024-08 krzydtowe obsadzone na kotwach stalowych, wyposazone w samoza-
mykacz, wzmocnione okucia, drzwi wedtug opisu technciznego PB
4.94 m?2 4.940
RAZEM 4.940
51|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewnetrznych do m2
d.3/1024-06 wszystkich pomieszczen wraz z samozamykaczami
analogia
13.76+5.9 m?2 19.66
RAZEM 19.66
52|KNR AL-01 Zakup i montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samo- |szt
d.3/0304-06 zamykacz do drzwi
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
53|KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3
d.3/1101-07
128.8 m3 128.800
RAZEM 128.800
54|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kru-  |m3
d.3/1101-01 szywa naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
128.8 m3 128.800
RAZEM 128.800
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szero- |m?2
d.3/0607-01 kiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.
Izolacja w poziomie pod styropianem
128.8 m?2 128.800
Izolacja nad styropianem 2x
128.8*2 m?2 257.600
RAZEM 386.400
56 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt m2
d.3/0609-03 styropianowych.lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Styrropian
EPS 200 gr 15 cm
128.8 m?2 128.800
RAZEM 128.800
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3/1102-02 20 mm,zatartej na gtadko. Wylewka betonowa zbrojona 100x100 preta-
mi o $r.4,5mm gr 8cm.
128.8 m?2 128.800
RAZEM 128.800
58/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z jastrychu cem.,dodatek za m2
d.3/1102-03 zmiane grubosci o0 10 mm.- za dodatkowe cm.
Krotnos¢ = 6
128.8 m?2 128.800
RAZEM 128.800
59|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto- |m?2
d.3/1118-01 wanie podtoza
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119.5 m?2 119.50
RAZEM 119.50
60|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2
d.3/1118-09 klej metodg kombinowang Ukfadanie w "karo".
z.sz.5.3.d
119.5 m?2 119.50
RAZEM 119.50
61|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm |m
d.3|/1120-06 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
42 m 42.00
RAZEM 42.00
62|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju winylowym osakrylo-  |m?2
d.3|1112-05 wym,bez warstwy izolacyjnej.
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
63|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych, j.w. m2
d.3/1112-09
p0z.62 m2 11.200
RAZEM 11.200
64|KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. m
d.3|1113-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
65|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo osadzo- |szt
d.3/1219-03 ne w otworze obramowanym katownikiem ocynkowanym 20x20x2mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-02 Analogia - montaz wycieraczki systemowej - mata gumowa w kolorze |szt
d.3/1219-03 czarnym w otworze o gt.25mm wykornczonym profilem aluminiowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
67|KNR 2-15/ Wpusty podtogowe o $r. zewn. 75-110 mm z pokrywa ze stali nie- szt.
d.3|GEBERIT rdzewnej-dwuczesciowe z kotnierzem
0306-02
analogia
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
4 Dach - konstrukcja+pokrycie
68|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 7,5 m |mz2
d.4/0405-01
148.8 m?2 148.80
RAZEM 148.80
69 Zakup gotowych wigzaréw dachowych m3
d.4|kalk. whas-
na
3.52 m3 3.52
RAZEM 3.52
70|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej oraz deskowanie m?2
d.4/0410-01 tarcz pionowych usztywniajgcych z desek 32mm
148.8+32.5+24.6 m?2 205.90
RAZEM 205.90
71 Zakup ptytek kolczastych - do potgczen w wigzarach dachowych szt
d.4|kalk. wtas-
na
926 szt 926.00
RAZEM 926.00
72 Zakup podstaw do stupéw i wigzaréw szt
d.4|kalk. whas-
na
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
73|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.4/0103-02
analogia
148.8 m?2 148.80
RAZEM 148.80
74|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z welny mineralnej |m?2
d.4/0301-08 PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1
analogia uktadanymi nad sufitem podwieszanym-analogia przyjeto krotnos¢ 3
(30 cm)
Krotnos¢ = 3
148.8 m?2 148.80
RAZEM 148.80
75|KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu z folii paroszczelnej na suficie m?2
d.4/0517-01
analogia
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148.8 m?2 148.80
RAZEM 148.80
76 NNRNKB Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg wg dokumentacji pro- |m?2
d.4|202 0525- jektowej na rgbek stojgcy z paneli o szer. ok 50 cm (dach gtéwny oraz
02 zadaszenie wejscia)
analogia
189.3 m?2 189.30
RAZEM 189.30
77|KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy tytanowo-cynkowej, grubosci 0,70 mm przy m?2
d.4/0507-01 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm.
62.8 m?2 62.800
RAZEM 62.800
78|KNR 19-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych stalowe powlekane do wentylaciji szt.
d.4|0345-09 stropodachu wentylowanego
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
79|KNR 2-02 Montaz nasad wentylacyjnych blaszane o $rednicy wiotu do 30 cm - szt.
d.4/0513-02 turbowent na przewodach dn 150 mm
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
80|KNR AT-45 Montaz przewodéw kominowych izolowanych o $rednicach przewodéw |m
d.4/0105-09 14 cm
analogia
15*1.2 m 18.00
RAZEM 18.00
81 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,70 mm,p6to- |m
d.4/0509-01 kragte o $rednicy 7,5 cm. Lutowane z zaslepkami i tréjnikiem
20.2 m 20.200
RAZEM 20.200
82/ KNR 2-02 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,70 mm,okragte |m
d.4/0511-01 o $rednicy 10 cm.
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
83/KNR 2-02 Analogia do obrébki zakupu i montazu wywiewek wentylacyjnych pio- |szt.
d.4/0516-06 néw kanalizacyjnych o dtugosci ok 1 m, $rednicy 100 mm
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR-W 2- Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m m
d.4|02 1213-03
4.7 m 4.70
RAZEM 4.70
5 Izolacje p.wilgociowe fundamentéw
85/KNR 2-02 zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.5/0603-03 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warst-
wa
141 m?2 141.00
RAZEM 141.00
86 KNR 2-02 zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-|m2
d.5|0603-04 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastep-
na warstwa
poz.85 m2 141.00
RAZEM 141.00
87|KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m2
d.5/0301-01 tawy i $ciany fundamentowe
68.1 m?2 68.10
RAZEM 68.10
88|KNR 9-15 Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - |m2
d.5|0301-04 druga warstwa
68.1 m?2 68.10
RAZEM 68.10
6 Utwardzenia-roboty zewn etrzne
89|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt pod wykonanie opaski przy budynku. |m2
d.6/0101-01 Gtebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V.
252.5 m?2 252.50
RAZEM 252.50
90|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm - m
d.6/0401-02
240 m 240.00
RAZEM 240.00
91/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza m3
d.6/0402-04
13.7 m3 13.70
RAZEM 13.70
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92|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
239.8 m 239.80
RAZEM 239.80
93|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, |m?2
d.6/0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
252.5 m?2 252.50
RAZEM 252.50
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.6/0114-01 geszczeniu 20 cm
p0z.93 m2 252.50
RAZEM 252.50
95|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukia- |m?2
d.6/0511-02 danej na podsypce z miatu kamiennego
p0z.93 m2 252.50
RAZEM 252.50
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Lp. | Podstawa | Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
Budynek szatniowy
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 700.00 0.00 0.00
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
2|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 217.00 0.00 0.00
d.1]01 ninnym i nizinnym. Geodezyjne wytyczenie obiektu
3/KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 217.00 0.00 0.00
d.1|04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4/KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. |m3 6.80 0.00 0.00
d.1/01 dnado 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu I-1I)
5/KNR 2-01 0506-|Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i |m?2 350.00 0.00 0.00
d.1/04 dna wykopéw wykonywanych mechanicznie. Grunt kate-
analogia gorii I-111
6|/KNKRB 1 0227- |Formowanie nasypéw o wys. do 3m w gruncie kat. I-ll  |m3 207.00 0.00 0.00
d.1|01 bez zageszczania nasypu z ziemi dostarczonej transpor-
tem kotowym z zatadunkiem koparkg 0.6 m3
7|/KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 12.81 0.00 0.00
d.1/03 kat. |-l
8/KNR 4-01 0108-|Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadow-  |m3 10.90 0.00 0.00
d.1/08 czymi na kazdy nastepny 1 km, na odleto$é dalszych
9km Nr Spec.: SST 1.4.
Krotnosé = 9
9|KNR 2-25 0319- | Demontaz ogrodzenia kolidujgcego z planowanym bu- |m2 46.80 0.00 0.00
d.1/02 dynkiem
analogia
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze 0.00
2 Fundamenty
10|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 6.600 0.00 0.00
d.2|01 zwyktego z kruszywa naturalnego pod tawy fundamento-
we Nr Spec.: SST II.6.
11|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 13.61 0.00 0.00
d.2|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Nr
Spec.: SST 11.2.
12|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe trapezowe zelbetowe, szerokosci |m3 0.50 0.00 0.00
d.2|07 do 1,0 m - reczne ukladanie betonu
13|KNR 2-02 0290- | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t 1.96 0.00 0.00
d.2|02
analogia
Razem dziat: Fundamenty 0.00
3 Sciany fundamentowe i przyziemia
14|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste o grubosci 12 cm,wysokosci do |m?2 3.31 0.00 0.00
d.3/04 8 m. Beton C35/45
15|KNR 2-02 0207-|Dodatek do $cian gr25cm za kazdy 1 cm réznicy gru- m?2 3.31 0.00 0.00
d.3|07 bosci $cian zelbetowych j.w. - za dod.13cm. Beton C35/
45
Krotnosé = 6
16|KNR 2-02 0211-|Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do |m3 3.76 0.00 0.00
d.3/01 0,3 m dwustronnie deskowane
17|KNR 2-02 0262-|Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U- m3 3.50 0.00 0.00
d.3/02 Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
10 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
tow Zzurawiem
18|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do |m?2 42.20 0.00 0.00
d.3/0137-01 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
19|0Orgbud 9-01 Sciany z blokéw SILKA m?2 164.30 0.00 0.00
d.3/0104-04
20|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane typu L19 m belki 42.00 0.00 0.00
d.3/0301-01
analogia
21|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobe- |m2 154.250 0.00 0.00
d.3/03 tonowych,o grubosci 12 cm.
22|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych |m2 154.25 0.00 0.00
d.3/08
23|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l $cian fundamentowych |m?2 96.00 0.00 0.00
d.3|02
24|KNR 2-02 0216- | Zelbetowa plyta zadaszenia nad wejéciem gtéwnym gr. |m2 4.70 0.00 0.00
d.3|02 0216-05 20-23 cm wykonczona na gtadko w technologii betonu
architektonicznego, fazowane krawedzie 2 cm, kapinos
na wszystkich bokach, zabezpieczona od géry warstwg
izolacji wodoszczelnej
25|KNR 2-02 0219-|Gzymsy, o wysiegu ponad 50 cm m3 1.50 0.00 0.00
d.3/03
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26|KNR 4-01 1301- |Montaz listwy balkonowej - kotwigcej analogia m 3.40 0.00 0.00
d.3/03

analogia
27|KNR 4-01 1301- |Montaz listwy gzymsowej - kotwigcej analogia m 16.00 0.00 0.00
d.3/03
analogia
28|KNR 2-02 0602- |1zolacje przeciwwilgociowe, poziome,z dwusktadnikowej |m2 4.70 0.00 0.00
d.3|05 cementowej elastycznej powtoki hydroizolacyjnej na pty-
cie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym
29|KNR 2-02 0804- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mecha- |mz2 450.30 0.00 0.00
d.3]01 nicznie na $cianach ptaskich i stupach
30|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 398.00 0.00 0.00
d.3/07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
31|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami wg projektu wykonawczego m?2 201.32 0.00 0.00
d.3/06
32|KNR 2-02 2011-|Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwoéjne na stropach, |m?2 149.00 0.00 0.00
d.3/02 2011-04 na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
33/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetko- |m?2 53.70 0.00 0.00
d.3/0207-01 wej bez gruntowania powierzchni
34|KNR 0-33 0101- | Docieplenie $cian fundamentowych styropianem gr. 18 |m?2 53.70 0.00 0.00
d.3/04 cm
35|KNR 0-33 0101- | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m?2 432.00 0.00 0.00
d.3|05 szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
36|KNR 0-33 0125-| Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej prze- |m?2 194.00 0.00 0.00
d.3|03 puszczalnosci pary wodnej o strukturze baranek lub kor-
nik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recz-
nie
37|KNR 0-33 0123- | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mine-  |szt. 532.00 0.00 0.00
d.3/01 ralnej kotkami do $cian
38|KNR 0-33 0101- |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian o gr. 20 cm m?2 149.00 0.00 0.00
d.3/04 (roboty wykonywane reczne)
39|KNR 0-33 0107-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5|m?2 9.50 0.00 0.00
d.3/01 cm klejonymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane mechanicznie
40|KNR 0-33 0101-|Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie |m2 28.50 0.00 0.00
d.3/01 ptyt styropianowych o gr. 5 cm (roboty wykonywane
reczne)
41|KNR 4-01 0530- |Analogia do utozenia parapetéw z blachy aluminiowej gr.|m?2 5.20 0.00 0.00
d.3|07 1mm zewnetrznych-ruszt pod panele z drewna egzo-
analogia tycznego- wszystkie krawedzie wyoblone bez ostrych
krawedzi
42|KNR 0-18 2611- | Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu |m?2 7.80 0.00 0.00
d.3|01 na podtozu betonowym na $cianach z paneli tworzywo-
analogia wych o fakturze drewnopodobnej wraz z zakupem
43|KNR 0-18 2613- | Ukladanie poziomych paneli tworzywowych drewnopod- |m?2 7.80 0.00 0.00
d.3/03 obnych
analogia
44| KNR 2-02 1219- |Uchwyty do flag szt. 2.00 0.00 0.00
d.3/08
45|KNR 2-02 1215-|Montaz tabliczki z nazwag ulicy i numerem budynku szt. 2.00 0.00 0.00
d.3|01
analogia
46| KNR 2-02 2103-|Parapety wewnetrzne z konglomeratu - analogia m 5.20 0.00 0.00
d.3|01
analogia
47 |KNR-W 2-02 Nawietrzaki zewnetrzne do pomieszczen szt. 7.00 0.00 0.00
d.3]1215-01
48|KNR 0-19 1022-|Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, o m?2 6.600 0.00 0.00
d.3|11 przekroju ramy wzmocn.kszattownikiem stalowym o
przekroju zamknigtym, ramy pieciokomorowe z zamon-
towanym w gérnej czesci ramy nawiewnikami higroste-
rowanymi, wyposazone w klamki, drzwi balkonowe z za-
stosowaniem usztywniajgcego dét konstrukcji profilu po-
szerzajacego. Szyba zespolona o U<1,1W/m2K. Kolor
profili wg pb
49|KNR 0-19 1024-|Drzwi zewetrzne z profili aluminiowych z wkfadka ter- m?2 3.450 0.00 0.00
d.3|08 miczng dwuskrzydiowe obsadzone na kotwach stalo-
wych, oszklone szktem bezpiecznym o U<1,1W/m2K, z
antabna od zewnatrz i klamkg od wenatrz, wyposazone
w samozamykacz, wzmocnione okucia, z kratkg zapo-
biegajgcg powstawaniu poduszki powietrznej, drzwi wed-
tug opisu technciznego PB
50| KNR 0-19 1024- | Drzwi zewetrzne z profili aluminiowych z wktadkg ter- m2 4.940 0.00 0.00
d.3/08 miczng jednoskrzydtowe obsadzone na kotwach stalo-

wych, wyposazone w samozamykacz, wzmochione oku-
cia, drzwi wedtug opisu technciznego PB
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51|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wew- m?2 19.66 0.00 0.00
d.3/06 netrznych do wszystkich pomieszczen wraz z samoza-
analogia mykaczami
52|KNR AL-01 Zakup i montaz elektromechanicznych elementéw bloku-|szt 4.00 0.00 0.00
d.3/0304-06 jacych - samozamykacz do drzwi
53|KNR 2-02 1101- |Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z |m3 128.800 0.00 0.00
d.3/07 piasku.
54|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3 128.800 0.00 0.00
d.3|01 zwyklego z kruszywa naturalnego (z zastosowaniem
pompy do betonu).
55|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli poliety- |m2 386.400 0.00 0.00
d.3]01 lenowej szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa.
56 KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt sty- |m2 128.800 0.00 0.00
d.3/03 ropianowych.lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji.
Styrropian EPS 200 gr 15 cm
57|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cemen- |m?2 128.800 0.00 0.00
d.3/02 towej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko. Wylewka beto-
nowa zbrojona 100x100 pretami o $r.4,5mm gr 8cm.
58|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z jastrychu cem., |m?2 128.800 0.00 0.00
d.3|03 dodatek za zmiane grubosci o 10 mm.- za dodatkowe
cm.
Krotnosé = 6
59|KNR 0-12I1 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na  |m?2 119.50 0.00 0.00
d.3]1118-01 klej - przygotowanie podtoza
60|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m?2 119.50 0.00 0.00
d.3|1118-09 z.sz. |cm ukfadane na klej metodg kombinowang Ukladanie w
5.3d "karo".
61| KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 42.00 0.00 0.00
d.3/1120-06 cokoliki 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
metodg kombinowang
62| KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadziny rulonowej PCW na kleju winylo- |m?2 11.200 0.00 0.00
d.3/05 wym osakrylowym,bez warstwy izolacyjne;.
63|KNR 2-02 1112-|Zgrzewanie wyktadzin rulonowych, j.w. m?2 11.200 0.00 0.00
d.3/09
64 KNR 2-02 1113-|Listwy przyscienne z polichlorku winylu,zgrzewane. m 12.000 0.00 0.00
d.3|07
65 KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia z kraty stalowej ocynkowanej szt 1.000 0.00 0.00
d.3/03 ogniowo osadzone w otworze obramowanym katowni-
kiem ocynkowanym 20x20x2mm
66|KNR 2-02 1219-|Analogia - montaz wycieraczki systemowej - mata gu- szt 1.000 0.00 0.00
d.3/03 mowa w kolorze czarnym w otworze o gt.25mm wykon-
czonym profilem aluminiowym
67|KNR 2-15/GE- |Wpusty podtogowe o $r. zewn. 75-110 mm z pokrywa ze |szt. 9.00 0.00 0.00
d.3|BERIT 0306-02 |stali nierdzewnej-dwuczesciowe z kothierzem
analogia
Razem dziat: Sciany fundamentowe i przyziemia 0.00
4 Dach - konstrukcja+pokrycie
68|KNR 2-02 0405- |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o roz- |m?2 148.80 0.00 0.00
d.4|01 pietosci 7,5 m
69 Zakup gotowych wigzaréw dachowych m3 3.52 0.00 0.00
d.4|kalk. wiasna
70/ KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej oraz |m?2 205.90 0.00 0.00
d.4|01 deskowanie tarcz pionowych usztywniajgcych z desek
32mm
71 Zakup ptytek kolczastych - do potgczen w wigzarach da- |szt 926.00 0.00 0.00
d.4|kalk. wkasna chowych
72 Zakup podstaw do stupdw i wigzaréw szt 46.00 0.00 0.00
d.4|kalk. wiasna
73|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu |m?2 148.80 0.00 0.00
d.4/0103-02
analogia
74| KNR 9-12 0301- |1zolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wel- |m2 148.80 0.00 0.00
d.4|08 ny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PA-
analogia ROC SSB 1, PAROC CGL 1 uktadanymi nad sufitem
podwieszanym-analogia przyjeto krotnos¢ 3 (30 cm)
Krotnosé = 3
75|/KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu z folii paroszczelnej na suficie m?2 148.80 0.00 0.00
d.4|0517-01
analogia
76|NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg wg doku- |m2 189.30 0.00 0.00
d.4/0525-02 mentacji projektowej na rabek stojgcy z paneli o szer. ok
analogia 50 cm (dach gtéwny oraz zadaszenie wejscia)
77|KNR 2-02 0507-|R6zne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej, grubosci 0, |m?2 62.800 0.00 0.00
d.4|01 70 mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm.
78/KNR 19-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych stalowe powlekane do |szt. 12.00 0.00 0.00
d.4/0345-09 wentylacji stropodachu wentylowanego
analogia
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79|KNR 2-02 0513-|Montaz nasad wentylacyjnych blaszane o $rednicy wlotu |szt. 15.00 0.00 0.00
d.4|02 do 30 cm - turbowent na przewodach dn 150 mm
analogia
80|KNR AT-45 Montaz przewod6éw kominowych izolowanych o $redni- |m 18.00 0.00 0.00
d.4/0105-09 cach przewodéw 14 cm
analogia
81| KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci |m 20.200 0.00 0.00
d.4|01 0,70 mm,p6tokragte o $rednicy 7,5 cm. Lutowane z za-
$lepkami i tréjnikiem
82|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0, |m 6.400 0.00 0.00
d.4/01 70 mm,okragte o $rednicy 10 cm.
83|KNR 2-02 0516-|Analogia do obrébki zakupu i montazu wywiewek wenty- |szt. 3.00 0.00 0.00
d.4|06 lacyjnych pionéw kanalizacyjnych o dtugosci ok 1 m,
analogia Srednicy 100 mm
84|KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m m 4.70 0.00 0.00
d.4/1213-03
Razem dziat: Dach - konstrukcja+pokrycie 0.00
5 Izolacje p.wilgociowe fundamentow
85/KNR 2-02 0603- | zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2 141.00 0.00 0.00
d.5/03 we - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych rzadkich - pierwsza warstwa
86| KNR 2-02 0603- | zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono- |m?2 141.00 0.00 0.00
d.5/04 we - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfalto-
wych rzadkich - druga i hastepna warstwa
87|KNR 9-15 0301- |1zolacje powierzchni poziomych z papy Fundament m2 68.10 0.00 0.00
d.5/01 Szybki Profil SBS - fawy i $ciany fundamentowe
88|KNR 9-15 0301- |1zolacje powierzchni pionowych z papy Fundament m2 68.10 0.00 0.00
d.5/04 Szybki Profil SBS - druga warstwa
Razem dziat: Izolacje p.wilgociowe fundamentéw 0.00
6 Utwardzenia-roboty zewn etrzne
89|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonywanie koryt pod wykonanie opaski |m?2 252.50 0.00 0.00
d.6/01 przy budynku. Gteboko$¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V.
90|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 240.00 0.00 0.00
d.6|02 20x20 cm -
91|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem- pod obrzeza |m3 13.70 0.00 0.00
d.6|04
92|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 239.80 0.00 0.00
d.6/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
93|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wyko- |m2 252.50 0.00 0.00
d.6/03 0104-04 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm
94 KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 252.50 0.00 0.00
d.6/01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
95 /KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m?2 252.50 0.00 0.00
d.6/02 bosci 6 cm uktadanej na podsypce z miatu kamiennego
Razem dziat: Utwardzenia-roboty zewnetrzne 0.00
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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