OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
budowy budynku remizy OSP w Ruszowicach
ul. Pomaranczowa, 67-210 Ruszowice,
dz. nr 296, obr. 0011, j. ewid. 020302_2

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek remizy OSP. Kat XVII.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynek garazowo — gospodarczy na potrzeby remizy OSP. Mieszczacy trzy
stanowiska garazowe dla wozoéw bojowych, w przestrzeni poddasza czesc
gospodarcza — pom. do przechowywania wezy.

. Uktad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna

Zaprojektowano 1-kondygnacyjny budynek z poddaszem, o prostej formie
architektonicznej, opisany na rzucie prostokata, kryty dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia potaci 38°

Wejscie do obiektu od strony pn-zach, wjazdy od strony pn-wsch.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

41. Kubatura 1918,62 m*

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia netto 338,57 m?
- przyziemie: 203,67 m?
- poddasze: 134,90 m?

Powierzchnia zabudowana — 232,56 m?

4.3. Wymiary zewnetrzne:
- dlugos¢ — 17,00 m
- szerokos$¢ — 13,68 m
- wysokos¢ — 10,99 m
4.4. llos¢ kondygnacji nadziemnych — |+P

. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia budynku

Warunki posadowienia oraz projekt fundamentowania opracowano w oparciu o
"Opinie geologiczng pod budowe budynku" autorstwa dr Agnieszki
Gontaszewskiej-Piekarz wykonang w kwietniu 2021 r.

W obszarze objetym opracowaniem wykonano dwa sondowania o gtebokosci 2 m
pod poziomem terenu.

Od powierzchni wystepuje warstwa | — holocenskie nasypy antropogeniczne:
piaszczysto — humusowe-ceglane — warstwa stabonosna. Pod nig : warstwa Il —
plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski $rednie z
domieszkg zwirow piaski srednie z domieszkg zwirdw i otoczakow oraz piaski
Srednie z przewarstwieniami piaskow pylastych, ktére charakteryzujg sie stanem
Sredniozageszczonym, wartos¢ sred. Stopnia zageszczenia wynosi 1p=0,50.
Zwierciadto wody wystepuje od ok. 1,30 — 1,34 m pod poziomem terenu.



Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe

kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia ze prostym obiektem (typowy

wielorodzinny budynek mieszkalny) oraz dobrymi warunkami gruntowymi, gdyz

stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunieciu nasypow):

— wystepowanie w podtozu gruntdw rodzimych w miare jednorodnych
genetycznie;

— wystepowanie w podtozu gruntdow rodzimych w miare jednorodnych
litologicznie;

— horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

— lokalne wystepowanie gruntéw stabonosnych;

— wystepowanie wod podziemnych ponizej poziomu posadowienia;
— brak wystepowania niekorzystnych procesow geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia

2012 nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Nie ma

koniecznosci sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j.

Sposoéb posadowienia budynku

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na Zelbetowych fawach i stopach
fundamentowych. Poziom posadowienia -1,10 m wzgledem poziomu 0,00
budynku.

Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg
zageszczong do ID=0,7 o grubosci 10cm na ktorej utozy¢ 10 cm warstwe betonu
B10. Na tak przygotowanym podtozu wykonaé fundamenty. W miejscach
wystepowania nasypow projektuje sie wymiane gruntu.

. Projektowane rozwiagzania budowlane, w tym informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

6.1. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie , w tym srodowisko

6.1.1. Rodzaj konstrukcji
tradycyjna murowana z poprzecznym uktadem elementéw nosnych

6.1.2. Elementy budowlane.
6.1.2.1. Fundamenty:

a. tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe wylewane
b. Sciany fundamentowe:
— murowane z bloczkéw betonowych grubosci 38 cm na zaprawie
cementowe]
— S&ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe z izolacjg termiczng z

polistyrenu XPS lub EPS-P grubosci 8 cm - do wysokosci cokotu 50
cm nad terenem

6.1.2.2. Sciany nadziemne no$ne i samono$ne:
murowane z bloczkow silikatowych grubosci 38 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej:



6.1.2.3.

6.1.2.4.

6.1.2.5.

6.1.2.6.

6.1.2.7.

Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe 2z izolacja termiczng ze
styropianu EPS 70-040 grubosci 10 cm

Stupy i podciggi — zelbetowe wylewane

Nadproza:
zelbetowe wylewane i prefabrykowane z elementéw typu L19

Wieniec — zelbetowy, wylewany na mokro.
Stropy — prefabrykowane Zelbetowe ptyty otworowe grubosci 24 cm;

Dach — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 38°

konstrukcja drewniana ptatwiowo - kleszczowa wykonana z drewna
klasy C27, zabezpieczona do stopnia NRO,

pokrycie dachowka ceramiczng

zabezpieczenie dachu systemowymi ptotkami Sniegowymi

Kominy

zaprojektowano kominy stanowigce podstawy do montazu na ich
betonowych czapach obrotowych hybrydowych nasad kominowych @
200; kominy murowane z cegty ceramicznej gr. 12 cm z ociepleniem
styropianem grubosci 5cm, wykonczenie tynkiem jak sciany;

6.2. Wykonczenie wewnetrzne.

6.2.1. Podtogi

a. przyziemie — ptyta z betonu C30/37 zbrojona siatkg stalowag; ptyte
dylatowac¢ obwodowo i posrednio

b. poddasze — posadzka cementowa zespolona gr. 2,5 cm

6.2.2. Sciany i sufit:
a. tynk cementowo-wapienny grubosci 1,0 + 1,5 cm
b. malowanie farbg emulsyjng

6.2.3. Podokienniki wewnetrzne — PVC

6.3. Wykonczenie zewnetrzne.

6.3.1.

Sciany dwuwarstwowe (z izolacjg ze styropianu)

— tynk akrylowy cienkowarstwowy wedtug metody lekkiej mokrej

barwiony w masie

— strefa cokotowa do wysokosci 50 cm — tynk mozaikowy na siatce

wzmocnionej.

6.3.2. Podokienniki zewnetrzne - blacha cynkowo-tytanowa lub blacha stalowa
powlekana.

6.3.3. Obrobki blacharskie - blacha cynkowo-tytanowa Iub stalowa
powlekana.



6.3.4.

6.3.5.

Wycieraczka
— stalowa systemowa z osadnikiem piasku

Opaska ochronna scian zewnetrznych szerokosci 50 cm - betonowa

kostka brukowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowej grubosci 30 cm w
betonowych obrzezach chodnikowych 6 x 30 cm.

6.4. lzolacje.

6.4.1.

Izolacje przeciwwilgociowe:

a. poziome (tawy fundamentowe) — jedna warstwa papy podkiadowej
termozgrzewalnej

b. pionowe (Sciany fundamentowe) — izolacja z bezrozpuszczalnikowych
grubowarstwowych powtok bitumicznych.

6.4.2. |zolacje przeciwwodne:

a. podtoga na gruncie — 2x folia PE

b. potaci dachu zamykajgcych poddasze - folia dachowa zbrojona
wysokoparoprzepuszczalna

C. izolacja parochronna dachu - folia paroizolacyjna

6.4.3. |zolacje termiczne:

a. zewnetrzne $ciany fundamentowe - styropian XPS lub EPS-P grubosci
8cm

b. zewnetrzne $ciany nadziemia - styropian EPS 70 - 040 grubosci 10 cm

C. pofacie dachowe — wetna mineralna miekka gr. 26 cm w uktadzie
dwuwarstwowym

6.5. Okna:

Okna uchylno - rozwieralne

profile PCV 5-komorowe w kolorze biatym

szklenie — szyby zespolone 2-komorowe U<1,4 W/m2K.
dodatkowe wyposazenie okien — nawiewniki cisnieniowe

6.6. Drzwii bramy:

Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone petne

bramy segmentowe metalowe, ocieplone Umax = 1,4 W/(mK), z

zamkiem z wktadkg patentows;

Bramy otwierane automatycznie wyposazone w systemy:

1. Samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrodfa
pradu, z zachowaniem mozliwosci otwierania recznego

2. Ostrzegawczo — zabezpieczajgcy, informujgcy o ich otwieraniu i
zamykaniu

3. Blokujgcy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

W linii wjazdowej kazdej bramy — odwodnienie liniowe dt. 3m;

. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym
zrédle lub zrédiach ciepta do ogrzania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej



8.

7.1. Instalacje w budynku:

a. instalacje elektryczne :
— instalacja gniazd wtykowych 1 i 3-fazowa
— instalacja o$wietleniowa
— instalacja zasilania instalacje wentylacyjne
— instalacja zasilania bram
— instalacja odgromowa prowadzona w rurach w warstwie izolacji

cieplnej;
b. instalacja wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

7.2. Informacja o projektowanym zrédle lub zrédiach ciepta do ogrzania i
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wod-kan, nie wymaga
przygotowania cieptej wody uzytkowej, nie posiada instalacji centralnego
ogrzewania. Ogrzewany bedzie okazjonalnie poprzez grzejniki
elektryczne.

Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0séb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze

Dostep do obiektu dla os6b niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu
poprzez nawierzchnie utwardzong o nachyleniu nie wiekszym niz 2,5%.

Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przyjete rozwigzania nie spowodujg szkodliwego wptywu projektowanego

budynku na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane:

— odprowadzenie wdd opadowych — zewnetrzne na teren wiasny

— brak emisji zanieczyszczen gazowych

— usuwanie odpadow — do istniejgcych pojemnikéw na odpady

— budynek nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

10. Analiza mozliwosci wykorzystania systemoéw alternatywnych

1.

zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wod-kan, nie wymaga przygotowania
cieptej wody uzytkowej, nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewany
bedzie okazjonalnie poprzez grzejniki elektryczne.

Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia, a takze koszty budowy systemu
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, odstgpiono od wykonania
szczegotowej analizy mozliwosci wykorzystania systemu alternatywnego
zaopatrzenia w energie i ciepto, poprzestajgc na wykonaniu systemu
konwencjonalnego elektrycznego zaopatrzenia budynku w ciepto.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
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W oparciu o opinie sporzgdzong przez projektanta posiadajgcego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci inzynieryjno — instalacyjnej przeprowadzono analize
mozliwosci realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonych strefach.

Zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy sterowania ogrzewaniem:

— Konwencjonalny - instalacja grzewcza wyposazona w zawdr z gtowicg
termostatyczng umozliwiajgcg regulacje temperatury przez uzytkownika w
spos6éb mechaniczny

— Nowoczesny - instalacja grzewcza wyposazona w bezprzewodowy
automatyczny programowalny termostat pokojowy temperatury

Istnieje techniczna mozliwo$s¢é wykorzystania urzadzen, ktére w sposdb
automatyczny regulujg temperature w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane.

Z ekonomicznego punktu widzenia, biorgc pod uwage charakter budynku, sposéb
jego ogrzewania, brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze
wysokie koszty instalacji urzgdzen, i spodziewane oszczednosci kosztéw energii
rzedu 20% rocznie wynikajgce z ich instalacji, przy czym uwzglednia sie
mozliwo$s¢ uzyskania podobnych oszczednosci przy zastosowaniu systemu
konwencjonalnego, podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.

Ochrona przeciwpozarowa.

12.1. Parametry techniczne budynku:
budynek remizy OSP (Niski)

a. powierzchnia netto — 338,57 m?

b. max wysokos¢ budynku — 10,99 m

c. liczba kondygnacji nadziemnych — 2 (podziemnych — 0);
12.2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Odlegtosc proj. budynku od obiektéw na sgsiednich dziatkach budowlanych jest
wieksza niz wymagana przepisami (8m)
12.3. Substancje palne wystepujace w obiekcie
podstawowymi materiatami palnymi wystepujgcymi w budynku beda
powszechnie wystepujgce elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz
pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi.
12.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego —nie bedzie przekraczac
500MJ/m?).

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi — PM.
Przewidywana ilos¢ oséb — max 15 os6b
12.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
- nie dotyczy.
12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg z istn. budyniem remizy
12.8. Charakterystyka pozarowa budynku i jego elementéw.
Klasa odpornosci pozarowej - ,D”. Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw
budynku: gtdwna konstrukcja nosna R30, konstrukcja dachu bez wymagan, strop
REI 30, sciany zewn. EI 30, przekrycie dachu bez wymagan.
Wszystkie elementy budynku wykonane z elementéw o klasie NRO ( minimum
niezapalne) spetniajg powyzsze wymagania, dla dachu klasyfikacja Broof(T1).
12.9. Warunki ewakuacji:
Bezposrednie wyjscie na zewn. przez drzwi szer. 1,0 m



12.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
— nie dotyczy

12.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:
— nie dotyczy

12.12. Wyposazenie w gasnice

— nie dotyczy

12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
— nie dotyczy

12.14. Droga pozarowa.

- nie wymagana. Dojazd pozarowy do budynku od strony ul.
Pomaranczowe;j.

13. Uwagi koricowe i zalecenia.

13.1.

13.2.

13.3.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem osOb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogdine”.

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.



