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Wyprowadzenie z uziomu fund. do'RG -

X4mm

(%1°81) .8€

Zwody montaz na uchwytach dachowych
przewod AL 8mm?

(%LQL) -8€

Przewodd odprowadzajgcy pionowy prowadzony w izolacji

Sciany w rurze ostonowej - AL8 mm?
rura ostownow atest CNBOP

OCHRONA OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE SZYBKIE

WYLACZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364-4-41:2009

_EGENDA

UZIOM FUNDAMENTOWY LUB OTOKOWY
Fe/ZN 4x25 mm

SKRZYNKA POMIAROWA WZMOCNIONA np. SK30.102

(@]
° - W OPASCE BUDYKU
DRUT Fe/Ze 8mm
POLACZENIE tACZNIKIEM KRZYZWRYM
° POLACZENIE SPAWANE ZABEZ.FARBA CYNKOWA

oafggere) Rura ostonowa 50 mm AROT

[ 4 |

Z - nriAS @ R A Z-nr3 @ RS
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MAX 10 Q MAX 10 Q

RZUT DACHU
INSTALACJA ODGROMOWA

BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
RUSZOWICE, UL. POMARANCZOWA, DZ. NR 296

IMIE, i NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. LBE /0046 /POOE /1B
PROJEKTANT MAREK MEJNARTOWICZ ’/spec. éektr. /
inz.
SPRAWDZIL ADAM TRAMS 7s§e/c8gwe/kztrc

Data: Skala: Nr rys.
08.2021. 1:50 3E




	Arkusze i widoki
	Model


