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RB DO2 25A'

ZASILANIE Z ROZDZIELNI OSP
Rozdzielnica modutowa 1x5 natynkowa N+PE IP30
Obudowe wyposazy¢ w RB DO2 i posadowi¢ nad R-OSP

SoAsF wJ 8 m“wwv mm%« fa
o | ) )
PE N
A oonﬁmw@_\Z _uwwwﬂw\m@_mw. B+C SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE!
-S klasa
LGy-25 mm? LGY 6mm? Brama nr |
YKY 5x10 mm? FE/ZN 25x4 mm? LGY 6mm? Brama nr 2 Pi= 15,600 kw
Ps= 6,240 kW
Is= 10,02 A
LGY 6mm*  Brama nr 3
Is= 25A
LGY 6mm? Drzwi fi= 0,9
LGY 16mm? WENTYLACJA k= 0,4
R<10Q
Uziom-OTOK BUDYNKU |—|O

Obudowa podtynkowa FW424FT, IP30, | klasa izolac;ji, gi. 110 mm

FW424FT

673.6mm ————

497.6mm —

Montaz: podtynkowy
Stopien ochrony: IP30/IK09
Wymiary:

szerokos¢: 300-1050 mm, od 1 do 4 pal,
wysoko$¢: 500-1100 mm, od 3 do 7 rzeddw,
gtebokos¢: 110 mm

Klasa izolacji: Il

Materiat: blacha stalowa

Kolor: biaty, RAL 9010

Powierzchnia: powlekana lakierem proszkowym
Typ zamka drzwi: uchwyt dzwigniowy

llo$¢ modutéw: od 36 do 288
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BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

RUSZOWICE, UL. POMARANCZOWA, DZ. NR 296
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