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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu
dia budowy budynku remizy OSP w Ruszowicach

ul. Pomaranczowa, 67-210 Ruszowice,
dz. nr 296, obr. 0011, j. ewid. 020302_2

1 Dane ogdlne

1.1.  Inwestor — Gmina Gtogdw, ul. Piaskowa 1, 67-200 Gtogow
1.2.  Obiekt — budynek remizy OSP
1.3. Lokalizacja — Ruszowice, ul. Pomaranczowa, dz. nr 296

2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla
projektowanej budowy budynku remizy OSP w Ruszowicach.

3 Opis stanu istniejacego zao]ospodarow'ania dziatki

Teren inwestycji zlokalizowany jest ~w Ruszowicach przy
ul. Pomaranczowej na dziatce nr 296.

Teren ma ksztalt nieregularny zblizony do trapezu, jest stosunkowo
ptaski.

Dziatka jest zagospodarowana, ogrodzona, zabudowana budynkiem
OSP i przylegajacym do niego budynkiem $Swietlicy wiejskiej,
w potudniowym narozniku dziatki zlokalizowane sg dwie wiaty biesiadne
i elementy matej architektury. Dwa wjazdy na teren: od strony potnocnej
z ul. Teczowej i od strony potudniowej z ul. Pomaranczowej. Czes¢ terenu
jest utwardzona  (wjazdy, place, dojécia), pozostata czesc
zagospodarowana zielenig niska, pojedyncze drzewa.

‘Na terenie nie wystepuja obiekty budowlane przewidziane do rozbiorki.

4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Opis projektowanego zagospodarowania
Projektuje sie wolnostojacy budynek remizy OSP usytuowany
w péthocnym narozniku dziatki, wzdtuz jej wzdtuz pn-zach granicy.

4.2, Opis urzadzen uzbrojenia terenu wraz z parametrami
technicznymi sieci

Odprowadzenie - woéd opadowych powierzchniowo na teren wiasny
Inwestora.

Energia elektryczna z tablicy gtéwnej OSP z podlicznikiem - WLZ
projektowany wg odrebnego opracowania.

Budynek nie posiada przytacza wody i kanalizacji sanitarne;.



4.3. Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej powiatowej ul. Teczowa poprzez istniejacy
zjazd.

4.4, Uklad komunikacyjny

Ukiad komunikacyjny oparty na istniejgcym wjezdzie i dojezdzie do
istniejgcego garazu przy budynku gtdwnym OSP. Projektuje sie fragment
nawierzchni utwardzonej pomiedzy projektowanym budynkiem a istniejgcym
utwardzeniem, miejsca parkmgowe oraz dojécie fgczace oba budynki
remizy.

4.4. Program parkingowy

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w czesci obrebu Ruszowice gmina Gtogow zatwierdzonego
Uchwatg nr XXVI / 151 / 2016 Rady Gminy Glogéw z dn. 10 pazdziernika
2016r. dotyczgcymi zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw
komunikacji dla terenow zabudowy ustugowej przyjeto min 1 miejsce na
kazde rozpoczete 25m? powierzchni obiektéw ustugowych, w tym miejsce
parkingowe dla pojazdu zaopatrzonego w karte parkingowg zgodnie
Z przepisami odrebnymi.

Przy projektowanej powierzchni ustugowej garazu — 203,67 m2
projektuje sie tacznie 9 miejsc parkingowych: 8 mc o wymiarach 2,5 m x 5,0
m oraz jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych .o wym. 3,6 m x 5,0 m.

Miejsca parkingowe vlokalizuje sie wzdiuz istniejgcego dojazdu od strony
ul. Pomaranczowe;.

Dla zabudowy istniejacej wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych jest
zapewniona na powierzchni utwardzonej wzdtuz dOJazdu od strony .
ul. Teczowej i nie podlega zmianie.

4.5. Uksztaltowanie terenu

Spadki projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejacego
uksztattowania terenu. Ewentualne skarpy nalezy wyprofilowa¢ tak, aby
zapewni¢ tagodny spadek w kierunku istniejgcego terenu.

Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego

Teren objety opracowaniem ujety jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w czeéci obrgbu Ruszowice gmina
Glogéw zatwierdzonego Uchwatg nr XXVI/ 151 / 2016 Rady Gminy Glogow
z dn. 10 pazdziernika 2016r.

Dziatka objeta opracowaniem po%ozona Jest w jednostkach planu
oznaczonych jako 14.U, 4KDW oraz cze$ciowo 17.KD-D.

Projektowany obiekt powstanie na terenie oznaczonym symbolem 14.U
0 przeznaczeniu:

1) podstawowym: zabudowa ustugowa — ustugi;



2) uzupetniajgcym:
a) infrastruktura techniczna,
b) zielen,
c) komunikacja wewnetrzna,
d) garaze, budynki gospodarcze,
‘e) mieszkanie funkcyjne.

Dla terenu 14.U ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci
4m, 6m od linii rozgraniczajgcej tereny i jak na rysunku planu.

Na terenie 14.U. dopuszcza sie $wietlice wiejska wraz z towarzyszgcym
zagospodarowaniem, dopuszcza sie budynki gospodarcze lokalizowane na
granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5m od tej granicy. Ustala sig intensywno$¢
zabudowy: minimalng 0,1, maksymalng 1,6. Ustala si¢ minimalng
powierzchnie biologicznie czynng na 10% powierzchni dziatki budowlanej.
Ustala sie maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni
dziatki : 50%. Dopuszcza sie garaze wbudowane w budynki oraz budynki
garazowe i gospodarcze, wolnostojgce lub dobudowane,
jednokondygnacyjne, o maksymalnej wysoko$ci do 8 m, o pokryciu
i ksztatcie dachu nawigzujgcym do budynku przeznaczenia podstawowego.

Obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz débr kultury
wspotczesnej:

1) dla zabytkowego uktadu ruralistycznego wsi Ruszowice:

‘a) nowa zabudowa, uzupeiniajgca istniejaca historyczng zabudowe,
winna mie¢ gabaryty wynikajgce z historycznego sasiedztwa,
nalezy stosowa¢ materialy nawiagzujace do lokalnej tradycji
budowlanej, geometra dachu — dach dwuspadowy, o kacie
nachylenia od 38° do 45° kryty dachéwka ceramiczng lub
cementowg w kolorze naturalnym — czerwonym,

b) zakaz stosowania kolumn w elewacjach (kolumn podpierajgcych
daszki nad drzwiami, nadwieszone bryty budynkéw, balkony,
ganki),

c) zakaz budowy domoéw z bali,

d) zakaz lokalizacji masztow, wiez wolnostojacych noénikéw
reklamowych oraz sitowni wiatrowych,

e) wyklucza sie lokalizacje obiektdw o formach i kubaturze obcych
w historycznie uksztattowanej przestrzeni,

f) obowigzuje stosowanie ogrodzen azurowych, zakaz stosowania
ogrodzen z prefabrykowanych paneli betonowych, stosowanie
elementéw prefabrykowanych dopuszcza sie tylko jako stupki i
podmuréwki ogrodzen,

g) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach budynkow
istniejgcych, rozbudowywanych i nowych,

h) .ukfad ruralistyczny wsi Ruszowice, objety jest ochrong
konserwatorska, zgodnie z przepisami odrebnymi.

2) Dla strefy ,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego:

a) zakaz lokalizacji masztow, wiez wolnostojgcych nosnikow
reklamowych oraz sitowni wiatrowych,
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b)

utrzymanie tradycyjnych form zabudowy, tj. w przypadku
zabudowy uzupemiajgcej istniejgca historyczng zabudowe, nowe
budynki winny mie¢ gabaryty wynikajace z historycznego
sgsiedztwa, wprowadza sie zakaz stosowania kolumn w
elewacjach '~ (kolumn podpierajgcych daszki nad drzwiami,
nadwieszone bryly budynkéw, balkony, ganki),

stosowaé¢ materiaty nawigzujgce do lokalnej tradycji budowlanej
jak: tynk, cegta klinkierowa, zakazuje si¢ ksztaftowania elewaciji
zewnetrznych z drewnianych bali nieotynkowanych,

zakazuje sie stosowania sztucznych oktadzin na elewacjach np.
siding; nakazuje sie stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach
naturalnych, elewacje nalezy malowaé monochromatycznie,
zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki na elewacjach budynkow
istniejgcych, rozbudowywanych i nowych,

obowigzuje stosowanie ogrodzen azurowych, zakaz stosowania
ogrodzen z prefabrykowanych paneli betonowych, stosowanie
elementéw prefabrykowanych dopuszcza sie tylko jako stupki i
podmuréwki ogrodzenh

6 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

6.1. Budynek remizy OSP

Projektuje sie budynek wolnostojgcy Jednokondygnacyjny, opisany na
‘rzucie prostokata, o poprzecznym ukiadzie konstrukcyjnym.

Przekrycie budynku stanowi¢ bedzie dach stromy dwuspadowy
z cdwodnieniem zewnetrznym. ‘

Dane techniczne:

Dtugosé ‘ - 17,00 m
Szeroko$é - 13,68 m
Wysokos¢ - 10,99 m
Powierzchnia zabudowana -~ 232,56 m?
Kubatura - 1918,62 m®

6.2. Nawierzchnie utwardzone

Projektuje sie utwardzong nawierzchni¢ dojazdu o szer. 40 m do
projektowanego budynku, miejsca parkingowe  zlokalizowane wzdtuz
istniejgcego wjazdu oraz dojscie o szer. 1,5 m tgczace oba budynki remizy.

6.2.1. Konstrukcja nawierzchni

Dojazd i miejsca parkingowe:

kostka betonowa gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
kruszywo tamane 0/63gr. 22 ¢m
pospdtka gr. 30 cm



Chodnik:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- miat kamienny 0/5 gr. 3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospétkagr. 20 cm

6.2.2. Krawezniki i obrzeza
- Nawierzchnie dojazdu i miejsc parkingowych ograniczono
kraweznikiem betonowym 15x30cm posadowionym na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 cm z oporem.
Nawierzchnie dojs¢ obramowaé obrzezem bet. 8x25 cm
posadowionym na tawie bet. C12/15 gr. 10cm.

6.2.3. Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych powierzchni komunikacyjnych
odprowadza sie powierzchniowo w teren.

7 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 296 4000,00 m?
- powierzchnia zabudowy 872,56 m?
- istniejgca 640,00 m?
- projektowana 232,56 m?
- powierzchnie utwardzone 1286,66 m?
- istniejace 1044,76 m?
- projektowane 241,90 m?
w tym:
- dojazd 75,00 m?
- dojscie | 48,90 m?
- parking 118,00 m?
- powierzchnia zieleni 1840,78 m?

Intensywno$¢ zabudowy — 0,1 < 0,22 < 1,6
Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki — 21,81% < 50%
Udziat powierzchni biologicznie czynnej — 46,02 % > 10%

8 Ochrona konserwatorska

Dziatka objeta opracowaniem lezy na terenie zabytkowego uktadu
ruralistycznego wsi Ruszowice, ktéry zostat ujety w gminnej ewidencji
zabytkow i podlega ochronie konserwatorskie;.

9 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachéw i pytéw oraz
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substancji, w ilosciach powodujacych  jakiekolwiek  zagrozenie
i wymagajacych dodatkowych uzgodnien i opracowan.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne i techniczne nie
wptywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami.

Powstaty w trakc;le realizacji gruz nalezy wywiezé na gminne
wysypisko $mieci.

10 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacii
gobrniczej.

11 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okres$lenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w cparciu o przepisy:

- art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333.),

- §12, §13 ust. 1, §40, §60 oraz §271/273 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1065);

Projektowany budynek zlokalizowany zostat na dziatce budowlane;
z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki oraz od istniejgcych obiektow na
dziatkach sgsiednich wynikajgcych z przepiséw rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).
Obszar oddziatywania budynku na sasiednie dziatki okreslony jest przez
granice powodowanego przez niego zacienienia oraz granice wyznaczone
przez odlegtosé réwng wysokosci przestaniania przy zatozeniu, ze na
dziatkach sgsiednich moze powsta¢ budynek z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, budynek z pomleszczenlaml do zbiorowego
przebywania dzieci, a takze plac zabaw.

Analiza zacieniania

Projektowany budynek wprowadza cze$ciowe ograniczenie w zabudowne
terenu niezabudowanego jakim jest dz. nr 299/1 oraz dziatka zabudowana nr
289/2, ze wzgledu na swojg lokalizacje powoduje cze$ciowe zacienianie
dziatek w godzinach miedzy 7.00 a 9.55.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke nr 296, na ktérej zlokalizowany jest
obiekt objety opracowaniem, a takze dziatki nr 298/2 i 299/1 i nie wprowadza
ograniczenia w zagospodarowaniu pozostatych dziatek sasiednich;



12 Ochrona przeciwpozarowa

J Odlegtosé¢ od budynkéw sasiadujgcych

Odlegtosci miedzy budynkiem objetym opracowaniem a budynkami na

sgsiednich dziatkach budowlanych sg wieksze od min. odlegto$ci wymagane;

przepisami (8m).

o Wymagana woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

z istniejgcych hydrantdw zewnetrznych

o Dojazd pozarowy do budynku — nie wymagany, dostep pozarowy
z ul. Pomaranczowej
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Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JADWIGA DRYNKORN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 3/94/2G,

jest wpisana na liste cztonkdéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0003.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia;: 17-03-2021 r. Gorzéw Wikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0003-349E-9YY7-91A3-224Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny i
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl {

racisln W’)‘S(‘

lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zielona Gora 03.08.2021r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, iz projekt budowlany zagospodarowania
terenu dla
Budowy budynku remizy OSP w Ruszowicach
ul. Pomaranczowa, 67-210 Ruszowice
dz. nr 296, jedn. ewid. 020302_2 obr. 0011

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn (projektant)
upr. nr 3/94/2G



nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku remizy OSP w Ruszowicach

adres obiektu budowlanego

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktérych obiekt
jest usytuowany

ul. Teczowa 55, 67-210 Ruszowice

Jedn. ewid.: 020302_2

obreb: 0011,

dziatka nr: 296

zakres petniona
opracowahia funkcja
projektanta

imie i nazwisko

nr uprawnien budowlanych

data
opracowania

podpis

Projektant

Specj.
uprawnien
Numer
uprawniefi

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn

specjalno$¢ architektoniczna

sierpien
2021

ARCHITEKTURA Projektant

sprawdzajgcy

Spec;.
uprawnien
Numer
uprawnief

mgr inz. arch. Jerzy Pominkiewicz

specjalnos$¢ architektoniczna

sierpien
2021




nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa budynku remizy OSP w Ruszowicach

adres obiektu budowlanego

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.
| - nr dz. ewid., na ktérych obiekt

jest usytuowany

ul. Pomaranczowa, 67-210 Ruszowice

Jedn. ewid.: 020302_2
obreb: 0011,
dziatka nr: 296

uprawnien

zakres - petiona imie inazwisko t . ¢ data
opracowania o funkeja ‘ specjalnosé | - obracowania. | podpis
: - projektanta nr uprawnien budowlanych P " i
Projektant |  mgrinz. arch. Jadwiga Drynkorn k
. . , . : sierpien
Specj. specjalno$¢ architektoniczna 2021
uprawnien
Numer 3/94/Z2G
; uprawnien
ARCHITEKTURA Projektant ‘ <
sprawdzajacy mgr inz. arch, Jerzy Pominkiewicz
Specj. specjalhoéé\architektoniCZna SI;B';'? "
uprawnien
Numer 121/88/ZG




Spis zawarlo$ci

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

I. CZESC OPISOWA str.1-7
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 1
2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy str. 1
obiektu budowlanego
3. Uktad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna sir. 1
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 1
5. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia obiektu str. 1
6. Projektowane rozwigzania budowlane str. 2
7. Informacja o wyposazeniu.technicznym budynku str. 4
8. Warunki do korzystania z budynku przez osoby str. 5
niepetnosprawne
9. Charakterystyka ekologiczna budynku str. 5
10. Analiza mozliwo$ci wykorzystania systemow alternatywnych str. 6
zaopatrzenia w energie i ciepto
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoéci str. 5
wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature
12. Ochrona przeciwpozarowa str. 6
13. Uwagi konicowe i zalecenia str. 7
ll.  CZESC RYSUNKOWA str. 7/1-12
Rys. nr 1A. Rzut parteru str. 711
Rys. nr 2A. Rzut poddasza str. 8
Rys. nr 3A. Rzut dachu str. 9
Rys. nr 4A. Przekréj pionowy A-A str. 10
Rys. nr-5A. Elewacje str. 11
Rys. nr6A. Elewacje str. 12
fll. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU str. 13-17
1. kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnief budowlanych w str. 13- 14
odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez sporzadzajacego projekt;
2. kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do wiasciwej izby | str. 15-16
samorzadu zawodowego
3. oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z str. 17




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego
budowy budynku remizy OSP w Ruszowicach
ul. Pomaranczowa, 67-210 Ruszowice,
dz. nr 296, obr. 0011, j. ewid. 020302_2

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek remizy OSP. Kat XVII.

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynek garazowo — gospodarczy na potrzeby remizy OSP. Mieszczgcy trzy
stanowiska garazowe dla wozdw bojowych, w przestrzeni poddasza czesc
gospodarcza — pom. do przechowywania wezy.

. Uklad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna

Zaprojektowano 1-kondygnacyjny budynek z poddaszem, o prostej formie
architektonicznej, opisany na rzucie prostokqta kryty dachem dwuspadowym
o kgcie nachylenia pofaci 38°

Wejscie do obiektu od strony pn-zach, wjazdy od strony pn-wsch.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura 1918,62 m®

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia netto 338,57 m?
- przyziemie: 203,67 m?
. poddasze: 134,90 m?

Powierzchnia zabudowana — 232,56 m?

4.3. Wymiary zewnetrzne:
- diugos¢ — 17,00 m
- szeroko$¢ — 13,68 m
- wysokos¢ — 10,99 m
4.4. llosé kondygnacjl nadmemnych I+P

. Opinia geotechnlczna i warunki posadowienia budynku

Warunki posadowienia oraz projekt fundamentowania opracowano w oparciu o
"Opinie geologiczng pod budowe budynku" autorstwa dr Agnieszki
Gontaszewskiej-Piekarz wykonanag w kwietniu 2021 r.

W obszarze objetym opracowaniem wykonano dwa sondowania o gk;bokosm 2m
pod poziomem terenu.

Od powierzchni wystepuje warstwa | — holocenskie nasypy antropogeniczne:
piaszczysto — humusowe-ceglane — warstwa stabono$na. Pod nig : warstwa Il —
plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski $rednie z
domieszka zwiréw piaski érednie z domieszkg zwiréw i otoczakoéw oraz piaski
$rednie z przewarstwieniami piaskdw pylastych, ktére charakteryzujg sig¢ stanem
sredniozageszczonym, warto$é $red. Stopnia zageszczenia wynosi p=0,50.
Zwierciadto wody wystepuje od ok. 1,30 — 1,34 m pod poziomem terenu.



Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe

kryteria; rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia ze prostym obiektem (typowy

wielorodzinny budynek mieszkalny) oraz dobrymi warunkami gruntowymi, gdyz

stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunieciu nasypow):

— wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych w miare jednorodnych
genetycznie;

—~ wystepowanie w podtozu gruntdw rodzimych w miare jednorodnych
litologicznie;

— horyzontalne uwarstwienie gruntow;

— lokalne wystepowanie gruntéw stabono$nych;

— wystepowanie wod podziemnych ponizej poziomu posadowienia;
— brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia

2012 nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Nie ma

konieczno$ci sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

Sposob posadowienia budynku

Zaprojektowano posadowienie bezpoérednie na zelbetowych tawach i stopach
fundamentowych. Poziom posadowienia -1,10 m wzgledem poziomu 0,00
budynku.

- Pod projektowanymi fundamentami nalezy wykonac podsypke piaskowo-zwirowg
zageszczong do 1D=0,7 o grubosci 10cm na ktérej utozyé 10 cm warstwe betonu
B10. Na tak przygotowanym podiozu wykona¢ fundamenty. W mlejscach
wyste;powama nasypow projektuje sie wymiang gruntu.

. Projektowane rozwiazania budowlane, w tym informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

6.1. Projektowane rozwiazania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie , w tym Srodowisko

6.1.1. Rodzaj konstrukcji
tradycyjna murowana z poprzecznym uktadem elementow nosnych

6.1.2. Elementy budowlane.
- 6.1.2.1. Fundamenty:
a. tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe wylewane
b. $ciany fundamentowe:
— murowane z bloczkéw betonowych grubosci 38 cm na zaprawie
cementowe;
- ‘SCIany zewnetrzne — dwuwarstwowe z izolacjg termiczng z
polistyrenu XPS lub EPS-P grubosci 8 cm - do wysokosci cokotu 50
cm nad terenem

6.1.2.2. Sciany nadziemne no$ne i samono$ne:
murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 38 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej:



6.1.2.3.

6.1.2.4.

6.1.2.5.
6.1.2.6.

6.1.2.7.

Sciany zewnetrzne - dwuwarstwowe z izolacja termiczng ze
styropianu EPS 70-040 grubosci 10 cm

Stupy i podciggi — zelbetowe wylewane

Nadproza:
zeibetowe wylewane i prefabrykowane z elementéw typu L19

Wieniec — Zelbetowy, wylewany na mokro.
Stropy — prefabrykowane zelbetowe ptyty otworowe grubosci 24 cm;

Dach — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 38° ,
konstrukcja drewniana pfatwiowo - kleszczowa wykonana z drewna
klasy C27, zabezpieczona do stopnia NRO,

pokrycie dachéwka ceramiczng

zabezpieczenie dachu systemowymi ptotkami $niegowymi

. Kominy

zaprojektowano kominy stanowigce podstawy do montazu na ich
betonowych czapach obrotowych hybrydowych nasad kominowych @
200; kominy murowane z cegly ceramicznej gr. 12 cm z ociepleniem
styropianem grubos$ci 5cm, wykonczenie tynkiem jak Sciany; ’

6.2.  Wykonczenie wewnetrzne.

6.2.1. Podtogi
a. przyziemie — piyta z betonu C30/37 zbrojona siatkg stalows; ptyte
dylatowaé obwodowo i posrednio

b. poddasze — posadzka cementowa zespolona gr. 2,5 cm
6.2.2. Sciany i sufit;

a. tynk cementowo-wapienny grubosci 1,0 + 1,5cm

b. malowanie farbg emulsyjna

6.2.3. Podokienniki wewnetrzne — PVC

6.3. Wykonczenie zewnetrzne,

6.3.1.

Sciany dwuwarstwowe (z izolacjg ze styropianu)

— tynk akrylowy cienkowarstwowy wedtug metody lekkiej mokrej
barwiony w masie

— strefa cokofowa do wysokosci 50 cm — tynk mozaikowy na siatce

wzmocnionej.

6.3.2. Podokienniki zewnetrzne - blacha cynkowo-tytanowa lub blacha stalowa

powlekana.

6.3.3. Obrobki blacharskie - blacha  cynkowo-tytanowa lub  stalowa

powlekana.



6.3.4. Wycieraczka
— stalowa systemowa z osadnikiem piasku

6.3.5. Opaska ochronna $cian zewnetrznych ’szerokoéci 50 cm - betonowa
kostka brukowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowej grubosci 30 cm w
betonowych obrzezach chodnikowych 6 x 30 cm.

6.4. Izolacje.

6.4.1. lzolacje przeciwwilgociowe:

a. poziome (tawy fundamentowe) — jedna warstwa papy podktadowe;
termozgrzewalnej
b. pionowe ($ciany fundamentowe) — izolacja z bezrozpuszczalnikowych

grubowarstwowych powtok bitumicznych.

6.4.2. lIzolacje przeciwwodne:

a. podtoga na gruncie — 2x folia PE

b. potaci dachu zamykajgcych poddasze - folia dachowa zbrojona
wysokoparoprzepuszczalna

c. izolacja parochronna dachu - folia paroizolacyjna

6.4.3. |zolacje termiczne:

a. zewnetrzne $ciany fundamentowe - styropian XPS lub EPS-P grubosci
b.  zewnetrzne $ciany nadziemia - styropian EPS 70 - 040 grubo$ci 10 cm
C. potacie dachowe — wetna mineralna miekka gr. 26 cm w ukfadzie
dwuwarstwowym
6.5. Okna:

- Okna uchylno - rozwieralne

- profile PCV 5-komorowe w kolorze biatym

- szklenie — szyby zespolone 2-komorowe Us1,4 W/m2K.
- dodatkowe wyposazenie okien — nawiewniki ci$nieniowe

6.6. Drzwiibramy:
- Drzwi zewnetrzne z profili PCV
- bramy segmentowe metalowe, ocieplone Umax = 1,3 W/(m?K),
zamkiem z wkiadkg patentowa,
Bramy otwierane automatycznie wyposazone w systemy:
1. Samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrodta
pradu, z zachowaniem mozliwo$ci otwierania recznego
2. Ostrzegawczo - zabezpieczajgcy, informujacy o ich otwieraniu i
zamykaniu \
3. Blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

N

7. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym
zréodle lub zrédiach ciepta do ogrzania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej

7.1. Instalacje w budynku:
a. instalacje elektryczne :



8.

— instalacja gniazd wtykowych 1 i 3-fazowa
— instalacja oswietleniowa
— instalacja zasilania instalacje wentylacyjne
— instalacja zasilania bram
— instalacja odgromowa prowadzona w rurach w warstwie izolacji
cieplnej;
b. instalacja wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem

7.2. Ihformacja o projektowanym zrédle lub zrédiach ciepta do ogrzania i
przygotowania cieplej wody uzytkowej

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wod-kan, nie wymaga
przygotowania cieptej wody uzytkowej, nie posiada instalacji- centralnego
ogrzewania. Ogrzewany bedzie okazjonalnie poprzez — grzejniki
elektryczne.

Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne, o ktorych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepeinosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz 'z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze

Dostep do obiektu dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu
poprzez nawierzchnie utwardzong o nachyleniu nie wiekszym niz 2,5%.

Charakterystyka ekologiczna budynku.

Przyjete rozwigzania nie spowodujg szkodliwego wptywu projektowanego

budynku na otaczajgce $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane: ‘

— odprowadzenie wod opadowych — zewnetrzne na teren wiasny

— brak emisji zanieczyszczeh gazowych

— . usuwanie odpadéw — do istniejgcych pojemnikow na odpady

—  budynek nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

10.Analiza mozliwos$ci wykorzystania systemow alternatywnych

11.

zaopatrzema w energie i cieplo.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wod-kan, nie wymaga przygotowania
cieptej wody uzytkowej, nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Ogrzewany
bedzie okazjonalnie poprzez grzejniki elektryczne. -

Biorac pod uwage powyzsze zalozenia, a takze koszty budowy systemu
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, odstgpiono od wykonania
szczegblowej analizy mozliwosci wykorzystania- systemu - alternatywnego
zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, poprzestajgc na wykonaniu  systemu
konwenc:jonalnego elektrycznego zaopatrzenia budynku w ciepto.

Anallza techmcznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystanla urzadzen
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W oparciu o opinie sporzadzong przez projektanta posiadajacego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci inzynieryjno — instalacyjnej przeprowadzono analize
mozliwosci realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia urzadzen

5



automatycznie regulujgcych temperature w poszczegolnych pomieszczeniach lub
wyznaczonych strefach.
Zdecydowano sie podda¢ analizie dwa systemy sterowania ogrzewanlem
— Konwencjonalny - instalacja grzewcza wyposazona w zawdr z glowica
termostatyczng umozliwiajacg regulacje temperatury przez uzytkownika w
spos6b mechaniczny
— Nowoczesny - instalacja grzewcza wyposazona w bezprzewodowy
~automatyczny programowalny termostat pokojowy temperatury
Istnieje techniczna mozliwos¢ wykorzystania urzadzen, ktére w sposob
automatyczny regulujg temperature w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.
Z ekonomicznego punktu widzenia, biorgc pod uwage charakter budynku, spos6b
jego ogrzewania, brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze
wysokie koszty instalacji urzadzen, i spodziewane oszczednoéci kosztéw energii
rzedu 20% rocznie wynikajgce z ich instalacji, przy czym uwzglednia sig
mozliwo$¢ uzyskania podobnych oszczedno$ci przy zastosowaniu systemu
konwencjonalnego, podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonainego.

12.0chrona przeciwpozarowa.

12.1. Parametry techniczne budynku:
budynek remizy OSP (Niski)

a. powierzchnia netto — 338,57 m?

b. max wysoko$¢ budynku — 10,99 m

c. liczba kondygnacji nadziemnych — 2 (podziemnych — 0);
12.2. Odleglo$é od obiektow sasiadujgcych

Odlegtosé proj. budynku od obiektéw na sasiednich dziatkach budowlanych jest
wieksza niz wymagana przepisami (8m) ‘ |
12.3. Substancje palne wystepujace w oblekme
podstawowymi  materiatami  palnymi wystepujacymi  w  budynku beda
powszechnie wystepujgce elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz
pomieszczen kwalifikowanych do kategorii zagrozenla ludzi.
12.4. PrzeW|dywana gestosc obcigzenia ogniowego —nie bedzie przekraczac
500MJ/m?).
12.5. Kategoria zagrozenia ludzi — PM.
Przewidywana ilo$¢ oséb — max 15 oséb
12.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczeni oraz przestrzeni zewnetrznych
- nie dotyczy.
12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg z istn. budyniem remizy
12.8. Charakterystyka pozarowa budynku i jego elementow.
Klasa odpornosci pozarowej - ,D”. Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow
budynku: gtéwna konstrukcja nosna R30, konstrukcja dachu bez wymagan, strop
REI 30, $ciany zewn. El 30, przekrycie dachu bez wymagan.
Wszystkie elementy budynku wykonane z elementéw o klasie NRO ( minimum
niezapalne) spetniajg powyzsze wymagania, dla dachu klasyfikacja Broof(T1).
12.9. Warunki ewakuaciji:
Bezposrednle wyjécie na zewn. przez drzwi szer. 1,0 m
12.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
— nie dotyczy

12.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:



— nie dotyczy
12.12. Wyposazenie w gasnice
— nie dotyczy
12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
— nie dotyczy
12.14. Droga pozarowa. . ;
- nie wymagana. Dojazd pozarowy do budynku od strony ul.
Pomaranczowe;.

13. Uwagl koncowe i zalecenia.

13.1. Wszystk|e prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem os6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

13.2. Podczas wykonywania robdt nalezy stosowaé sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogéine”.

13.3. Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.
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BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
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IMIE, 7 NAZWISKO UPRAWNIENIA
PROJEKTANT | " eh Jodwiga Drynkorn fp/e ?%czho
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- OBUDOWA - CEGLA CERAMICZNA GRUB. 12 CM

- OCIEPLENIE ZEWNETRZNE - STYROPIAN EPS 70-040 GRUB. 5 CM
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R - RYNNA @ 150

OP - OKNO POLACIOWE

vl

oP

w/s = 297.0 / 4200

- 1700 60, RzZUT DACHU
| | 1620 R BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
@ @ @ @ RUSZOWICE, UL. POMARANCZOWA, DZ. NR 296
' IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIENIA | PRDP
PROJEKTANT ™ ™ ™ jadwigs Drynkorn gp/e ?_%czh(? v \&%'
OPRACOWALA | ™ AGriesaka Paszkudzka-Nosek Tz
SPRAWDZIE ™ ™ ™™ Jerzy Pomnikiewicz 15%1::/ 8816 | s,
Data: Skalg: Nr rys.
08.2021. 1:100 3A




201123

297.0 / 2100

w/s

+/10,97

DACHOWKA CEMENTOWA
LATY

KONTREATY
FOLIA DACHOWA WY SOKCPAROPRZEPUSZCZALNA

KROKWIE

"?00 WELNA MINERALNA MIEKKA gr. 26 om
> FOLIA PARDIZCLACY.INA
G4 OBUDOWA Z PLYT GK NA RUSZCIE

! ; 515

POSADZKA CEMENTOWA ZESPOLONA |

STROPKANALOWY gr. 24 om
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ELEWACJA POLUDNIOWA

N ] Sciany

Dach
kolor: czerwony RAL3016

Cokaot

Opaski

. kolor: jasny bezowy RAL1000

o] Rynny

] Bramy garazowe

| oo czerwony RAL3000

Parapety
kolor; czerwony RAL3016

kolor: rézowo-bezowy RAL3012

kolor: ciemny bezowy RAL1019

7: | blacha tytan-cynk, kolor naturainy
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ELEWACJA POLNOCNA

N Sciany
| kolor: rzowo-bezowy RAL3012

Dach
kolor: czerwony RAL3016

Cokot
kolor: ciemny bezowy RAL1019

7] Opaski
| kolor: jasny bezowy RAL1000

7] Rynny, rury spustowe
| blacha tytan-cynk, kolor naturalny

Bramy garazowe
kolor: czerwony RAL3000

Parapety
kolor: czerwony RAL3016
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JADWIGA DRYNKORN
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/94/2G,

jest wpisana na liste czionkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0003.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-03-2021 r. Gorzéw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawet Kochahski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0003-349E-9YY7-91A3-224Y

Dane zawarte w.niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny - o
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl Z8 TEONDNOSE
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okrggowa Izbg Architektow RP, j




Lubuska Oqugowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch JERZY POMINKIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i'w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/88/2ZG,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0053.

Cztonek czynny od: 28-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2021 r. Gorzow WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Pawel Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0053-D9Y1-YAAY-433D-DBYY

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zielona Géra 03.08.2021r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z p6zn. zm.) o$wiadczam, iz projekt budowlany
Budowy budynku remizy OSP w Ruszowicach
ul. Pomaranczowa, 67-210 Ruszowice
dz. nr 296, jedn. ewid. 020302_2 obr. 0011
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej:

mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn (projektant)
upr. nr 3/94/2G

mgr inz. arch. Jerzy Pominkiewicz (sprawdzajgcy)
upr. nr 121/88/Z2G




nazwa zanierzenia budowlanego

Budowa budynku remizy OSP w Ruszowicach

adres obiektu budowlanego

- nazwa jedn. ewid.

- nazwa i nr obrebu ewid.

- nr dz. ewid., na ktérych obiekt
jest usytuowany

Spis zawartosci

ul. Pomaranczowa, Ruszowice

Jedn. ewid.: 020302_2
obreb; 0011,
dziatka nr: 296

1. Informacja dotyczaca BiOZ
2. Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinig

geotechniczng. .




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
budowa budynku remizy OSP w Ruszowicach
j. ewid 020302_2, obreb 0011 dz. nr 296
67-210 Ruszowice, ul. Pomaranczowa

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Gtogow

ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogow

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. arch. Jadwiga Drynkorn
ul. Browarna 1; 65-849 Zielona Géra

ZIELONA GORA, sierpien 2021 r.



. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku remizy OSP w Ruszowicach
- budowa budynku

- wykonanie WLZ — wg odrebnego opracowania

- budowa nawierzchni utwardzonych

- uprzatniecie terenu

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie znajduje sie budynek OSP i przylegajacy do niego budynek Swietlicy
wiejskiej, w potudniowym narozniku dziatki zlokalizowane sg dwie wiaty biesiadne
i elementy matej architektury.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m — nie dotyczy

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepujé ryzyko upadku z wysoko$ci  ponad
50m:

- budowa wiezby dachowej

- prace dekarskie

c) rozbiérki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m
- nie dotyczy

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow:
- nie dotyczy

e) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych
- nie dotyczy

f) roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
- nie dotyczy ,

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych oraz
zabezpieczenie osob pracujacych na terenie budowy

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w
tym posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kierownik budowy, stosownie do rodzaju robét, zobowigzany jest do udzielenia
pracownikom, przed przystgpieniem do pracy, instruktazu - stanowiskowego w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnoSci udzielenia informacji o
mogacych wystapi¢ zagrozeniach - oraz sposobie postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia (pomoc dorazna).
Udzielenie instruktazu powinno byé potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i
podpisem kierownika oraz osoby instruowane;.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren oznaczy¢ znakami informacyjnymi o rodzaju prowadzonych robot. -

W dostepnym i oznakowanym miejscu umiesci¢ sprzet przeciwpozarowy i srodki
pomocy doraznej.

Wyznaczyé miejsca i oznakowaé strefy ochronne sktadowania i magazynowania
materiatéw, wyrobéw, substancji i preparatéw niebezpiecznych.

Oznakowa¢ strefy pracy sprzetu zmechanizowanego.

W widocznym miejscu umieécié tablice z numerami telefonéw stuzb ratowniczych.

7. Przy prowadzeniu robét nie przewiduje sig wystgpienia dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenistwu i zdrowiu
ludzi. Wszystkie uzyte materiaty stuzace do budowy lub wbudowania muszg posiadac
odpowiednio aprobaty techniczne, atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
okreslonym celu. Nalezy je przechowywaé i przemieszcza¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Przyjete materialy budowlane nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

8. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatac;ji
maszyn i innych urzadzen technicznych znajdowac sie powinny u Kierownika Budowy. -
Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy,
zgodnie z ustawg z dn.7.07. 1994 Prawo Budowlane /Dz. U. nr 106/2000 poz.1126 z
pozniejszymi zmianami/. Zakres i forme ,Planu” okresla rozporzagdzenie Ministra
Infrastruktury z 27.06.2003 /Dz. U. nr 120 /2003 poz.1126/.

W Planie” nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagrozenia podane wyzej, jak izagrozenia
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia na
budowe, lub wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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1. Wstep

W niniejszej opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunkdw geotechnicznych projektowanego
garazu na dziatce 296 przy ulicy Teczowej w Ruszowicach, gmina Gtogdw, powiat gtogowski. Badania

wykonano w zwigzku z rozbudowg OSP Ruszowice o garaz wolnostojacy.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktéw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 2 sondowan $widrem okienkowym do glebokosci 2,0 m p.p.t.;
- standardowych badanh makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowej.

Lokalizacje sondowar pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy zasadniczej w skali 1:500.

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych, para-
metry geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika, Badania polowe,
w oparciu o doswiadczenie wiasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Euro-

kod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podioza gruntowego.

Pozostate parametry geotechniczne warstw okreslono za pomocg korelacji zawartych w normach

branzowych lub literaturze nastgpujgco:

e norma DIN 1055-2:2010-11: ciezar objgtosciowy 7, efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢', spoj-

nosé efektywna c’ oraz spdjnosc¢ bez odplywu c,;

e zaleznosci regionalne zawarte w podreczniku ,Zarys geotechniki”, Zenon Witun, WKt Warszawa

2001: wilgotnoéé w,, modut odksztatcenia pierwotnego M, oraz modut odksztatcenia Eq.

Wyniki zestawiono w prezentowanej opinii sktadajace] sig z tekstu oraz zatacznikéw graficznych. Ni-
niejsza opinia jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdZniejszymi
zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano réwniez nastgpujacg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz,, 1999;
e KondrackiJ. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009
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o Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno - in-
zynierskiej” Zielona Goéra, 2000

e Kowalski W.C. ,,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

» Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006

s Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntow i gleb” Wyd. Uniw.Warszawskiego2016

e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

e Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2014

e Tarnawski M. (red.) ,Badanie podtoza budowli. Metody polowe”, PWN, Warszawa 2020

e  Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKk, Warszawa 2001,

o archiwalne materiaty geotechniczne;

* archiwalne materialy geologiczne;

» mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Generalne uwagi dotyczqce badan podtoza gruntowego

Dokumentacje opracowano na podstawie badarh przeprowadzonych w zakresie zgodnym
ze zleceniem Zleceniodawcy, dokiadajac nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac
z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzgledni¢ nizej wyszczegélnione generalne uwagi, ktore

przedstawia sie po analizie wczeéniejszych doswiadczen autoréw oraz ogéinej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wyfacznie poszczegdlnych punktéw badawczych
(miejsc wiercer i sondowan). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpo-
lacji i ekstrapolacji, przedstawiaja one mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw po-
miedzy poszczegbinymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wylacznie

w.celu ogdlnego przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadnoéé okreélenia przelotu poszczegdinych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10
¢m (dla sondowani) do okoto +/- 20 cm (dla wierceri) i wynika z techniki wykonanych badan oraz do-

ktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadno$¢ okreélenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadno$¢ pomiaru poziomu
saczefi s takie same jak doktadnosé okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktad-
noéé okredlenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wo-

dy gruntowej dotycza wytacznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wod gruntowych
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w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw

hydrogeologicznych moga wynosié od kilkudziesieciu centymetréw do kilku metréw.

4. Migzszo$¢ antropogenicznych nasypdw pomiedzy poszczegélnymi punktami badawczymi moze byc
inna — wieksza [ub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego sktad. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentdéw i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji,
opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji,
zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gtebokos¢ wierceri / sondowan) moze byé niewystar-

czajgcy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robdt ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

3. Srodowisko geograficzne

Opisywany teren znajduje sie w potudniowej czesci Ruszowic, przy ulicy Teczowej, co pokazano na

mapie sytuacyjnej (zat. 1.).

Teren ten nalezy naliczyé do makroregionu Wat Trzebnicki (318.4) oraz mezoregionu Wzgérza Dal-
kowskie (318.42) wg fizyczno — geograficznego podziatu Polski J. Kondrackiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren znajduje si¢ na pétnocnym kraicu Wzgérz Dalkow-
skich {potnocna krawedz Watu Trzebnickiego). Wat Trzebnicki stanowi strefe zaburzen glacitektonicz-
nych, gdzie sfaldowane sg warstwy miocenskie (z weglem brunatnym). Wat Trzebnicki wyznacza po-

tudniowy zasieg zlodowacenia Warty.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci2,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy i gleby oraz plej-

stocenskie piaski.

W podtozu projektowanego garazu w punkcie 1 od powierzchni terenu do gtgbokosci 1,0 m p.p.t.
wystapity holoceriskie gleby gliniaste (lessowe), natomiast w punkcie 2 do gtgbokosci 0,90 m p.p.t.

stwierdzono holoceriskie nasypy antropogeniczne piaszczysto-humusowo-ceglane.
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Pod nasypami stwierdzono wystepowanie plejstoceriskich osaddéw wodnolodowcowych wyksztatco-
nych jako piaski $rednie z domieszka iwiréw, piaski $rednie z domieszkg zwirdw i otoczakéw oraz
piaski $rednie z przewarstwieniami piaskow pylastych. Grunty te charakteryzuja sie stanem $rednio-

zageszczonym, Do glebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggnieto spagu piaskow.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zataczonych kartach dokumentacyjnych sondowania oraz

przekrojach geotechnicznych.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym na

gtebokosci 1,30-1,34 m p.p.t. Badania wykonano w czasie Srednich stanédw waéd podziemnych.

W okresach stanéw wysokich(intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto wody moze

wystepowac ok, 0,5-0,8 m plyce].

6. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowénych obiektéw pozwalaja na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

¢ WARSTWA | ~ holoceriskie nasypy antropogeniczne: piaszczysto-humusowe-ceglane — war-

stwa stabonosna;

¢ WARSTWA Il — plejstoceriskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski $rednie z
domieszka zwirdw, piaski érednie z domieszka zwirdw i otoczakdw oraz piaski Srednie z prze-
warstwieniami piaskdw pylastych, ktére charakteryzujg sie stanem S$redniozageszczonym,

Warto$é éredniego stopnia zageszczenia wynosi ok. Ip = 0,50.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zalezno$ci korelacyjnych.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podioza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typo-
wym obiektem (garaz wolnostojacy) oraz z w miare prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwier-

dzono w poziomie posadowienia (po usunieciu hasypéw):

e wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych jednorodnych genetycznie;
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wystepowanie w podtozu gruntéw rodzimych w miare jednorodnych litologicznie;
horyzontalne uwarstwienie gruntow;

wystepowanie wody podziemnej ponizej poziomu posadowienia;

lokalne wystepowanie gruntéw stabonosnych;

brak wystepowania niekorzystnych procesdw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-

czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporzadzenia dla obiektow budowlanych pierwsze] kategorii geotechnicznej

zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okre$lenia rodzaju

gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametréw geotechnicznych mozna okreslac

przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

8. Zalecenia

(1]

Warstwe nasypow antropogenicznych nalezy usunaé.

9. Whnioski

[1]

(2]

(3]

4]

(5]

W podtozu badanego terenu stwierdzono do glebokosci 2,0 m p.p.t. wystepowanie nasypéw,

gleb oraz piaskow srednich z domieszkami zwirdw i otoczakéw;

Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody podziemnej o zwierciadle swobodnym

na gtebokosci 1,30-1,34 m p.p.t.(stany $rednie);

Dla planowane] inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

7 dn.25.04.2012, poz. 463);

Warunki geotechniczne podtoza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzyé¢ do dalszych prac projektowych;

Wyniki prac i badan s generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wktadki)

| na pograniczu
( ) uzupetnienia sktadu np. nasypu

1 numer otworu

50,14 rzedna terenu

H gfunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30% OPROBOWANIE WIERCENIA
T torf 30%<lom probka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)

;

GRUNTY MINERALNE RODZIME \ Prébka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

KWg wietrzelina gliniasta wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe]

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 2,56 piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie

KO  otoczaki 52,34 wiercenia i rzedna

Z Zwir

Zg  zwir gliniasty gruboziarniste nawiercony poziom wody gruntowej

Po  pospdlka ' grunt nawodniony

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruby Y sgczenie wody

Ps piasek $redni drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN

Pr piasek pylasty .

Pg piasek gliniasty - FZJ © sonda cylindryczna SPT (ilo$¢ udarow)

Tp pyt piaszczysty

i pyt "\_szir\isondowania sondg udarowag lekkg

Gp glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste

Gn glina pylasta spoiste . OZNACZENIE STANU GRUNTU

Gpz  glina piaszczysta zwiezia

Gz  glina zwigzla I0=0,50 stopien zageszezenia

Gnz  glina pylasta zwiezia

ip it piaszezysty 1.=0,20 stopien plastycznosci

] it

In it pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE I numer warstwy geotechnicznej

ST skata twarda 13 O rzutprojektowanego obiektu, numer i ilos¢ kond.

SM  skalamiekka = e projektowany poziom posadowienia

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gytia

Ch wegiel brunatny
Ck wegiel kamienny

—  granice litologiczno-stratygraficzne (warstwy)

na przekrojach
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Zatacznik nr: 3.1
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Data wykonania: 2021-04-28

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 113,80 m n.p.m. | Sporzadzit(a):
X:

mgr Natalia Delazek

v Sprawdzit(a): ‘
Adres: Ruszowice, ul. Teczowa, dz. 296 dr Agnieszka Gonfaszewska-Piekprz
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2021-04-28

Temat: Opinia geotechniczna

Adres: Ruszowice, ul. Teczowa, dz. 296

Rzedna
X

Y:

mgr Natalia Delazek
Sprawdzil(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piek]

: 113,70 m n.p.m. | Sporzadzil(a):

21
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[glebokosc w fm 2.0 ‘ 20

data wykonani?021-04-28 2021:04-28

l:' osady holoceniskie (nasypy, gleby)

osady plejstoceniskie wodnolodowcowe (piaski)

Nazwa , ‘
obiektu Ruszowice, ul. Teczowa, dz. 296
Rodzaj . .
dokumentacji Opinia geotechniczna

Tresé Przekréj geotechniczny

Opracowanie  |podpis| i skala | nr zatgcznika

1.2 4
Natalia Delgzek data |28/04/2021 + 775 .
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