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[bookmark: _Toc99200807][bookmark: _Toc153205810][bookmark: _Toc382800818][bookmark: _Toc442724915]Przedmiot Specyfikacji Technicznej
[bookmark: _Toc89657733]Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót stolarskich i ślusarskich podczas realizacji zadania: „BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W RUSZOWICACH”.

[bookmark: _Toc89657801][bookmark: _Toc91051578][bookmark: _Toc175048874][bookmark: _Toc382800819][bookmark: _Toc442724916]Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.

[bookmark: _Toc382800820][bookmark: _Toc442724917]Zakres robót objętych ST
W zakres zadania wchodzi:
· Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
· Montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
· Montaż żaluzji zewnętrznych antywłamaniowych
· Montaż elementów wyposażenia: mebli i urządzeń kuchennych do pom. zaplecza, wyposażenia pom. sanitarnych
· Dostawa drabiny przystawnej

[bookmark: _Toc97461236][bookmark: _Toc97461706][bookmark: _Toc97461760][bookmark: _Toc100934382][bookmark: _Toc102470516][bookmark: _Toc104726281][bookmark: _Toc106213888][bookmark: _Toc106877297][bookmark: _Toc106877352][bookmark: _Toc120615678][bookmark: _Toc140993106][bookmark: _Toc382800821][bookmark: _Toc442724918]Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–0.

[bookmark: _Toc89657734][bookmark: _Toc93123970][bookmark: _Toc99200809][bookmark: _Toc153205812][bookmark: _Toc260681141][bookmark: _Toc382800822][bookmark: _Toc442724919]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

· [bookmark: _Toc34413763][bookmark: _Toc34413945][bookmark: _Toc43658041][bookmark: _Toc89657804][bookmark: _Toc91051581][bookmark: _Toc270495658]Stolarka okienna i drzwi wejściowe frontowe zewnętrzna z PVC. 
· W oknach zastosować profile PCV 5-komorowe w kolorze białym
· W oknach zastosować szklenie – szyby zespolone 2-komorowe U≤1,4 W/m2K.
· System okienny umożliwiający rozszczelnianie okien.
· Dodatkowe wyposażenie okien – nawiewniki ciśnieniowe
· Zewnętrzne parapety z blachy powlekanej.
· bramy segmentowe metalowe, ocieplone Umax = 1,3 W/(m2K), z zamkiem z wkładką patentową
· Bramy otwierane automatycznie wyposażone w systemy:
1. Samoczynnego przełączania na zasilanie z rezerwowego źródła prądu, z zachowaniem możliwości otwierania ręcznego
2. Ostrzegawczo – zabezpieczający, informujący o ich otwieraniu i zamykaniu
3. Blokujący, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

[bookmark: _Toc89657735][bookmark: _Toc93123971][bookmark: _Toc99200810][bookmark: _Toc153205813][bookmark: _Toc260681142][bookmark: _Toc382800823][bookmark: _Toc442724920]WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
[bookmark: _Toc89657736][bookmark: _Toc93123972][bookmark: _Toc99200811][bookmark: _Toc153205814][bookmark: _Toc260681143][bookmark: _Toc382800824][bookmark: _Toc442724921]
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

[bookmark: _Toc260681144][bookmark: _Toc89657737][bookmark: _Toc93123973][bookmark: _Toc99200812][bookmark: _Toc153205815]Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę.
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny ładunek.
Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Składowanie
Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

[bookmark: _Toc382800825][bookmark: _Toc442724922]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 [bookmark: _Toc260681145][bookmark: _Toc382800826][bookmark: _Toc442724923]Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 [bookmark: _Toc283845614][bookmark: _Toc442724924][bookmark: _Toc382800830]Stolarka budowlana
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę lub ślusarkę na podkładkach lub listwach.
Ustawienie montowanego elementu należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
· 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
· 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
· 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.
Podczas montażu okna w należy stosować następujące elementy kotwiące:
· na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża
· maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm
· dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania
· na szerokości elementu jeden element kotwiący na każdy metr bieżący

5.3 Elementy wyposażenia
Meble, urzadzenia i akcesoria będące elementami wyposażenia pomieszczeń, zamontować zgodnie z instrukcjami poszczególnych producentów.

[bookmark: _Toc89657751][bookmark: _Toc93123987][bookmark: _Toc99200813][bookmark: _Toc153205816][bookmark: _Toc260681148][bookmark: _Toc382800834][bookmark: _Toc442724926]KONTROLA JAKOŚCI

[bookmark: _Toc96617489][bookmark: _Toc157214380][bookmark: _Toc382800835][bookmark: _Toc442724927]Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.
[bookmark: _Toc89657752][bookmark: _Toc93123988][bookmark: _Toc99200814][bookmark: _Toc153205817][bookmark: _Toc260681149]Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

[bookmark: _Toc382800838][bookmark: _Toc442724928]Badania robót stolarskich
W szczególności powinna być oceniane:
· jakość materiałów, z których zostały wykonane nowe drzwi
· zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną
· prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
· sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć
· pion i poziom zamontowanej stolarki
· wodoszczelność przegród
· badania okuć
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:
· 1 mm przy długości przekątnej do 1 m
· 2 mm przy długości przekątnej do 2 m
· 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora.
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

[bookmark: _Toc386609776][bookmark: _Toc442724929][bookmark: _Toc89657753][bookmark: _Toc93123989][bookmark: _Toc99200815][bookmark: _Toc153205818]WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

[bookmark: _Toc260681150][bookmark: _Toc382800843][bookmark: _Toc442724930]ODBIÓR ROBÓT

[bookmark: _Toc97637494][bookmark: _Toc100935085][bookmark: _Toc102471414][bookmark: _Toc105613556][bookmark: _Toc111730577][bookmark: _Toc152868712][bookmark: _Toc153205819]Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
· Odbioru wbudowania stolarki i ślusarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.
· Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży.
· Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą.
· Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
· Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
· Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
· 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
· 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
· 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
· Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm.
· Po zamknięciu drzwi skrzydła drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 
· Otwarte skrzydła drzwiowe nie powinny się same zamykać.
· Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć.

[bookmark: _Toc260681151][bookmark: _Toc382800850][bookmark: _Toc442724931]PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, według warunków Umowy.

PRZEPISY ZWIĄZANE

[bookmark: _Toc304544667][bookmark: _Toc382800852][bookmark: _Toc442724933]Normy
1. PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2	Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-EN 14351-1+A1:2010 	Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 
3. PN-72/B-10180		Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
4. BN-79/7150-01		Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. PN-B-05000:1996		Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
6. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
7. Instrukcje producentów

[bookmark: _Toc304544668][bookmark: _Toc382800853][bookmark: _Toc442724934]Inne
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań.
2. Instrukcje producentów.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990.
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póśn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
Przebudowa istniejących pracowni RTG dla PSK nr 1 
Wrocław, ul. Skłodowskiej Curie 58


BUDYNEK OSP W RUSZOWICACH
