OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
zagospodarowania terenu branzy elektrycznej

Zasilanie projektowanego budynku OSP , nalezy wykona¢ zgodnie
istniejgcymi warunkami przytgczenia, wydanymi przez lokalnego dostawce
energii elektrycznej (warunki bez zmian) .

Zigcze i tablica licznikowa z uktadem pomiaru energii elektrycznej czynne;j
zlokalizowana w budynku swietlicy bez zmian .

W.L.Z. dla projektowanego budynku , od TG -OSP do tablicy gtéwnej TG,
zaprojektowano kablem typu YKYz04x10mm?.

1. Uktadanie linii kablowych niskiego napiecia

Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktadaé w ziemi:

- na uzytkach rolnych na gtebokosci - 1 m.

- poza uzytkami rolnymi — 0,7 m

- pod jezdniami i dojazdami do budynkéw — 1 m.

Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, zasypac¢ 10 cm
warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie
przykry¢C folig PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci
300mm i grubosci minimum 0,5mm.

Odlegtos¢ miedzy kablami w ciggach wielokablowych - 15 cm.

2. Przepusty ochronne dla linii kablowej

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi ) pod ciggami
pierwszymi wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia.
Natomiast na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia
projektowanych przepustéw nie moze by¢ mniejsza niz:

- pod ciggami pierwszymi — 0,4m,

- terenie zielonym — 1,0m.

Dopuszcza sie zmniejszenie podanych gtebokosci, jezeli wymusza to:

- konstrukcja istniejgcych budowli na trasie kabla,

- przeszkoda, ktorej nie mozna usungC lub obejs¢ z zachowaniem
powyzej podanych odlegtosci,

Przepusty kablowe powinny by¢ zaprojektowane z materiatbw niepalnych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow powinny byc¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Na
przepusty pod drogami stosowacC rury gruboscienne zgodnie z czescig
graficzng. W pozostatych przypadkach stosowac rury karbowane dwuscienne.
Dla kabli niskiego napiecia o srednicy zewnetrznej 110mm (kolor niebieski).
WiIoty rur ochronnych po zaciggnieciu kabli nalezy obustronnie uszczelnic i
zabezpieczy¢.

3. Instalacje wewnetrzne budynku OSP

W budynku garazu OSP zaprojektowano tablice TG w wykonaniu p/t,
posiadajgca stopien ochrony IP min. 43 oraz Il kl. ochronnosci.



Obwody zasilajgce zabezpieczone bedg wytgcznikami réoznicowoprgdowymi i
wytgcznikami instalacyjno-nadmiarowymi. Cata instalacja zabezpieczona
bedzie ogranicznikami przepiec.

W budynku bedg wykonane nastepujgce instalacje elektryczne:

- instalacja oswietleniowa (oprawy LED) - YDYZo 1,5mm?,

- instalacja sitowa 3x230V/400 - YDYZzo5x2,5 mm?,

- instalacja gniazd 230V — YDYZ03x2,5 mm2

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja piorunochronna.

Srodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej bedzie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie potgczen sieci okreslonym w technicznych
warunkach przytagczenia.

4. Instalacja uziemienia

Informacje na temat uziemienia konstrukcji dla urzadzen zostang
zamieszczone w projekcie technicznym.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym przyjeto:

- system uziemien i potgczen wyrownawczych

- ochrona przez szybkie wytgczenie zasilania

Zgodnie z:

PN-E-05100-1:1998: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami gotymi,

N SEP-E-001:2013: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

6. Uwagi koncowe

1. Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem zasad BHP okreslonych w
rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003, obowigzujgcymi od
dnia 19.09.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19.03.2003.

2. Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonac recznie.

3. Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z projektantem.

4. Przed wejsciem na plac budowy powiadomi¢ pisemnie o terminach
rozpoczecia i zakonczenia robot wiascicieli urzgdzen podziemnych.

5. Roboty ziemne



