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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych zwigzanych z realizacjg inwestyciji: ,,BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
RUSZOWICACH?”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.3. Zakres robot objetych ST

Uwarunkowania zawarte w niniejszej ST dotyczg przygotowania i montazu nastepujacych elementéw:
- konstrukcji wiezby dachowej

-+ deskowania potaci dachowych z ptyt MFP

-+ podbitki dachu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zarzgdzajgcego realizacja przedmiotu umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne wobec materiatéow
Wymagania ogdélne okreslono w ST-0 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Wymagania szczego6towe
-»  Drewno wiezby dachowej - sosnowe
- Klasa drewna C-27
- Konstrukcja zabezpieczona do stopnia NRO.
-t gczniki metalowe do potgczen elementéw drewnianych — wg projektu

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne wobec sprzetu zawarto w ST-0 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Wymagania szczegotowe

Wobec sprzetu do wykonania prac objetych niniejszg ST nie wprowadza sie specjalnych wymagan, a
dobdr Srodkdéw sprzetowych pozostawia Wykonawcy, wymagajgc jedynie aby sprzet uzyty przez
wykonawce zapewniat osiggniecie zatozonych w niniejszej ST standardow jakosciowych
i bezpieczenstwa pracy oraz nie wywierat negatywnego wptywu na inne prace wykonywane w ramach
zadania, a jego uzycie na budowie zostato poprzedzone uprzednim uzgodnieniem z Inspektorem
nadzoru. Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce wymaganej jakosci wykonania, nie posiadajgcy
odpowiednich atestéw, swiadectw dopuszczenia oraz nie zapewniajgcy bezpiecznej pracy, nie zostanie
dopuszczony do uzycia przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogélne wobec srodkéw i metod transportu zawarto w ST-0 ,Wymagania ogoéine”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogodlne w zakresie wykonania robo6t zawarte zostaty w ST-0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Montaz konstrukcji wiezby dachowej

Montaz konstrukcji drewnianych poprzedzajg czynnosci przygotowawcze:

-+ sktadanie przewiezionych prefabrykowanych czesci w konstrukcje gotowe do ustawienia na state
we wiasciwym miejscu

-+ kontrole wykonania impregnacji materiatu drzewnego, a w przypadku jej braku przeprowadzenie
koniecznych zabiegdéw impregnacyjnych

Prace montazowe powinny by¢ realizowane na podstawie specjalnie opracowanego projektu lub

instrukcji.

Prace nalezy rozpoczg¢ od montazu murtat wraz z ich kotwieniem do konstrukcji wiehca scian —

kotwy, zgodne z wymogami dokumentacji projektowej winny uprzednio zosta¢ osadzone w wiencach

w trakcie wykonywania prac betoniarskich. Jezeli wykonawca nie dopetni tego warunku w celu

zastosowania technologii zamiennej, jest on zobowigzany opracowa¢ projekt technologii kotwienia

zamiennego i przed rozpoczeciem prac uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru na proponowane

rozwigzanie.

Nastepnie nalezy przystgpic do montazu konstrukcji wiezby dachowej. Nalezy przy tym w

szczegoblnosci przestrzegac, by:

-+ montowane elementy lub konstrukcje byty w trakcie ich przemieszczania na budowie w petni
zabezpieczane przed uszkodzeniami wynikajgcymi z niedostatecznej ich sztywnosci

-+ sposOb podnoszenia nie wywotat obcigzen niebezpiecznych w warunkach transportu elementu

- sztywnos¢ przestrzenna (statecznos¢) konstrukcji byta zapewniona w kazdej fazie montazu

-» etapowa kontrola pomiarowa eliminowata mozliwos¢ sumowania btedéw przy niedostatecznym
przestrzeganiu tolerancji wymiarowych

- przewidziane byty formy zabezpieczenia drewna przed zawilgoceniem w przypadku koniecznosci
przerwania rob6t montazowych

- we wiasciwych fazach i formie przewidziane byto wykonanie usztywnien przeciwwiatrowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Rob6t w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
okresdlong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
podano w ST ,Wymagania ogodlne". Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonania konstrukcji drewnianej dachu. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych
robét z dokumentacjg projektowg. Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia
bez badanh. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakosci.

6.2. Kontrola jakosci

-»  gprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
-+ sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wykonania konstrukcji dachu

-+ sprawdzenie prawidlowosci montazu

BUDYNEK OSP W RUSZOWICACH



Konstrukcje drewniane STB-05

- sprawdzenie potgczen elementéw

- sprawdzenie chemicznego zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

Z dokonanego badania nalezy sporzadzi¢ protokodt, w ktéorym powinny byé wymienione zauwazone
usterki.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami przedmiarowania opisanymi w ST-0
~/NVymagania ogodlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03159:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztgczy na gwozdzie

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zigczy klejonych

PN-B-03155:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Deskowanie elementéw stropowych
i dachowych

PN-EN 28970 PN-ISO Konstrukcje drewniane Badanie ztgczy na tgczniki mechaniczne. Wymagania

8970:1997 dotyczgce gestosci drewna

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo
Oznaczanie niektorych witasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-B-03157:1997 Konstrukcje drewniane Metody badah Nosnos¢ tgcznikéw na wycigganie

PN-92/D-95008 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe lisciaste — Wspdlne wymagania
i badania

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste — Wspdlne wymagania
i badania

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny - Drewno sredniowymiarowe - Wspdlne wymagania
i badania

PN-91/D-95019 Surowiec drzewny - Drewno mato wymiarowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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