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BUDOWA REMIZY OSP W RUSZOWICACH-ROBOTY BUDOVUIBMIERrd

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty ziemne
1.1.|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzu- |m2
1(125-2 tem - humus z darnig
269.81 m?2 269.81
RAZEM 269.81
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem urobku samochodami samowy- |m3
2|206-2 tadowczymi na odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki 0.40 m3,
kat.gruntu Ill
323.78 m3 323.78
RAZEM 323.78
1.1.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
3|214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV
323.78 m3 323.78
RAZEM 323.78
1.1, 141 Koszt wysypiska m3
4
323.78 m3 323.78
RAZEM 323.78
1.1.|KNNR 1 214-|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wyko-  |m3
5|5 péw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-1V-z kosztem piasku
136.5 m3 136.50
RAZEM 136.50
1.2 Fundamenty
1.2.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
1/1101-7
6.36 m3 6.36
RAZEM 6.36
1.2.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 m3
2|1101-1
6.36 m3 6.36
RAZEM 6.36
1.2.|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-Form o szer. do |m3
3|252-10 0.8 m, wariant Ill (dot.kol.2)-C20/25
16.11 m3 16.11
RAZEM 16.11
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokgtne o obj.do  |m3
4/253-10 1.5 m3, wariant Il (dot.kol.3)-C20/25
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
1.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
5/290-1 we okragte gtadkie-fi 6 mm
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
1.2.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
6/290-2 we okragte zebrowane fi 10-12 mm
0.46 t 0.46
RAZEM 0.46
1.2.|Uzupetnienie |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej faw fundamentowych- |m2
7|do KNR 2-02 |2 razy
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
618-1
24.22 m?2 24.22
RAZEM 24.22
1.2.|Uzupetnienie |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych |m2
8|do KNR 2-02 |gr.scian 38 cm na zaprawie cementowe;j
Normy nakta-
doéw rzecz.na
konstrukcje
budowlane
137-4
42.39 m?2 42.39
RAZEM 42.39
1.2.|KNR 2-02 Tynki zwykte kat.ll Scian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m2
9/901-1 wykonywane recznie
84.78 m?2 84.78
RAZEM 84.78
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
10(603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
99.09 m?2 99.09
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RAZEM 99.09
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
11/603-10 zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
99.09 m?2 99.09
RAZEM 99.09
1.2.|KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS lub m2
12|IGM 642-1  |EPS-P gr. 8 cm do wysokosci 50 cm ponad teren
72.67 m?2 72.67
RAZEM 72.67
1.3 Roboty murowe, strop
1.3.|Uzupetnienie |Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej scian fundamento- m2
1{do KNR 2-02 |wych-2 razy
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
618-1
24.22 m?2 24.22
RAZEM 24.22
1.3.|KNR 0-27 Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys.powyzej 4,5 migr.38 cm m2
2|IGM 160-9
319.02 m?2 319.02
RAZEM 319.02
1.3.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 1/2 cegty i 2 cegiet, z  |otwor
3/126-3 cegiet pojedynczych na okna
4 otwor 4.00
RAZEM 4.00
1.3.|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1 1/5 cegty i 2 cegiet, z  |otwor
4(126-4 cegiel pojedynczych na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
4 otwor 4.00
RAZEM 4.00
1.3.|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
5/126-5
40.8 m 40.80
RAZEM 40.80
1.3.|KNR 4-01 Wciggniecie i utozenie belek stalowych dwuteownik 200 m
6(317-5
34.2 m 34.20
RAZEM 34.20
1.3.|KNR 2-02 Podciag poz.1-2 szt - stosunek dlugosci deskowanego obwodu do przekroju  |m3
7|210-3 belki do 12-beton C30/37
4.04 m3 4.04
RAZEM 4.04
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
8/290-2 we okragte zebrowane fi 8-12 mm
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
9|290-2 we okragte zebrowane fi 16 mm
0.26 t 0.26
RAZEM 0.26
1.3.|KNR 2-02 Stupy i trzpienie Zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 6 |m3
10{208-10 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12-beton C30/37
4.28 m3 4.28
RAZEM 4.28
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
11/290-2 we okragte zebrowane fi 8-12 mm
0.33 t 0.33
RAZEM 0.33
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalo- |t
12|290-2 we okragte zebrowane fi 20 mm
0.32 t 0.32
RAZEM 0.32
1.3.|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 10 m m2
13/1611-8
372.44 m?2 372.44
RAZEM 372.44
1.3.|KNR 2-02 Ptyty stropowe o powierzchni pow.6 m2 ele-
141302-2 ment
29 ele- 29.00
ment
RAZEM 29.00
1.3.|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.pow.30 cm-beton C20/|m3 be-
15/302-10 25 tonu
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5.52 m3 be- 5.52
tonu
RAZEM 5.52
1.3.|KNR 2-02 Ptyty stropowe ptaskie lub na zebrach, gr.8 cm (10 cm) beton C20/25 m2
16(216-1
6.56 m?2 6.56
RAZEM 6.56
1.3.|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.ptyty (2 cm) m2
171216-5
6.56 m?2 6.56
RAZEM 6.56
1.3.|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - stosunek dlugosci deskowanego obwodu do prze- |m3
18/210-3 kroju belki do 12-beton C20/25
0.79 m3 0.79
RAZEM 0.79
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli - prety stalo- |t
19(290-2 we okragte zebrowane -wylewka
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
1.3.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety stalo- |t
20|290-2 we okragte zebrowane -wieniec
t 0.30
RAZEM 0.30
1.4 Dach
1.4.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni poziomych na lepiku  |m2
1/604-3 na gorgco - pierwsza warstwa-pod murtate
7.2 m?2 7.20
RAZEM 7.20
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty i podwaliny (mat.kol.07) m
2|1
66 m 66.00
RAZEM 66.00
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej murlaty i podwaliny (mat.do kol.01) |m3
3|7
1.29 m3 1.29
RAZEM 1.29
1.4.|KNR 4-01 Obsadzenie kotew do murtaty szt
4|322-1
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte (mat.kol.11) m
5|5
399 m 399.00
RAZEM 399.00
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej krokwie zwykte (mat.do kol.05) m3
6|11
5.75 m3 5.75
RAZEM 5.75
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy (mat.kol.09) m
7|3
30 m 30.00
RAZEM 30.00
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej stupy (mat.do kol.03) m3
8|9
0.77 m3 0.77
RAZEM 0.77
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej ptatwie (mat.kol.08) m
9|2
36 m 36.00
RAZEM 36.00
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej ptatwie (mat.do kol.02) m3
10(8
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i kleszcze (mat.kol.10) m
114
87 m 87.00
RAZEM 87.00
1.4.|KNNR 2 402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej miecze i kleszcze (mat.do kol.04) m3
1210
0.52 m3 0.52
RAZEM 0.52
1.4.|KNNR 2 604- |1zolacja z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej przymocowanej do kons- |m2
13|12 trukcji drewnianej
347.03 m?2 347.03
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RAZEM 347.03
1.4.|KNR 2-02 Otacenie tatami 40x60 mm o rozstawie tat 16 do 24 cm m?2
141410-3
347.03 m?2 347.03
RAZEM 347.03
1.4.|KNR 2-02 Kontrtaceniei 25x50 mm m?2
15/410-4
347.03 m?2 347.03
RAZEM 347.03
1.4.|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa ceramiczng m2
16(504-2
347.03 m?2 347.03
RAZEM 347.03
1.4.|KNR 2-02 Komin-Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych gr.1/2 cegty m2
171120-2
21.38 m?2 21.38
RAZEM 21.38
1.4.|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej gr.7 cm m2
18/219-5
1.64 m?2 1.64
RAZEM 1.64
1.4.|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie czapki siatkg stalowg m2
19/1106-7
1.64 m?2 1.64
RAZEM 1.64
1.4.|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o $redni- szt
20|149-2 cy do 200 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.4.|KNR 2-17 Obrotowa nasada kominowa hybrydowa fi 200 szt
21(152-2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.4.|KNR 0-23 Ocieplanie kominéw budynkéw ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 5cm  |m2
22|IGM 2614-2 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mie-
szanki - docieplenie $cian z cegty
21.38 m?2 21.38
RAZEM 21.38
1.4.|Uzupetnienie |Plotek przeciwsniegowy m
23|do KNR 2-02
Normy nakfa-
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
539-4
36 m 36.00
RAZEM 36.00
1.4.|KNR 2-02 Obroébki z blachy tytan-cynk. przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm m2
24(507-2
24.25 m?2 24.25
RAZEM 24.25
1.4.|KNNR 2 506- |Montaz rynien dachowych fi 150 mm m
2511
36.4 m 36.40
RAZEM 36.40
1.4.|KNNR 2 506- |Montaz rur spustowych fi 100 mm m
26(3
20.6 m 20.60
RAZEM 20.60
1.4.|KNNR 2 506- |Montaz lejéw spustowych szt
27\4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.5 Stolarka i slusarka budowlana
1.5.|KNR 2-02 Brama garazowa segmentowa otwierana recznie i automatycznie i recznie: ' |m2
1|WACETOB |BG'3,6*3,85*3 szt
1032-1
41.58 m?2 41.58
RAZEM 41.58
1.5.|KNNR 7 503- |Drzwi zewnetrzne ocieplone : 'D2'1,1*2,1*1szt m2
2|8
2.31 m?2 2.31
RAZEM 2.31
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1.5.|KNNR 7 701-|Okna PVC o powierzchni ponad 2.0 m2: 'O1' 1,2*1,6*2 szt; 'O2' 1,8*1,6"4 szt z |m?2
3|5 nawietrzakami higrosterowanymi
15.36 m?2 15.36
RAZEM 15.36
1.5.|KNNR 2 302- |Parapety wewnetrzne PCV m
4|7
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
1.5.|KNNR 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone: 'OP' 0,78*1,4*1 szt m2
5/1105-1
1.09 m?2 1.09
RAZEM 1.09
1.6 Podloza i posadzki
1.6.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1/1101-7
77.53 m3 77.53
RAZEM 77.53
1.6.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym-C8/10 grub. 10 cm m3
2|1101-1
20.4 m3 20.40
RAZEM 20.40
1.6.|KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho poziome na sucho - 2 warstwy m2
3|616-2
204.03 m?2 204.03
RAZEM 204.03
1.6.|KNR 2-02 Ptyty betonowa z C30/37 gr. 20 cm m3
4/205-1
40.81 m3 40.81
RAZEM 40.81
1.6.|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa m2
5/1106-7
204.03 m?2 204.03
RAZEM 204.03
1.6.| 1-10 Utwardzenie i impregnowanie posadzki betonowe;j m2
6
204.03 m?2 204.03
RAZEM 204.03
1.6.|KNR 2-02 Prog stalowy w bramie m
7|1217-4
11.8 m 11.80
RAZEM 11.80
1.6.|KNR 2-02 Posadzka cementowa zespolona na stropie m2
8/1106-2
204.03 m?2 204.03
RAZEM 204.03
1.7 Roboty tynkarskie i malowanie
1.7.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 26 cm (dwuwarst-  |m2
1/613-3 wowo) z ptyt uktadanych na sucho-poddasze-jedna warstwa
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
1.7.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
2|613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
1.7.|KNNR 2 604- |I1zolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
3|2
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
1.7.|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
412011-2 rozstaw profili nosnych 40 cm-sufit wykonanie obudowy 2x ptyta GK -podda-
sze
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
1.7.|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym |m2
5/2011-4 dodatek za drugg warstwe piyt
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
1.7.|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na sufitach m2
6|815-6
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
1.7.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowa- m2
7/1505-3 niem (powierzchnie wewn.)
289.87 m?2 289.87
RAZEM 289.87
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1.7.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupdw - 1l kat.tynku m2
8|803-3
331.07 m?2 331.07
RAZEM 331.07
1.7.|KNR 2-02 Tynki zwykte o$ciezy otworéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki |m?2
9|810-6 kat. IIl'i IV, na o$ciezach o szer.20 cm
22.15 m?2 22.15
RAZEM 22.15
1.7.|KNR 2-02 Gladzie gipsowe na $cianach , 2-warstwowe m2
10(815-4
353.22 m?2 353.22
RAZEM 353.22
1.7.|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie stropéw i podciggow - 11l kat.tynku m2
11/803-6
237.1 m?2 237.10
RAZEM 237.10
1.7.|KNR 2-02 Gladzie gipsowe na sufitach-2 warstwowe m2
12|815-6
237.1 m?2 237.10
RAZEM 237.10
1.7.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami zmywalnymi podtozy gipsowych z grunto-|m2
13/1505-3 waniem (powierzchnie wewn.)
353.22 m?2 353.22
RAZEM 353.22
1.7.|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowa- m2
14/1505-3 niem (powierzchnie wewn.)
237.1 m?2 237.10
RAZEM 237.10
1.8 Roboty elewacyjne i zewnetrzne
1.8.|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
1/IGM 2612-9
60.56 m 60.56
RAZEM 60.56
1.8.|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na Scianach-cokot m2
2|IGM 2612-6
30.68 m?2 30.68
RAZEM 30.68
1.8.|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
3|IGM 933-1
30.68 m?2 30.68
RAZEM 30.68
1.8.|KNR 0-23 Cokét-Tynk mozaikowy m2
4/IGM 933-2
30.68 m?2 30.68
RAZEM 30.68
1.8.|KNR 0-23 Ocieplanie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi EPS70-040 grub. 10cm  |m2
5|/IGM 2614-2 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recz-
ne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mie-
szanki akrylowej barwionej w masie
310.87 m?2 310.87
RAZEM 310.87
1.8.|KNR 0-23 Ocieplanie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych za- |m?2
6|IGM 2614-8 |praw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - docieplenie oscie-
zy o szerokosci do 30 cm z cegly
22.15 m?2 22.15
RAZEM 22.15
1.8.|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
7|IGM 2612-8
79.26 m 79.26
RAZEM 79.26
1.8.|KNR 2-02 Ruszt drewniany-posufitka m2
8|WACETOB
1036-1
51.01 m?2 51.01
RAZEM 51.01
1.8.|KNR 2-02 Podsufitka m?2
9|WACETOB
1036-2
51.01 m?2 51.01
RAZEM 51.01
1.8.|KNR 2-02 Lakierowanie dwukrotne m?2
10|WACETOB
1036-9
51.01 m?2 51.01
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RAZEM 51.01
1.8.|KNNR 2 302- |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m
17
10.2 m 10.20
RAZEM 10.20
1.8.|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wys.do 10 m+praca m2
12/1611-8 rusztowania
364.29 m?2 364.29
RAZEM 364.29
1.8.|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe szt
13[1219-3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Elementy zagospodarowania terenu
2.1|KNR 2-31 Chodnik: Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw recznie, |m?2
101-7 gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.lll-1V (gr.40 cm)
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw recznie, kazde dal- |m?2
101-8 sze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.lll-IVR,M,S=4
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |[m3
212-6 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu IV z kosztem sktado-
wania gruntu
19.56 m3 19.56
RAZEM 19.56
2.4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu llI-1V
19.56 m3 19.56
RAZEM 19.56
2.5|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu |m2
105-3 3 cm (20 cm)
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.6|KNR 2-31 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warst- |m2
105-4 wy po zageszczeniu pow.3 cm R,M,S=17
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.7|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, gérna warstwa o gr.8 cm po zagesz- |m2
114-7 czeniu (10 cm)
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.8|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej pow.8 |m2
114-8 cm po zageszczeniu (R,M,S=2)
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.9|KNR 2-31 Chodnik:Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na pod-  |m?2
511-1 sypce z miatu kamiennego 0/5 gr. 3 cm
48.9 m?2 48.90
RAZEM 48.90
2.10/KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeze-beton C12/15 m3
402-4
3.91 m3 3.91
RAZEM 3.91
2.11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
407-5 nieniem spoin zaprawg cementowg
65.2 m 65.20
RAZEM 65.20
2.12|KNR 2-31 Dojazd i miejsca parkingowe-Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdnii |m2
101-1 chodnikéw mechanicznie, gtebokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV (60 cm)
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
2.13|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kaz- |m?2
101-2 de dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.I-IV (R,M,S=8)
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
2.14|/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |[m3
212-6 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1.0 km -
koparki podsiebierne o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu IV z kosztem sktado-
wania gruntu
115.8 m3 115.80
RAZEM 115.80
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2.15/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV
115.8 m3 115.80
RAZEM 115.80
2.16/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
2.17|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce (pospdtka), zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po  |m?2
104-3 zageszczeniu 30 cm
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
2.18/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 , warstwa dolna o gr.15 cm po zagesz- |m2
114-5 czeniu (22 cm)
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
2.19|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw tamanych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 |m2
114-6 cm po zageszczeniu R,M,S=7
193 m?2 193.00
RAZEM 193.00
2.20/KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce ce- |m2
511-3 mentowo-piaskowej
24.83 m?2 24.83
RAZEM 24.83
2.21|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki z C12/15 m3
402-4
5.31 m3 5.31
RAZEM 5.31
2.22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym.12x25 cm na podsypce cementowo- m
403-5 piaskowej
40.6 m 40.60
RAZEM 40.60
2.23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- m
403-3 piaskowej
47.75 m 47.75
RAZEM 47.75
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