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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich
podczas realizacji zadania: ,,BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W RUSZOWICACH”.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-O.

Farba - ptynna lub poétpltynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powioka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.3. Zakres robot objetych ST
W zakres zadania wchodzi:

- Malowanie $cian i sufitow

- Malowanie elewaciji

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

-+ Preparat gruntujgcy pod farbe emulsyjng
-+ Farba emulsyjna — do malowania sufitéw i scian
Kolory oraz prébki kolorystyczne materiatéw przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu watkéw, pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatdw nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen. Zaleca sie uzywac¢ do transportu
samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen
mechanicznych.

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Sktadowanie materiatébw na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdine warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Malowanie s$cian i sufitow

-+ Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C.

-+ W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuéci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1 °C.

-» W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

-+ Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych)

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych

- usunieciu usterek na stropach i tynkach

-+ Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny byé¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 - dniowym.

-+ Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy
od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowac.

-+ Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylgce, niekruszgce sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

-+ Przed malowaniem podfoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

5.3 Elementy drewniane
Do malowania drewnianych elementow na elewacji zastosowac¢ lakier bezbarwny chemoutwardzalny,
po uprzednim zabarwieniu drewna zgodnie z planowang kolorystyka.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

6.2. Badania roboét malarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -

Roboty malarskie budowlane farbami lateksowymi.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy dokonac¢ kontroli podtozy:

-» Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

-+ Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé
czystej szmatki.

-+ Wilgotnos¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé przy uzyciu wago-suszarki.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw

i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuija:
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-» Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100.
powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczeh mechanicznych (kurz, zabrudzenia)
i chemicznych (wykwity sktadnikdéw zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

-+ Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé prébie
na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywacé przeswitdw i miejsc nie
pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy
skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

- Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitéw, pokrywac¢ podtoze lub podktad, nie
wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢é zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub
potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powioki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robd6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Odbiodr robét malarskich

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostalty wszystkie

wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

-+ zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej

-+ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- prawidtowos$ci przygotowania podtozy

-+ jakosci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badarnn dokonanych przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakohczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

-+ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

-+ sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku

-+ gprawdzenie odpornosci na wycieranie
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---+

sprawdzenie przyczepnosci powtoki
sprawdzenie odpornosci na szorowanie ha mokro

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

---+

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto 0,5 m

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy

i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac za

odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby

sprawdzenie przyczepnosci powioki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999
sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powioka bedzie miata jednakowag
barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
catos¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane
nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na  powierzchniach  stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepna)

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby

PN-7H-97052 Ocena stanu zattuszczenia powierzchni

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich -- Czes¢ 7: Wykonywanie i
nadzér prac malarskich

10.2. Inne

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych. Zbior przepiséw

2.

i wymagan.
Instrukcje producentéw.
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3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogéine Tom
I. Czes$¢ 1-4. Warszawa 1990.

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tredci.
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