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. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek remizy OSP. Kat XVII.

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynek garazowo — gospodarczy na potrzeby remizy OSP. Mieszczacy trzy
stanowiska garazowe dla wozoéw bojowych, w przestrzeni poddasza czesc
gospodarcza — pom. do przechowywania wezy.

. Uktad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna

Zaprojektowano 1-kondygnacyjny budynek z poddaszem, o prostej formie
architektonicznej, opisany na rzucie prostokata, kryty dachem dwuspadowym
o kacie nachylenia potaci 38°. Wejscie do obiektu od strony pn-zach, wjazdy od
strony pn-wsch.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

41. Kubatura 1918,62 m*

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia netto 338,57 m?
- przyziemie: 203,67 m?
- poddasze: 134,90 m?

Powierzchnia zabudowana — 232,56 m?

4.3. Wymiary zewnetrzne:
- dlugos¢ — 17,00 m
- szeroko$¢ — 13,68 m
- wysokos¢ — 10,99 m
4.4. llos¢ kondygnacji nadziemnych — [+P

. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia budynku

Warunki posadowienia oraz projekt fundamentowania opracowano w oparciu o
"Opinie geologiczng pod budowe budynku" autorstwa dr Agnieszki
Gontaszewskiej-Piekarz wykonang w kwietniu 2021 r.

W obszarze objetym opracowaniem wykonano dwa sondowania o gtebokosci 2 m
pod poziomem terenu.

Od powierzchni wystepuje warstwa | — holocenskie nasypy antropogeniczne:
piaszczysto — humusowe-ceglane — warstwa stabonosna o migzszosci ok.1,0 m
ktérg nalezy usungc. Pod nig : warstwa Il — plejstocenskie osady

wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski Srednie z domieszkg zwirow piaski
Srednie z domieszkg zwiréw i otoczakéw oraz piaski srednie z przewarstwieniami
piaskow pylastych, ktére charakteryzujg sie stanem Sredniozageszczonym,
warto$¢ $red. stopnia zageszczenia wynosi 1p=0,50.

Zwierciadto wody wystepuje od ok. 1,30 — 1,34 m pod poziomem terenu.



Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe

kryteria: rodzaj budowli (obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia ze prostym obiektem (typowy

wielorodzinny budynek mieszkalny) oraz dobrymi warunkami gruntowymi, gdyz

stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunieciu nasypow):

— wystepowanie w podtozu gruntow rodzimych w miare jednorodnych
genetycznie;

— wystepowanie w podtozu gruntdw rodzimych w miare jednorodnych
litologicznie;

— horyzontalne uwarstwienie gruntéw;

— lokalne wystepowanie gruntéw stabonosnych;

— wystepowanie wdéd podziemnych ponizej poziomu posadowienia;
— brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia

2012 nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Nie ma

koniecznosci sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

. Projektowane rozwigzania budowlane, w tym informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

6.1. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie , w tym srodowisko

6.1.1. Rodzaj konstrukcji
tradycyjna murowana z poprzecznym uktadem elementéw nosnych, stupami i
podciggami zelbetowymi

6.1.2. Opis ogoélny elementéw budowlanych.
6.1.2.1. Fundamenty:

a. tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe wylewane
b. Sciany fundamentowe:
— murowane grubosci 38 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowe]
— S&ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe z izolacjg termiczng z

polistyrenu XPS lub EPS-P grubosci 8 cm - do wysokosci cokotu 50
cm nad terenem

— $ciany grubosci 38 cm nadziemne nosne i samonosne murowane z
bloczkobw  silikatowych na  zaprawie = cementowo-wapienne
dwuwarstwowe z izolacja termiczng ze styropianu EPS 70-040
grubosci 10 cm.

6.1.2.2. Stupy, trzpienie i podciggi — zelbetowe wylewane

6.1.2.3. Nadproza:
— zelbetowe wylewane i prefabrykowane z elementéw typu L19 oraz
stalowe



6.1.2.4. Wieniec — zelbetowy, wylewany na mokro.

6.1.2.5. Stropy — prefabrykowane zelbetowe ptyty otworowe grubosci 24 cm;

6.1.2.6. Dach — dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 38°

— konstrukcja drewniana ptatwiowo - kleszczowa wykonana z drewna
klasy C27, zabezpieczona do stopnia NRO,

— pokrycie dachéwka ceramiczng

— zabezpieczenie dachu systemowymi ptotkami Sniegowymi

6.1.2.7. Kominy

7.2

— zaprojektowano kominy stanowigce podstawy do montazu na ich
betonowych czapach obrotowych hybrydowych nasad kominowych @
200; kominy murowane z cegty ceramicznej gr. 12 cm z ociepleniem
styropianem grubosci 5cm, wykonczenie tynkiem jak sciany;

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe .
Fundamenty.

Sposoéb posadowienia budynku

Usung¢ nasyp budowlany do wierzchniej warstwy gruntu nosnego —
piasku Sredniego. Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na
zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Poziom posadowienia
-1,10 m wzgledem poziomu 0,00 budynku. Pod projektowanymi
fundamentami nalezy utozy¢ 10 cm warstwe betonu B10. Na tak
przygotowanym podtozu wykonac¢ fundamenty.

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie za pomocg taw i stop
fundamentowych wysokosci 40cm i szerokosci wg rysunkow  z betonu
klasy C20/25, zbrojenie gtéwne taw i stop fundamentowych podtuznie
pretami 4310 ze stali klasy A-llIN (B500SP) oraz strzemionami &6 ze
stali klasy A-0 (St0S-b) w rozstawie max. 25 cm. Zbrojenie podituzne
zespolone z trzpieniami i stupami. Izolacja fundamentow zgodnie z
czes$cig architektoniczng. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z
normg PN-B-06050:1999 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania”
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez ITB.

Sciany

sciany fundamentowe gr. 38cm — murowane z bloczkéw betonowych
kategorii | grupy i elementéw murowych o wytrzymatosci f,=20MPa, na
zaprawie cementowej marki M20

sciany czesci nadziemnej gr.38 cm - murowane z bloczkow
silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Pomiedzy otworami
bram i trzpieniami $ciana wymurowana z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie cementowe;.

Pod oparcie nadprozy zelbetowych prefabrykowanych oraz stalowych z
dwuteownika zastosowac dwie warstwy cegiet petnych ceramicznych
na zaprawie cementowej. Nie dopuszcza sie wykonywania bruzd
poziomych w $cianach pod prowadzenie przewodow instalacyjnych
gtebszych niz 10mm, bruzdy pionowe nalezy uzgodni¢ na budowie w



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

ramach nadzoru autorskiego. Nadproza prefabrykowane Zelbetowe
oraz stalowe, parametry zgodnie z czescig rysunkowa.

UWAGA!

Przy wykonywaniu $cian nalezy dobraé wymiary otworéw pod
wzgledem dobranej do wbudowania stolarki.

Trzpienie zelbetowe

W $cianach konstrukcyjnych przyziemia zaprojektowano wzmocnienia
w postaci trzpieni zelbetowych zbrojonych podtuznie pretami @12 ze
stali kl. A-lIlIN (B500SP) i poprzecznie pretami @6 ze stali klasy A-O
(St0S-b), prety startowe wypusci¢ z fundamentéw . Styk trzonow ze
Scianami wykona¢ na ,strzepia zazebione” min. 6 cm, podane na
rysunkach wymiary nalezy traktowac jako wymiary minimalne przekroju
trzpienia. Trzpienie wykona¢ z betonu klasy min C25/30. Zbrojenie
startowe trzpieni wycigga¢ ponad fundament min 55cm do wykonania
zaktadow pretéw trzpieni. Zbrojenie trzpieni powigza¢ ze zbrojeniem
wiencow. Przyjeto, ze gtdbwne prety zbrojeniowe trzpieni zostang
wykonane jako ciggte (od fundamentu do wienca pod murtatg).

Stupy zelbetowe

W przyziemiu zaprojektowano stupy zelbetowe 30x30cm Zelbetowe
podpierajgce podciggi wewnetrzne , zbrojone podtuznie pretami G316 ze
stali kl. A-IlIN (B500SP) i poprzecznie pretami @6 ze stali klasy A-O0
(St0S-b), prety startowe wypusci¢ z fundamentéw . Stupy wykonac z
betonu klasy min C30/37. Zbrojenie startowe stupow wycigga¢ ponad
fundament min 55cm do wykonania zaktaddéw pretéow stupdéw. Zbrojenie
stupow powigzacC ze zbrojeniem podciggow. Przyjeto, ze gtdwne prety
zbrojeniowe stupdw zostang wykonane jako ciggte (od fundamentu do
podciggu).

Podciggi zelbetowe

Zaprojektowano podciggi zelbetowe 30x50cm zbrojone podtuznie gérg
i dotem pretami @16 ze stali kl. A-IlIN (B500SP) i poprzecznie pretami
J6 ze stali klasy A-0 (St0S-b) . Podciggi wykonaé¢ z betonu klasy min
C30/37. Zbrojenie podciggow powigzac ze zbrojeniem stupow.

Wience zelbetowe.

Trzpienie zelbetowe zakonczone zostang wiencem zelbetowym 24x24
cm, ktory jednoczesnie stanowi oparcie ptyt kanatowych stropowych
oraz oparcie dla murtaty pod konstrukcje drewniang dachu. Wience

z betonu klasy min. C20/25, zbrojone pretami 410 klasy A-IIIN
(B500SP) oraz strzemionami &6 ze stali klasy A-0 (St0S-b) w rozstawie
max. 25 cm. Prety gtéwne tgczy¢ na zaktad min. 80 cm.

W wiehcach, na ktorych oparte sg murtaty zabetonowac prety @16
klasy A-O (St0S-b) nagwintowane stuzgce do ustawienia i mocowania
murtat i krokwi, rozstaw max 1,5m.

Nadproza.

Zelbetowe prefabrykowane L19 oraz stalowe nad bramami z
dwuteownikéw oparte na dwoch warstwach cegiet ceramicznych
petnych.
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Stropy

Strop z prefabrykowanych ptyt kanatowych wysokosci 24cm klasa
nosnosci 4,5kN/m2. Plyty nalezy opiera¢ na warstwie wyrownawczej
grubosci min. 1,5cm z zaprawy cementowej marki min M10. Nalezy
wykonaé zbrojenie podporowe (pachwinowe) z pretow @12 ze stali
klasy A-1lIN (RB 500SP).

Dach.

Dach drewniany ptatwiowo-kleszczowy. Krokwie i kleszcze o przekroju
8/18 cm rozstawione co ok. 90 cm. Murtata o przekroju 14/14 cm.

Przy potgczeniu ptatwi oraz stupow zastosowaé miecze.

Potaczenia elementow drewnianych projektuje sie jako tradycyjne
ciesielskie lub za pomocg $rub lub systemowych tgcznikow metalowych
ocynkowanych. Murtata mocowana do wienca za pomocg pretow
zagietych @16 w rozstawie max 1,5m.

Wszystkie elementy wykona¢ z drewna sosnowego C27 wg PN-B-
03150/2000, suszonego do wilgotnosci 18%, zabezpieczonego
srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz przed dziataniem ognia do
stanu trudno zapalnego, np. Fobos M-2. W czasie montazu nalezy
wykona¢ stezenia wszystkich wigzarow w kierunku podtuznym przy
zastosowaniu desek stezajgcych.

Uwagi

Wszelkie zmiany konstrukcyjne o powaznym znaczeniu dokonywane na
budowie winny by¢ uzgodnione z projektantem niniejszego
opracowania w trybie nadzoru autorskiego. Wszystkie roboty
wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych" (Arkady, W-wa 1989).

Prace ogdlnobudowlane na obiekcie wykonywaé pod nadzorem osob
uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru). Wszelkie zmiany
konstrukcyjne o powaznym znaczeniu dokonywane na budowie winny
by¢ uzgodnione z projektantem niniejszego opracowania w trybie
nadzoru autorskiego.

Zatozenia do obliczen statycznych .
- strefa $niegowa.
-| strefa wiatrowa.
Schematy statyczne przyjete do obliczen.
Stopa fundamentowa obcigzona sitg pionowg i momentem statycznym
od dziatania wiatru.
Trzpien i stup zelbetowy obcigzony sitg pionowg i momentem od
dziatania wiatru.
Schemat statyczny trzpienia i stupa.
-zamocowanie w stopie i w miejscu wienca zelbetowego.
Rama statycznie jednokrotnie statycznie niewyznaczalna obliczana wg
programu komputerowego.
-Grunty — piaski srednie o Jd=0.5, woda gruntowa nie wystepuje na
poziomie posadowienia.
Wyniki obliczen statycznych w egzemplarzu archiwalnym.



