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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
i pokrywczych podczas realizacji zadania: ,,BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W RUSZOWICACH”

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

Izolacja - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch $Srodowisk (uktadow).

Izolacje dzieli sie na: elektryczna, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociowa.

Izolacja cieplna inaczej termiczna - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,

wykonana z materiatébw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem

przed wilgocia:

-+ |zolacja pionowa Scian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, wodg opadowag
i gruntows.

-+ |zolacja pozioma $cian - chroni Sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uktada sie ja
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.

-+ |zolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Przewiduje sie wykonanie izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, w tym pokrycia
i wykonczenia dachu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materialy do wbudowania

Rodzaje izolaciji:

- przeciwwilgociowa pozioma posadzki parteru - 2x folia PE

-» przeciwwilgociowa pionowa — izolacja z bezrozpuszczalnikowych, grubowarstwowych powitok
bitumicznych

-+ paroizolacja wetny mineralnej od spodu z folii budowlanej PE:
- Grubos$é: 0,2 mm
- Zgrzewalna
- Woytrzymatos$é na zerwanie > 10 MPa

-+ folia paroprzepuszczalna (min. 1200g)

-+ termiczna dla podtdg na gruncie - styropian EPS 031 lub styropian ekstrudowany, grub. 10 cm

-+ termiczna dla dachu - wetna mineralna tgcznej grub. 26 cm

=+ termiczna Scian - styropian EPS 70 - 040 grub. 10 cm

-+ termiczna $cian fundamentowych — styropian ekstrudowany grub. 8 cm, o wspétczynniku
przewodzenia ciepta (10 °C) 0,03 W/(mK) i oporze cieplnym 1,25 m°K/W

Elementy odwodnienia dachu i obrébki:

= rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej zgodne z PN-EN 612:1999

-+ uchwyty do rynien i rur spustowych zgodnie z PN-EN 1462, PN-B-94701 i PN-B- 94702
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2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

-+ sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej

-+ sg wtasciwie oznakowane i opakowane

-+ spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

-+ producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyroboéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Nie mozna stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-00 - ,Wymagania ogdélne” i w sposéb wskazany w normach

panstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania izolacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania warstw izolacyjnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

-+ Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfada¢ na podkiadzie z desek lub piyt
betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

-+  Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

-+ Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

- Materiaty suche - przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-+ |zolacje termiczng - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej, ptyty z polistyrenu ekstrudowanego,
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.
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4.2. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdéb wskazany w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB.

Materiaty wchodzgce w sktad systemu izolacji termicznych nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialty wyscidtkowe,
amortyzujgce takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

5.2 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadac:
-+ podczas bezdeszczowej pogody

- po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

-+ po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

= przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatébw bitumicznych i 15 °C przy ukfadaniu folii z
tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ réwna, bez

wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odtluszczona i odpylona, zatarta na ostro, a pod izolacje z

tworzyw sztucznych - gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyréwnawczg z zaprawy

cementowej 1:3 + 1:4, zas przy nieréwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonaé warstwe

wyrownawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z

gotowych zapraw wyréwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢é zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub

fazowane pod katem 45° na szerokos¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

5.2.1 Gruntowanie pod izolacje

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze

powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien

by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W elementach nowobudowanych

gruntowanie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca sie

jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

5.2.2 lzolacje powtokowe i z materiatéw rolowych

-» |zolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podioza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé¢ pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia.

-+ |zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C,
natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie nizszej niz 15 °C.
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Powtoki bitumiczne nalezy naktadaé pedzlem; naktada¢ je warstwami tak, aby kazda warstwa
stanowita jednolitg ciggtg powtoke przylegajacg do powierzchni podktadu.

Folie nalezy ukfada¢ Iluzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem lub
sklejanie.

Izolacje paroszczelng (paroizolacje) wykona¢ z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub
uktadanej na zaktad wynoszacy co najmniej 15 cm.

5.3 Izolacje termiczne

Izolacje nalezy uktada¢ szczelnie oraz w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow
cieplnych.lzolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniem.

5.3.1. Izolacje podposadzkowe

-

Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podfozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ powierzchni podtoza i ewentualnie wykonaé warstwe wyréwnawczg.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno byé réwne i poziome. W przypadku
nierownosci przekraczajgcych £5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.

Ptyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane
na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papg. Ptyty styropianowe mogg byc¢
natomiast uktadane na powlokach z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane
tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

5.3.2. Wykonanie izolacji termicznych poziomych

Sprawdzenie i przygotowanie podfozy; powinny byé réwne i czyste.

Utozenie termoizolacji luzem na podtozu

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggfa i mie¢ statg grubosé.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy izolacyjne powinny by¢é wbudowane w taki sposdéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodnga ani wilgocig pochodzgcg z innych zrodet.

5.3.3. Izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu

3

Przed przystgpieniem do robot szczegodlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci
podtoza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci
powierzchni oraz czystosci.

Podtoze musi byé niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej
powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki diamentowe;.

Oprzec pierwszg ptyte na tawie fundamentowe;j.

Ptyty przykleja¢ z przesunieciem miedzy sobg o ', na placki (6-8 szt.).

Do przyklejania ptyt nalezy uzywaé kleju bitumicznego dyspersyjnego lub masy, z ktérej zostata
wykonana hydroizolacja $cian. Nalezy uzywaé klejéw bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem
sprawdzi¢, czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowe;j.

Krawedzie ptyt nalezy fgczyé na zaktad.

Warstwe termoizolacji z wykorzystaniem ptyt ze styropianu ekstrudowanego nalezy wykonac tak,
aby ptynnie przechodzita w izolacje Sciany.
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Zabezpieczy¢ izolacje folig kubetkowa.
Zasypac wykop fundamentowy i odpowiednio go zagescié.
Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana w temperaturach dodatnich od +5 °C do +25 °C.

5.3.4. Izolacja termiczna $cian nadziemia metoda lekka mokra
Przygotowanie podtoza

3

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie wazne jest bardzo dokifadne sprawdzenie jakosci
podtoza sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci
powierzchni oraz czystosci.

Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu i pytu.

Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach
elewaciji (8-10 prébek).

Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni probki
na grubos¢ ok. 10 mm.

Prébke docisng¢ do podioza. Przyczepnosé sprawdzaé po 3 dniach poprzez probe recznego
odrywania przyklejonej prébki. Mozna przyjgé, ze poditoze posiada wystarczajgcg wytrzymatosc,
jezeli podczas proby odrywania materiat izolacyjny ulegnie rozerwaniu.

W przypadku oderwania cafej prébki z klejem iwarstwg fakturowg konieczne jest ponowne
oczyszczenie elewacji i zagruntowanie podtoza $Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé. Jezeli
ponowna proba da wynik negatywny, nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta i Inspektora
nadzoru.

Przyklejanie ptyt styropianowych

3

-

Przed przyklejeniem ptyt styropian powinny by¢ odpowiednio wysezonowany.

Na budowie ptyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas
dtuzszy niz 7 dni; pozotkte powierzchnie ptyt muszg by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane
i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe.
Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na peknigeciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami Sciennymi.

Na catej powierzchni ocieplanej $ciany ptyty powinny doktadnie przylegaé do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.

Naktadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metoda ,pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pasma masy
klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni mase
nalezy roztozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. tgczna powierzchnia natozonej masy klejgcej
powinna obejmowac co najmniej 40%.

llo§¢ masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie
dobrego styku ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢
warstwy masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie
docisng¢ az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie poprzez
przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba jg usungc.
Ptyty swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi, ani jej poruszac.

Ptyty nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza
niz +5 °C.

Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej.

Spoiny miedzy ptytami nie mogg przebiegaé w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach
i peknigciach w Scianie.

Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna byé réwna, a ewentualne szpary miedzy
nimi, wypetnione paskami styropianu lub piankg poliuretanowa.
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5.4 Pokrycie dachu
5.4.1 Podktad z papy termozgrzewalnej

---+

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy
szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli
na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
- 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS
- +5 °C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20 °C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkfadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg
mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno byé mniejsze,
niz 1%, ale zaleca sie, aby tam, gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch
koncéw do srodka. Miejsca zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakoci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zakfad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby
pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkosé przesuwania rolki
moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:
- podtuzny 8 lub 10 cm
- poprzeczny 12-15 cm
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
Wyplywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu.
W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaklady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezgcych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.
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5.4.2 Pokrycie z gontéw papowych
Mocowanie gontow bitumicznych mozna wykona¢ za pomocg gwozdzi papowych lub za pomocg
zszywek. Sposdb montazu gontéw powinien byé dostosowany do wymogéw wybranego producenta.

5.5 Obroébki blacharskie

-+ Obrébki blacharskie wykonac z blachy tytanowo cynkowe;j.

-+ Obrébki blacharskie z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywa¢ w temperaturze > +5 °C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Wszystkie obrébki powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej
powierzchni elewacji min. 30,0 mm.

5.6 Elementy odwodnienia dachu

W warstwach pokrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku

podtuznym.

Rynny z blachy tytanowo — cynkowanej powinny by¢:

-+ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe

-+ lgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci

-+ mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm

= rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ :

-+ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe

-+ fgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci

=» mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty,
przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach

-+ rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robé6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonania robé6t polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Badania w zakresie materiatéw izolacyjnych powinny by¢ zgodne z Aprobatami Technicznymi
poszczegodlnych materiatdbw. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
zgodnosci z projektem i jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty
i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badarn doraznych. Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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W zakresie materiatbw do izolacji termicznej w szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana rownos$c
powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie, wymiary i ksztatty ptyt, wilgotno$¢ i nasigkliwos¢, naprezenia
Sciskajgce piyt, klasyfikacja ogniowa.

Kontroli podczas roboét izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidlowosé napraw

podtoza, prawidtowosé wykonania masy gruntujgcej (jezeli jest potrzebna), prawidtowos¢ wykonania

warstwy izolacyjnej, prawidtowos¢ uszczelnienia dylatacji i przejs¢ rur instalacyjnych.

Kontrola robét dachowych powinna obejmowaé nastepujgce badania:

-+ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg techniczng

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na

stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, w odniesieniu do robét zanikajgcych

na podstawie protokotéw odbioréw miedzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.

-+ Sprawdzenie podioza

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robét, a wyniki tego sprawdzenia

nalezy podac¢ w protokole z tego odbioru.

- Sprawdzenie materiatow

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestow lub

wynikdw badan kontrolnych sprawdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami

odpowiednich norm i swiadectw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

-+ Sprawdzenie wykonania gruntowania podioza

-+ Badanie prawidtowosci wykonania i doktadnosci hydroizolacji z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy — nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzac gtéwnie w

miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody, np. zatamania, miejsca styku ze $cianami,
itp. Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykonaé przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po
wyschnieciu pokrycia.

-+ Badanie prawidtowosci wykonania termoizolac;ji

-+ Badanie prawidtowo$ci wykonania robét blacharskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i stwierdzeniu

wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia itp.

-+ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego robot.

-+ Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ tylko w odniesieniu do tych robét, do ktérych
dostep poézniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

-» Badanie robdt blacharskich nalezy przeprowadzac¢ podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz -5 °C.

-+ Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw lub
zapisOw w dzienniku budowy, czy przygotowane podtoze nadawato sie do wykonywania robét
blacharskich.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy, protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt, protokoty obioru materiatéw i wyrobow, wyniki
badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1. Ogdolne wymagania odbioru roboét izolacyjnych i pokrywczych

Odbidr izolacji powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

-+ po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych

-+ po przygotowaniu podktadu pod izolacje

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych

-+ podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:

-+ sprawdzenie jakosci materiatow

-+ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie spadkow podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych

-+ gprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem

-+ sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbior robét zanikajacych) podlegajg nastepujgce prace:

-+ przygotowanie powierzchni do gruntowania

~» zagruntowanie powierzchni

- potozenie kazdej warstwy izolacji

- ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedlug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
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4. PN-80/B-10240

5. PN-77/B-02011

6. PN-61/B-10245

7. PN-B-02872:1998
8. PN-69/B-10260

9. BN-82/6733-01

10. PN-B-24625:1998
11. PN-EN 13163:2004
12. PN-EN 13164:2003
13. PN-EN 13162:2002
10.2. Inne

Tkaniny szklanej i welonu szklanego

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Emulsja asfaltowa do gruntowania

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
gorgco

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2.

Instrukcje montazu wybranych producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.
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