OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego
rozbudowy remizy OSP w Szczyglicach, dz. nr 58/3

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej. Kat IX.

. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Sposob uzytkowania — remiza strazacka bez zmian.

Powieksza sie cze$¢ garazowg obiektu.

. Uktad przestrzenny obiektu i jego forma architektoniczna

Rozbudowa polega na wydtuzeniu budynku remizy w kierunku drogi gminnej,
z zachowaniem geometrii potaci dachowych. Zmianie podlega uktad kalenicy z
rownolegtej do prostopadtej do drogi.

Projektuje sie rozbudowe parterowg z nieuzytkowym poddaszem, opisang na
rzucie prostokata, wykonang w technologii tradycyjnej, z dachem stromym
wielospadowym o kacie nachylenia potaci 30 ° krytym blachodachéwkag.
Rozbudowa o prostej formie architektonicznej, spojnej z catym obiektem.

Wyglad zewnetrzny obiektu:
Wykonczenie $cian ocieplonych wg metody lekkiej — mokrej — tynk silikonowy
barwiony w masie w kolorze kremowym — Terranova 165D (lub innym
analogicznym do istniejgcego);

- cokot i kominy — ptytki klinkierowe w kolorze brgzowym (analogiczne do
istniejgcych);

- dach — blachodachowka w kolorze czerwonym matowym;

- ptotki przeciwsniegowe w kolorze pokrycia dachowego;

- brama — kolor brgzowy RAL 8003;

- rynny i rury spustowe — PCV kolor ciemny brgz (analogiczne do istniejgcych)

- istniejgce ,okiennice” — farba elewacyjna akrylowa kolor brgzowy RAL 8003;

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przed rozbudowa:

Kubatura — 2074,33 m°

Zestawienie powierzchni
Powierzchnia netto — 310,02 m?
Powierzchnia zabudowana — 447,13 m?

Wymiary zewnetrzne:

— dtugos¢ — 26,34 m

— szerokos¢ — 18,87 m

— wysokos¢ budynku — 8,17 m

llos¢ kondygnaciji nadziemnych - |

Po rozbudowie:
Kubatura — 2508,33 m®
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia netto — 377,26 m?



Powierzchnia zabudowana — 523,28 m?

Wymiary zewnetrzne:

— dtugos¢ — 26,34 m

— szerokos¢ — 18,87 m

— wysokos¢ budynku — 8,17 m
llos¢ kondygnacji nadziemnych - |

Charakterystyczne parametry rozbudowy:
Kubatura — 434,00 m°
Zestawienie powierzchni
Powierzchnia netto — 67,24 m?
Powierzchnia zabudowana — 76,15 m?
Wymiary zewnetrzne:
— dtugos$¢ — 10,74 m
— szerokos¢ — 7,09 m
— wysokosc kalenicy — 7,24 m
— wysokosc¢ gérnej krawedzi elewac;ji frontowej — 3,66 m
llos¢é kondygnacji nadziemnych - |

5. Opinia geotechniczna i warunki posadowienia budynku.
Warunki posadowienia oraz projekt fundamentowania opracowano w oparciu o
"Opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego”
wykonang przez dr Agnieszke Gontaszewskq - Piekarz w kwietniu 2021r.
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, Zze podtoze gruntowe
analizowanego terenu (do gtebokosci 3,0 m p.p.t.), pod warstwg gleby, budujg
czwartorzedowe osady — holocenskie gleby oraz plejstocenskie piaski i pyty.
W wykopie rewizyjnym wyodrebniono - piaski drobne i $rednie o 1d=0,5. Nie
stwierdzono wystepowania wody podziemne;j.
- opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty niejednorodne pod
wzgledem genetycznym i litologicznym, horyzontalnie uwarstwione, wystepowanie
wody podziemnej ponizej poziomu posadowienia, lokalne wystepowanie gruntow
stabonosnych, brak niekorzystnych procesow geologicznych;
- projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej wg
rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998 (2.4.126,p0z.839) w prostych warunkach
gruntowych (§5.3 w.w. rozporzgdzenia).
W miejscach wystepowania nasypow projektuje sie wymiane gruntu.
Sposoéb posadowienia budynku
Zaprojektowano  posadowienie  bezposrednie na  Zzelbetowych tawach
fundamentowych o wymiarach: 40x60 cm na warstwie chudego betonu.
Obiekt zostanie posadowiony na poziomie posadowienia istniejgcej czesci
budynku. Doktadna rzedna zostanie okreslona na etapie projektu wykonawczego,
po wizycie uprawnionego geotechnika na placu budowy. Nalezy sie liczy¢ z
ewentualng koniecznoscig zmiany wymiaréw fundamentéw w przypadku gdy grunt
nie bedzie spetniat parametréw podanych w dokumentacji wykonawcze;.

6. Zakres prac rozbiorkowych i remontowych
— tymczasowy demontaz ze Sciany frontowej elementow elewacyjnych
(kamera, o$wietlenie etc),
— demontaz ocieplenia ze styropianu gr. 15 cm ze $ciany frontowej i
fragmentéw dt. 4m przylegajgcych do Swietlicy (wymiana na wetne
mineralng)



— demontaz ptytek klinkierowych z cokotu Sciany frontowej remizy

— oczyszczenie $cian po zdjeciu ocieplenia i skuciu ptytek, uzupetnienie
ubytkow, ew. naprawy

— demontaz istn. bramy

— demontaz dwoch okien wraz z parapetami

— wykucie i wymiana nadprozy (istn. otwdr bramowy, proj. drzwi zewn. i
wewn.)

— wyburzenie czesci Scian wewn.

— montaz okna ppoz wraz z parapetami

— montaz drzwi zewn.

— prace elewacyjne w niezbednym zakresie po wykuciu i obrébce
otwordéw, malowanie wszystkich elewacji remizy

— malowanie wszystkich ,okiennic” na budynku

— demontaz wszystkich warstw pokrycia dachowego 2z obrébkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi i instalacjg odgromowg
(dotyczy catego budynku)

— wykonanie nowego pokrycia z blachodachowki — jak na rozbudowie
(dotyczy catego budynku)

— demontaz podbitki okapowej w niezbednym zakresie, wykonanie nowej
podbitki analogicznie do istniejgcej, malowanie podbitki na catym
budynku w kolorze brgzowym

— wykonanie nowych rynien i rur spustowych z PCV w kolorze brgzowym

— nadbudowa konstrukcji dachowej przy rozbudowie

— rozbidérka schodoéw zewn. wraz z balustradg

— sufit w garazu istn — demontaz obudowy istniejgcej, wykonanie
obudowy 2x ptyta GK w systemie zapewniajgcym odporno$¢ EI60

— zatozenie klap odcinajgcych ppoz na wlotach wentylacyjnych w remizie,

— d$ciany i sufity wszystkich pomieszczen remizy - oczyszczenie,
naprawienie spekan, ew. wypetnienie ubytkow, dwukrotne malowanie
farbg do wnetrz.

7. Projektowane rozwigzania budowlane, w tym informacja o zasadniczych
elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

7.1. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na
otoczenie , w tym srodowisko

7.1.1. Rodzaj konstrukcji

tradycyjna murowana z poprzecznym ukfadem elementéw nosnych
7.1.2. Elementy budowlane.

7.1.2.1. Fundamenty:

a. tawy fundamentowe — zelbetowe wylewane
b. Sciany fundamentowe:
— murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
— S&ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe z izolacjg termiczng z

polistyrenu XPS lub EPS-P grubosci 15 cm

7.1.2.2. Sciany nadziemne no$ne i ostonowe:
murowane z bloczkow silikatowych grubosci 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej:



— Sciany zewnetrzne — dwuwarstwowe z izolacja termiczng ze
styropianu EPS 70-040 lub wetny mineralnej grubosci 15 cm

7.1.2.3. Nadproza — stalowe i zelbetowe wylewane

7.1.2.4. Wience — zelbetowe wylewane na mokro.

7.1.2.5. Stropy — prefabrykowane zelbetowe ptyty otworowe

7.1.2.6. Dach — dach wielospadowy o nachyleniu pofaci 30°
— konstrukcja drewniana — wiezba krokwiowa potgczona z istniejgca,

wykonana z drewna klasy C27, zabezpieczona do stopnia NRO,

— pokrycie: blachodachowka,
— zabezpieczenie dachu systemowymi ptotkami Sniegowymi

7.1.2.7. Komin
Na stropodachu zaprojektowano komin stanowigcy podstawe do
montazu na jego betonowej czapie obrotowej hybrydowej nasady
kominowej @200. Komin murowany z cegty ceramicznej petnej grubosci
12 cm z ociepleniem styropianem grubosci 5 cm wykonczony ptytkami
klinkierowymi jak cokét budynku;
dodatkowe elementy budowlane :
- podejscie wentylacyjne od kratki do wlotu do komina - blaszane
przewody wentylacyjne z ociepleniem wetng mineralng grub. 5 cm
- przekrycie wylotu komina — czapa betonowa zbrojona siatkg z pretow
@ 5 mm wylewana na podktadce z papy bitumicznej

7.1.2.8. Schody zewnetrzne

- betonowe wylewane

7.2. Wykonczenie wewnetrzne.
7.2.1. Podtoga
ptyta betonowa z betonu C30/37 gr. 20 cm zbrojna siatkg stalowa, utwardzana
powierzchniowo (z zatartym utwardzaczem) i zaimpregnowana preparatem
pielegnujgcym, posadzka dylatowana obwodowo i posrednio.
7.2.2. Sciany i sufit:
- tynki cementowo-wapienne kat. Ill z podwdjnym szpachlowaniem
gipsowym malowane zmywalng farbg do wnetrz;
Sufit w garazu istniejgcym — obudowa z piyt zapewniajgcych odporno$é
ogniowg REI60, szpachlowanie stykéw ptyt, po zagruntowaniu malowanie
trzykrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym
7.2.3. Podokiennik wewnetrzny — PCV
7.2.4. Drzwi - aluminiowe, przeszklone, oscieznica systemowa

7.3. Wykonczenie zewnetrzne.

7.3.1. Sciany dwuwarstwowe (z izolacjg ze styropianu lub wetny mineralnej)

- tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze kremowym

- strefa cokotowa — ptytki klinkierowe

7.3.2. Podokiennik zewnetrzny - blacha cynkowo-tytanowa lub blacha stalowa
powlekana.

7.3.3. Obrobki blacharskie - blacha cynkowo-tytanowa Iub stalowa
powlekana.

7.3.4. Dach - blachodachdéwka w kolorze czerwonym matowym

7.3.5. Rynny i rury spustowe — PCV

7.3.6. Opaska ochronna scian zewnetrznych - betonowa kostka brukowa

grubosci 6 cm na podsypce piaskowej grubosci 30 cm w betonowych

obrzezach chodnikowych 6 x 30 cm.



7.4.

7.3.7.

7.41.

7.5.

Schody zewnetrzne
ptytki gres antyposlizgowe i mrozoodporne na kleju w kolorze szarym,
fugi w kolorze ptytek
boczne Sciany — okfadzina z ptytek klinkierowych jak cokét budynku
balustrada stalowa h=110cm malowana proszkowo w kolorze
grafitowym

Izolacje.

Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne:

pionowa $cian i faw fundamentowych — podwdjna powitoka

z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniajgcej

pozioma taw i scian fundamentowych - 2 x papa termozgrzewalna

pozioma posadzek na gruncie — 2 x folia PE

potaci dachu zamykajacych poddasze nieuzytkowe — folia dachowa

zbrojona wysokoparoprzepuszczalna

izolacja parochronna dachu - folia paroizolacyjna

Izolacje termiczne:

Sciany zewnetrzne — docieplenie metodg lekkg mokrg

a). Sciany fundamentowe i cokot styropian XPS gr. 15cm

b). powyzej cokotu wetna mineralna (minimum w pasie szer. 4 m od
Scian Swietlicy), w pozostatej czesci wetna lub styropian EPS 70-
040 gr. 15cm (oscieza okien i drzwi gr. 3cm)

- strop — wetna mineralna gr. 26cm

- kominy — styropian gr. 5 cm.

Okno:

okno techniczne rozwieralne zewnetrzne z profili aluminiowych w
kolorze biatym o odpornosci pozarowej El 30 zaopatrzone w urzadzenie
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru,
wyposazone w jednostronng klamke od wewn.; szkto matowe lub folia
nieprzezierna

7.6. Drzwii brama:

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych o odpornosci pozarowej EI30
Brama ocieplona segmentowa o wym. 6,0 x 3,40 m, z napedem
automatycznym oraz fotokomorkg wyprzedzajgca; kolor brgzowy;
wyposazona W urzgdzenia blokujgce po jej otwarciu, w system
samoczynnego przetgczania na zasilanie z rezerwowego zrodta pradu z
zachowaniem mozliwosci szybkiego otwierania recznego, w system
ostrzegawczo-zabezpieczajgcy oraz blokujgcy przy napotkaniu
przeszkody przy zamykaniu.

8. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym
zrédle lub zrédiach ciepta do ogrzania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej

8.1. Instalacje w budynku:

a) instalacje sanitarne :

instalacja wodny zimnej — istniejgca w czesci socjalnej — bez zmian

instalacja wody cieptej — istniejgca w czesci socjalnej — bez zmian

instalacja kanalizacji sanitarnej (do zbiornika bezodptywowego) — istniejgca w

czesci socjalnej — bez zmian



— instalacja kanalizacji deszczowej (odwodnienie zewnetrzne powierzchniowe)

— instalacja centralnego ogrzewania — istniejgca w czesci socjalnej — bez zmian

— instalacja wentylacji grawitacyjnej

b) instalacje elektryczne :

— instalacja gniazd wtykowych 1 i 3-fazowa

— instalacja o$wietleniowa

— instalacja zasilania nasady kominowe;j

— instalacja zasilania bramy

— instalacja odgromowa prowadzona w rurach w warstwie izolacji cieplnej;

— monitoring — 1 kamera zewn.
8.2. Informacja o projektowanym zrédle lub zrédtach ciepta do ogrzania i

przygotowania cieplej wody uzytkowej

Istniejgcy budynek jest wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania i
instalacje cieptej wody uzytkowej — potgczenie kominka z kottem elektrycznym.
W czesci rozbudowanej nie projektuje sie powyzszych instalacji, garaz bedzie
ogrzewany okazjonalnie poprzez grzejniki elektryczne.

. Warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne, o ktérych

mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0séb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze

Dostep do obiektu dla os6b niepetnosprawnych bezposrednio z poziomu terenu.
W czesci ,B” budynku zlokalizowana jest toaleta przystosowana do korzystania
przez osoby niepetnosprawne, w tym starsze.

10.Charakterystyka ekologiczna obiektu

11.

Przyjete rozwigzania nie spowodujg szkodliwego wptywu projektowanego

budynku na otaczajgce Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane:

— zasilanie w wode — z gminnej sieci wodociggowej

— odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — do bezodptywowego zbiornika
o0 pojemnosci maksymalnej 10 m®

— odprowadzenie wdd opadowych — zewnetrzne na teren wiasny

— brak emisji zanieczyszczen gazowych

— usuwanie odpadoéw — do istniejgcych pojemnikéw na odpady

— budynek nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Analiza mozliwosci wykorzystania systemoéw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projektowana rozbudowa nie jest wyposazona w instalacje wod-kan, nie wymaga
przygotowania cieptej wody uzytkowej, nie posiada instalacji centralnego
ogrzewania. Ogrzewana bedzie okazjonalnie poprzez grzejniki elektryczne.

Biorgc pod uwage powyzsze zatozenia, a takze koszty budowy systemu
alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto, odstgpiono od wykonania
szczegotowej analizy mozliwosci wykorzystania systemu alternatywnego
zaopatrzenia w energie i ciepto, poprzestajgc na wykonaniu systemu
konwencjonalnego elektrycznego zaopatrzenia w ciepto.



12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujag temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
W oparciu o opinie sporzgdzong przez projektanta posiadajgcego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci inzynieryjno — instalacyjnej przeprowadzono analize
mozliwos$ci realizacji z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia urzgdzen
automatycznie regulujgcych temperature w poszczegodlnych pomieszczeniach lub
wyznaczonych strefach.

Zdecydowano sie poddac¢ analizie dwa systemy sterowania ogrzewaniem:

— Konwencjonalny - instalacja grzewcza wyposazona w zawor z gtowicg
termostatyczng umozliwiajgcg regulacje temperatury przez uzytkownika w
sposob mechaniczny

— Nowoczesny - instalacja grzewcza wyposazona w bezprzewodowy
automatyczny programowalny termostat pokojowy temperatury

Istnieje techniczna mozliwos¢ wykorzystania urzgdzen, ktore w sposob
automatyczny regulujg temperature w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Z ekonomicznego punktu widzenia, biorgc pod uwage charakter budynku, sposéb
jego ogrzewania, brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, a takze
wysokie koszty instalacji urzagdzen, i spodziewane oszczednosci kosztéw energii
rzedu 20% rocznie wynikajgce z ich instalacji, przy czym uwzglednia sie
mozliwo$¢ uzyskania podobnych oszczednosci przy zastosowaniu systemu
konwencjonalnego, podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.

13. Ochrona przeciwpozarowa:
13.1. Parametry techniczne budynku remizy:
a) powierzchnia netto — 122,34 m?
b) wysoko$¢ budynku — 7,24 m
c) liczba kondygnaciji nadziemnych — 1 (podziemnych — 0);
budynek zakwalifikowano jako niski (N).

13.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych — wieksza niz odlegto$¢ wymagana
przepisami (8m). Budynek remizy przylega do Swietlicy wiejskiej,
stanowigcej odrebng strefe i jest od niej wydzielony pozarowo.

13.3. Substancje palne wystepujgce w obiekcie — nie dotyczy.

13.4. Klasyfikacja budynku - PM
Przewidywana ilos¢ os6b mogacych przebywaé w obiekcie — maksymalnie
10 osob. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

13.5. Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego - gestosC¢ obcigzenia
ogniowego nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.

13.6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie
dotyczy.

13.7. Charakterystyka pozarowa budynku i jego elementdw.

13.7.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku - wymagana klasa E

13.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych — bez
wymagan

13.7.3. Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego:

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego (wymagana klasa
REI 60) miedzy czescig ,A” zaliczona do PM, a czescig ,B”
zaliczona do ZLI — REI 240 (bloczki gazobeton. grubosci 24 cm)



- strop nad istn. czescig remizy — wykonany z materiatow
niepalnych, od spodu 2x ptyta G-K w systemie zapewniajgcym
odpornos$¢ REI 60
- wymiana ocieplenia na niepalne w pasach szer. 4m na
Scianach przylegtych do strefy Swietlicy

13.7.4. Klasa odpornosci ogniowej zamknie¢ - drzwi wejsciowe do
remizy i okno w fazience - El 30-C (drzwi z samozamykaczem) —
ze wzgledu na nie zachowanie odlegto$ci wymaganej przepisami
miedzy strefami (4m przy potozeniu prostopadtym)

13.7.5. Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.
Wszystkie projektowane elementy budowlane wykonane sg z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt remizy stanowi jedng strefe pozarowg wydzielong pozarowo od
czesci ,B” budynku mieszczgcego swietlice wiejskg
- strefa PM o powierzchni 127 m?

13.9. Warunki ewakuaciji:

- maksymalna diugosc¢ przejscia ewakuacyjnego - 15 m

- maksymalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego — 19 m

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych — 2,20 m (wymagana
szerokos¢ — 1,40 m)

- szerokos¢ w Swietle drzwi ewakuacyjnych — 0,90 m

13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

przejscia przez sciane oddzielenia przeciwpozarowego:

- Przepusty instalacyjne - klasa EI 60.

- Na przewodach wentylacyjnych - przeciwpozarowe klapy odcinajgce z
wyzwalaczem topikowym klasy EIS 60

13.11. Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Nie dotyczy

13.12. Wyposazenie w gasnice:

strefa pozarowa PM — dwie gasnice 2 kg (lub 3 dm?).

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - z istniejgcego

hydrantu przeciwpozarowego potozonego w odlegtosci 2,50 m od budynku

13.14. Droga pozarowa - nie dotyczy.

14. Uwagi koncowe i zalecenia.

1.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang,
przepisami BHP, oraz pod nadzorem i kierunkiem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé sie do wymagan i zalecen
podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” tom | ,Budownictwo ogdine”.

Ewentualne zmiany materiatowe i konstrukcyjne powinny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.



