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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot w zakresie robot
stolarskich i $lusarskich podczas realizacji zadania: ,BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W
RUSZOWICACH”.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-O.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

W zakres zadania wchodzi:

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych
- Montaz bramy garazowej

- Dostawa drabiny przystawnej

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

-+ Drzwi zewnetrzne z profilii aluminiowych o odporno$ci pozarowej EI30
-+ Okno techniczne rozwieralne zewnetrzne, z profilii aluminiowych o opornosci pozarowej EI30
zaopatrzone w urzgdzenie zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru

-+ Dodatkowe wyposazenie okien — nawiewniki cisnieniowe
- Zewnetrzne parapety z blachy powlekane;j.

-» Brama ocieplona segmentowa z napedem automatycznym oraz fotokomoérkg, wyposazona w
systemy:
1. Samoczynnego przetagczania na zasilanie z rezerwowego zrédta pradu, z zachowaniem
mozliwosci otwierania recznego
2. Ostrzegawczo — zabezpieczajgcy, informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu
3. Blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych
elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwalty sie i nie byly uderzane
przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-O0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Stolarka budowlana

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié

stolarke lub slusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie montowanego elementu nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci

okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

=+ 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

=» 2 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m

=+ 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu

i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Podczas montazu okna w nalezy stosowaé nastepujgce elementy kotwigce:

-+ na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza

-+ maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm

-+ dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania

- na szerokosci elementu jeden element kotwigcy na kazdy metr biezgcy
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5.3 Elementy wyposazenia
Meble, urzadzenia i akcesoria bedace elementami wyposazenia pomieszczen, zamontowa¢ zgodnie z
instrukcjami poszczegolnych producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robét.

6.2. Badania robét stolarskich

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

-+ jakos¢ materiatdw, z ktérych zostaty wykonane nowe drzwi

-+ zgodnos¢ zastosowanych materiatdw z dokumentacjg budowlang

-+ prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

-» sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢

-+ pion i poziom zamontowanej stolarki

-+ wodoszczelnos¢ przegréd

- badania okué

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:

=+ 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

= 2 mm przy dtugosci przekagtnej do 2 m

-+ 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej powinny byé wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakoSci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robé6t na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do

oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,

jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

-+ Odbioru wbudowania stolarki i $lusarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.

-+ Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy.

-+ Qscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze
Scianag.

-+ Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

-+ Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

-+ Roznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m
- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

-»  Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm,
a dwuskrzydtowych 6 mm.

-+ Po zamknigciu drzwi skrzydta drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé zadnych
luzéw.

-+ Otwarte skrzydta drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

-+ Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i oku€.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnoci

3. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

4. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

6. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

7. Instrukcje producentow

10.2. Inne

1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw

i wymagan.

2. Instrukcje producentéw.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne Tom
I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990.

5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
posn. zm.),

w
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690
z pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej

tresci.
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