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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét rozbidrkowych
podczas realizacji zadania: ,ROZBUDOWA REMIZY OSP WRAZ Z BUDOWA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH W SZCZYGLICACH”

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzg wszelkie czynnosci rozbiorkowe okreslone w dokumentacji projektowej
przebudowy remizy OSP.

Roboty rozbidérkowe nalezy wykonac przed rozpoczeciem wtasciwych robot budowlanych.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do demontazu:
— czes$¢ ogrodzenia terenu — dh. 17,6 m

— murowana donica

— nawierzchnia utwardzona z kostki bet. - pow.57m2

— schody zewnetrzne

1.5. Elementy istniejgcego budynku przeznaczone do rozbiorki:

— wszystkie warstwy pokrycia dachowego

— rozbidrka czes$ci Scian wewnetrznych

— poszerzenie otworu drzwiowego

— czes¢ izolacji termicznej ze styropianu grubosci 15cm (dotyczy Sciany frontowej remizy i fragmentow
scian przylegtych do $wietlicy dtugosci 4m)

— demontaz nadproza drzwiowego

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Nowe materiaty nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg mozna wykonywa¢ recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST-O0.
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Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdblne warunki wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-O0.

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

Materiaty z demontazy i rozbiérek, nieprzekazywane Inwestorowi, nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych
i demontazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robé6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-O0.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizac;ji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego

2. dokumentacja ww. zadania

3. normy
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4.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z nizej wymienionymi rozporzgdzeniami i ustawami:

1.

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogodine
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 r.

Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. zmianami

Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddéw, kiére posiadacz odpadow moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcymi przedsigbiorcami, do
wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28
maja 2002 r. (poz. 686)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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